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Vorbemerkung des Ubersetzers

Der nachfolgende Text wurde aus der PDF-Datei des Originals in eine WORD-Datei kopiert. Der Text
musste nachtraglich neu formatiert werden (Absatze, Schrift, Uberschriften, Aufzahlungen usw.).
Dabei wurden die Bilder nicht ibernommen. Die knapp 300 Bilder mussten aus der Originaldatei
ausgeschnitten und in die WORD-Datei wieder eingesetzt werden. Sie sind dadurch nicht besser
geworden, was ich zu entschuldigen bitte.

Im Gegensatz zum Original funktionieren in meiner WORD-Datei und in der daraus mit dem
OpenOfficeWriter erzeugten PDF-Datei die Links aus dem Inhaltsverzeichnis und dem Text heraus, so
dass ich auf den Index am Ende verzichtet habe. Zahlreiche Links habe ich neu eingebaut,

Nicht Ubersetzte Begriffe aus dem Original wie z.B. die Menupunkte des Originals sind fett und
kursiv markiert. Von mir zur besseren Erklarung eingefiigte Texte sind als Anmerkung DM3ML o0.3.
gekennzeichnet. Bei den Uberschriften steht der originale englische Text in Klammern hinter der
deutschen Ubersetzung, um einen schnellen Uberkreuzvergleich zum englischen Original herstellen
zu kénnen.

Wie (iblich entschuldige ich mich vorausschauend fiir alle Tipp- und Ubersetzungsfehler und
Ubernehme fiur dadurch entstandene Bedienfehler und Hardwarebeschadigungen keine Haftung.

Die Rechte der Ubersetzung liegen bei mir. Diese Ubersetzung ist wie das Programm HRD von Simon
kostenlos. Eine kostenlose Weiterverbreitung dieser Ubersetzung ist mit Quellenangabe gerne
gestattet. Ich gestatte keine Verwendung in kostenpflichtigen Datentrédgern oder Datentragern, die in
Zusammenhang mit kommerziellen Produkten vertrieben werden.

Eike, DM3ML, Dresden/Sachsen/BRD
Januar 2008

P.S. Wer mir schreiben will, was ihm nicht geféllt (s.0.) oder wenn ihm die Ubersetzung gefallt (soll
auch vorkommen), findet meine Email-Adresse hier.


http://www.qrz.com/dm3ml
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1 Uberblick (Introduction)
1.1 Wie alles begann (How It All Began)

Anfang 2003 haben Peter, PHP1PH, und ich, Simon HB9DRYV, dartber gesprochen, ein einfaches
Programm zur Steuerung des eben auf dem Markt erschienenen ICOM IC-703 zu schreiben. Wir
hatten vor einer Weile den FT-817-Commander entwickelt, der sich als sehr populdr herausgestellt
hatte. Wir hatten dabei gelernt, dass Programme in der Zukunft nicht nur an ein Modell oder einen
Hersteller gebunden sein dirfen, sondern alle aktuellen und zukinftigen Gerate bedienen sollten
Maoglicherweise war es das Bier, moglicherweise auch der Wunsch einiges an die Gemeinschaft der
Funkamateure zurtickgeben zu kénnen, jedenfalls wurde am 6. Juni 2003 die erste Programmzeile
geschrieben und Ham Radio Deluxe (HRD) war geboren.

Der Einfall zu der Entwicklung kam aus verschiedenen Quellen, z.B. dem Internet-Explorer mit seiner
Favoritenliste, von meinem alten Eddystone EA12 und dem Wunsch von Peter und mir, ein Programm
zu schreiben, das ein bisschen besser ist als die ‘freien und phantastischen’ Produkte, die zur Zeit den
Funkamateuren angeboten werden.

Am 23 Dezember 2005 waren 20 006 Nutzer bei uns registriert, eine stolze Zahl innerhalb einer
kurzen Zeit.

Unglicklicherweise verstarb Peter am 8. Juni 2005. Sein Beitrag zu Ham Radio Deluxe wird nicht
vergessen!

Ham Radio Deluxe

v3.3 Beta
Dedicated to build 958
Feter Halpin
FH1PH
Copyioht@ 2003 - 2005 by Simon Brown, HAEADRY

1.2 Dieses Handbuch (This Guide)

Kevin Crockett, VK3CKC, hat als Erster ein Handbuch zu HRD geschrieben (siehe deutsche
Ubersetzung unter http://di0tud.tu-dresden.de/html/DtHilfen.html ). Inzwischen ist HRD reifer
geworden und es war an der Zeit, das Dokument zu schreiben, das Sie gerade lesen.

Das Original ist — bevor Sie fragen - in British English geschrieben und WORD hat sich alle Mihe
gegeben, dieses und jenes anders als ich zu buchstabieren. © .


http://dl0tud.tu-dresden.de/html/DtHilfen.html
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Anmerkung von DM3ML: Auch ich gebe mir mit WORDs Hilfe Miihe, die Regeln der neuen
Rechtschreibreform einzuhalten.

Falls Sie es eilig haben, kénnen Sie gleich zum Kapitel Transceiverskala (Radio Display) gehen.

Bitte informieren Sie mich unter simon@hb9drv.ch Gber Fehler und Versaumnisse oder schreiben Sie
in dem HRD-Forum unter http://forums.ham-radio.ch/ .

1.3 Der Name (The Name)

Die Idee zu dem Namen kommt vom Eight Ball Deluxe, einem der besten Macintosh-Spiele aus den
1990ern.



http://forums.ham-radio.ch/ 
mailto:simon@hb9drv.ch
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1.4 Sponsoren (Sponsors)

Um HRD frei zuganglich fiir alle Funkamateuren und SWL’s zu machen, haben mehrere Firmen die
Entwicklung von HRD unterstitzt. Sollte ich lhre Firma vergessen haben, lassen Sie es mich wissen.
Unser groRer Dank geht auch an alle, die Peter und mir Transceiver geliehen haben, damit wir ihren
Service in unser Programm einbauen konnten.

West Mountain Radio

[ ZLP Electronics |

rmfcroeH AN

2 Gerateanforderungen (Requirements)
2.1 Computer

Sie kénnen HRD auf jedem PC mit Windows 98 oder Windows NT/2K/XP laufen lassen. Beachten Sie
bitte, dass die Version 3.4 die letzte ist, die noch ,vorséatzlich’ auf Windows 98 zugeschnitten ist.

Es wird keine reine LINUX- oder Macintosh-Version geben. Es ist bekannt, dass HRD unter Wine for
LINUX und auf PC-Emulatoren fiir Macintosh lauft.

Es mag ein bisschen verrickt sein, so ein Projekt in der Freizeit durchzuziehen:

| am not ‘deep stir-fry serve in a bun with extra chilies’ crazy>!
Der Programm-Code ist nicht offen, er kann nicht zu LINUX portiert werden und wird zu keiner Zeit

veroffentlicht, denn Teile des Codes stehen unter Copyright und der Autor muss sich vor den
Anwalten flrchten.

2.2 Unterstiitzte Transceiver (Supported Radios)

Sie brauchen keinen Transceiver, Sie konnen HRD mit der eingebauten Dem-o-matic fiir die
Transceiver FTDX-9000, K2, Orion, TS-480, TS-570 und TS-2000 durchspielen.
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HRD unterstitzt aktuell diese Geréate:

* Elecraft. K2

* FlexRadio: SDR-1000

e JCOM: IC-7000, IC-703, IC-706, IC-706MKlI, IC-706MKIIG, IC-707, IC-718, IC-725, IC-726, IC-
728, 1C-729, IC-735, IC-736, IC-737, IC-738, IC-7400, IC-746, IC-746Pro, IC-751A, IC-
751A(Piexx), IC-756, IC-756Pro, IC-756Proll, IC-756Prolll, IC-761,IC-765, IC-775DSP, IC-

7800, I1C-781, IC-821H, 1IC-910H, IC-R10,IC-R20, IC-R7000, IC-R75, IC-R8500, IC-R9000,
PCR-1000

* Kenwood: R-5000, TS-140S, TS-2000, TS-440S, TS-450S, TS-480, TS-50S, TS-570, TS-
60S, TS-680S, TS-690S, TS-790, TS-850, TS-870, TS-940S, TS-950, TS-B2000

* Ten-Tec: Argonaut, Jupiter, Orion, RX-350

* Yaesu: FT-100, FT-1000D, FT-1000MP MKV, FT-600, FT-817, FT-840, FT-847, FT-857, FT-
890, FT-897, FT-900, FT-920, FT-990, FTDX-9000

2.3 Schnittstellen (Interfacing)

Sie brauchen fiir die CAT-Steuerung lhres Transceivers eine Verbindung zwischen einer seriellen
Schnittstelle (COMx) und der CAT-Steuerung lhres Transceivers. Falls lhr PC keine (oder zuwenig)
COM-Schnittstellen hat, kdnnen Sie einen USB<>seriell-Konverter verwenden. Nicht alle dieser
Konverter arbeiten problemlos mit HRD zusammen. Fragen Sie im Zweifelsfall beim HRD-Forum
nach.

Weitere Informationen finden Sie im

¢ HRD-Interface-Handbuch und in der
¢ CATbox, einem Modular Computer Interface von Bas Helman G4TIC.

Sie kdnnen sich diese Dateien bei HRD herunterladen: http://hrd.hamradio.ch/downloads.html
Sehen Sie sich auch die Lésungen an von

*  G4ZLP http://g4zlp.ham-radio.ch/ und
¢ West Mountain Radio http://www.westmountainradio.com!/.

2.4 Offene Schnittstellen (Public Interfaces)

Andere — nicht HRD- Programme werden Uber die DDE-Schnittstelle von HRD unterstitzt. Logblcher
und Contestprogramme verwenden in der Regel diese Schnittstelle.


http://www.westmountainradio.com/
http://g4zlp.ham-radio.ch/ 
http://hrd.hamradio.ch/downloads.html
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3 Installation (Installation)

3.1 Uberblick (Introduction)

Das Installationspaket von Ham Radio Deluxe ist eine Standard-Windows-Anwendung. Es unterstitzt
Windows 98, Windows 2000, XP und weitere friihere Systeme. Bitte beachten: Die HRD-Version 3.4
ist die letzte speziell auf Windows 98 orientierte Ausgabe.

Das Logbuch benutzt die Microsoft Jet 4.0 Database Engine, (siche Datenbankbeschreibung).

3.2 Ham Radio Deluxe

Sie kdnnen Ham Radio Deluxe innerhalb einer Minute installieren. Sie brauchen keine
Spezialkenntnisse — das Installationspaket Gibernimmt die Arbeit.

Sie brauchen den PC nicht neu zu starten, HRD aktualisiert auch nicht Ihr System oder andert Ihre
Konfiguration.

Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard [
Installing Ham ARadio Deluxe 3.3 Beta build 36§

By Siman Brown, HE10FY and Peter Halpin, PHIFH.
% Creatad: Tuesd ey December 20, 2005 st 22:03

Thigia Freeware - keep Arnabaur Fadio safteare freel

< Back E [Hax ] [ Cancal |

Der erste Installationsschirm zeigt die Programmversion und die laufende Build-Nummer an.
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Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard lz|

License Agreement
Flease read the following license agreement carefully. -

IMPORTANT: Betore commencing using this Froduct, carefully read the following terms and ~
conditions which have been accepted by your company ("Licensee").

1. DISTRIBUTION, This Product may be distnbuted for use by Radio Amateurs, but it may notbe
s0ld. The maximum charge allowed for the distribution medium is 10 euro or $10.

2. GRANT OF LICENSE. Simon Prown HBIDRY hereby grants to Licensee ("You") and You
accept a nonexclusive license ('License") to use the this Product delivered pursuant and subject
to this Agreement.

You agree that You will not assign, sublice or otherwise transfer your right under this
Agreement without the prior written consent of Simon Brown.

€

()| accept the terms of the license agreement

()1 do nat accept the terms of the license agreement

[ < Back [ MNext > | l Cancel I

Sie mussen die Lizenzbedingungen akzeptieren. Ham Radio Deluxe ist frei fur Funkamateure und
SWLs. Fur eine kommerzielle Nutzung wird eine Lizenz bendtigt. Sind Sie ein kommerzieller Nutzer,
missen Sie hier die Installation abbrechen und erst eine Lizenz beantragen.

Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard D__(J
Choose Destination Location
Selectfolder where setup will install files. -

Setup will install Ham Radio Deluxe in the following folder.

To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another
folder.

Destination Folder

CAProgram FileshVAmateur Radio\Ham Radio Deluxe

[ < Back [| MNext > j[ Cancel I

Wabhlen Sie hier das Installationsverzeichnis. Das vorgeschlagene Verzeichnis ist voreingestellt und
verwendungsfahig.
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Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard |
Select Program Folder

Flease select a program folder. -

Setup will add program icons to the FProgram Folder listed below. You may type a new folder name,
or select one from the existing folders list. Click Next to confinue.

Program Folder:

am Radio Deluxe

Existing Folders:

ArcSoft ShowBiz 2

Canon

CD (DvD) Recorder

Codejock Software % 3
ComponentOne

Care FTP

Creative

CyherLink PowerDVD

Games

Ham Radio Deluxe

Hier wird das Icon im Startmeni erzeugt. Auch diesem Vorschlag kénnen Sie unbesorgt zustimmen. .

Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard k &|

Ready to Install the Program

The wizard is ready to begin installation. -

Click Install to begin the installation.

If youwant to review or change any of wour installation settings, click Back. Click Cancel to exitthe
wizard.

[ < Back E Install ; [ Cancel

Mit einem Klick auf die Taste Install wird die Installation gestartet.
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Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard

Setup Status -

Ham Radio Deluxe is configunng your new software installation.

Installing

C\Program Files\Amateur Radio\Ham Radio Deluxe\lame_enc.dll

s

Sie kdnnen den Fortschritt verfolgen wahrend die Installation lauft.

Ham Radio Deluxe, - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

Ham Radio Deluxe Setup is almost complete.
Choose the options you want below.

[ would like to start PSK31 Deluxe.

Press Finish to complete Ham Radio Deluxe Setup.

Nach der erfolgreichen Installation kdnnen Sie HRD starten oder die Installation mit einem Klick auf
die Taste Finish beenden.
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4 Erste Schritte (First Steps)
41 Kennenlernen (Connection)

Ehe Sie sich mit lhrem eigenen Transceiver beschaftigen, kdnnen Sie HRD mit einem virtuellen
Transceiver, dem Dem-o-matic-Radio durchspielen. Diese Simulation ist ein akkurates Abbild des
realen Betriebs. Sie kdnnen die Simulation bei einer Vorstellung von HRD, im Zug, im Flugzeug oder
im Hotel in Finnland usw. verwenden.

Starten Sie HRD mit dem Icon auf dem Bildschirm oder mit Programme > Ham Radio Deluxe. Das
Programm beginnt mit dem Verbindungsfenster (Connect window) zu einem Transceiver.

¥o Connect: HB9DRYV in Switzerland E]

S

Company: | ICOM b Visit http:#hrd ham-
radio.ch/downloads.html for ‘4 basic guide

Radio: |C-7800 v . . )
fo CAT and Audio inferfacing which
contains many designs for both CAT and
) audio interfaces for use with Ham Radio
COM Port: Remaote W iR
Speed: 19200 v
Company
CHvAdd: 6A Select your radio manufacturer from the

drop-down list. The Dem-o-Matic radios do
not require a COM port, they are for
demonstrating HRD when you do not have
[V|DTR [v]RTS a suitable radio available.

Flow control / Intedface power

FlexRadia: you must install the virtual serial
I port drivers from Philip Covington (NSVB).

Thamma mra mmel Fa o mommn Ale e somomimesomsd o v

[H Connect H\:J) Help

4.2 Dem-o-matic

Far einen Dem-o-matic — Transceiver brauchen Sie keine Kabel. Gehen Sie zum Menu Company ,
wahlen Sie Dem-o-matic und einen Transceiver |hrer Wahl unter Radio. Klicken Sie dann auf die
Taste Connect. Auch ohne Transceiver kdnnen Sie jetzt einen Transceiver steuern.

4.3 Optionen (Options)

¢ Company (Hersteller):
Wahlen Sie einen Hersteller aus dem sich 6ffnenden Fenster.
Bei FlexRadio muss der Treiber fur die virtuellen Schnittstellen vCOM von Philip Covington
(N8VB) installiert sein. Sie bendtigen diesen Treiber, um HRD mit der PowerSDR-Sofware zu
koppeln. Diese Software muss laufen, bevor Sie unter HRD eine Verbindung herstellen
kénnen. Erganzende Informationen finden Sie unter http://www.flexradio.com/. Zur Installation
des vCOM-Treibers gehen Sie zum Anhang C (N8VB vCOM) .
ICOM: schalten Sie im Menti Ihres Transceivers die Option CI-V Transceive ab.
Kenwood: stellen Sie sicher, dass der Modus Packet communication abgeschaltet ist
(OFF), wenn er vom Gerat unterstitzt wird. Die meisten Kenwood-Transceiver bendtigen CTS
und RTS fur die Flusskontrolle.
Tipp DM3ML: zur Not auf der Transceiverseite UND der PC-Seite die Signale CTS und RTS
im Stecker briicken, wenn sie vom Interface nicht durchgeschaltet werden, z.B. bei Simple-



http://www.flexradio.com/
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Interfaces.
* Radio (Transceiver): Wahlen Sie Ihren Transceiver aus der sich 6ffnenden Liste.

* COM Port (Serielle Schnittstelle) : Wahlen Sie die COM-Schnittstelle, an die die CAT-
Steuerung fir lhren Transceiver angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle
frei ist und nicht schon von einem anderen Programm benutzt wird. Mit ‘Auto-detect’' kbnnen
Sie die Schnittstellen Ihres PC abfragen.

¢ Datenrate (Speed) : Stellen Sie hier die Datenrate in Baud ein, auf die die CAT-Schnittstelle
Ihres Transceiver eingestellt ist. Mit "Auto-detect’ kann die Baudrate bestimmt werden.

* |ICOM-Adresse (CI-V Address) : Gilt nur fiir ICOM. Einzustellen ist die CAT-Adresse, die in
Ihrem Transceiver eingestellt ist. Sehen Sie im Handbuch zum Transceiver nach oder gehen
Sie in das Setup-Menti Ihres Transceivers. ICOM verwendet geratespezifische Adressen flr
seine Transceiver

* CTS : Schnittstellensteuerung bei Kenwood-Transceivern mit CTS (Clear To Send) freigeben.

* DTR: Schnittstellensignal (Date Terminal Ready). Wird - wenn aktiviert - zur
Spannungsversorgung der Schnittstelle verwendet. Kann bei Interfaces wie Yaesu CT-62 und
ICOM CT-17 abgeschaltet bleiben, wird aber oft von Eigenbau- oder Steckerinterfaces
bendtigt.

* RTS : Schnittstellensteuerung mit der RTS-Leitung (Ready To Send) freigeben, kann auch zur
Spannungsversorgung des Interfaces verwendet werden. Kann bei Interfaces wie Yaesu CT-
62 und ICOM CT-17 abgeschaltet bleiben.

4.4 CAT starten (Connecting)

Klicken Sie auf die Taste Start, um eine Verbindung zu dem programmierten Transceiver
herzustellen. Erhalten Sie die untenstehende Fehlerausschrift, wird die COM-Schnittstelle bereits von
einem anderen Programm belegt.

Error EI
@ IC-7800, TOM1, 19200, Access is deried,

Make sure wour radio is switched on and netin memaory moda.
If you ae using a homemade/non-stamdard cablz you may need o s2ect RTS andfor OTR.

Uberpriifen Sie Inre Programme. Auch wenn Sie ein Gerat schon von einer Schnittstelle abgezogen
haben, missen Sie sicherstellen, dass das Programm dazu auch beendet worden ist. HRD versucht
die am Transceiver eingestellte Frequenz auszulesen. Bekommen Sie diese Fehlerausschrift, konnte
HRD diese Aktion nicht ausfihren :



Ham Radio Deluxe-Handbuch Seite 19 von 173 Ubersetzung von Eike, DM3ML

Erruwi E|
@ IC-7800, COMF, 19200, Faied to read faduency

Maka sure your radio s switched om and notin memary maoda,
If you are using a homemadefnon-standard cable vou may need to select RTS andfor OTR.

Lk

Hatte HRD Erfolg bei der Verbindung mit dem Transceiver, wird das Verbindungsfenster geschlossen
und das Hauptfenster wird geoffnet und Sie kénnen HRD nutzen !
Konnte HRD die Frequenz nicht auslesen, dann tberpriifen Sie bitte :

Die eingestellte Schnittstelle (COM)

Die eingestellte Datenrate (Speed)

Ihr verwendetes COM-Kabel, es darf KEIN Nullmodemkabel sein

Die Schnittstelle, an der das Kabel angeschlossen ist (sie muss mit der eingestellten
Schnittstelle Gbereinstimmen)

Den Pegel der Signale DTR / RTS. Sie werden bei verschiedenen Interfaces zur
Spannungsversorgung bendtigt und missen aktiviert sein

Funktioniert es immer noch nicht, gehen Sie zum

Anhang A : Kommandotester (Annex: Command Tester) und

Anhang B : Portmon (Annex: Portmon)

4.5 Was kommt dann ? (What’s Next)

Einen Vorgeschmack, was spater in diesem Handbuch kommt .....

Darstellung (Appearance)

* Gehen Sie zum Menu View (Anzeige) und wéhlen Sie Colour Schemes (Farbvorlagen),
* Gehen Sie zu Customise Layout (Darstellung anpassen) und zu Program Options
(Programmoptionen) unter Tools (Werkzeuge)
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5 Transceiverskala (Radio Display)

5.1 Uberblick (Introduction)

Die HRD-Skala hat viele, viele Mdglichkeiten. Dieses Kapitel wird versuchen, lhnen alle Anzeigen zu
erklaren. HRD ist intuitiv zu bedienen, aber selbst der Autor hat Mlhe, sich an alle Einzelheiten zu
erinnern.

Bei den Bildschirmkopien (Screenshots) wird der Deutlichkeit wegen nur die LCD-Darstellung
verwendet.

Anmerkung DM3ML : Sie kann wesentlich bunter eingestellt werden.

Foai | |.r._ Levvwl | |

14.235.000

3.780.000

23 December 2006 160m = 10m (Region 1) 19:38:50

- -

T o 7 i 4 Fiad I F: T IEFiT 1738 g i 7187 IF L IoF: Ll 17

5.2 Frequenzanzeige (Frequency Display)

[Mode: USE | [AGC Fast] [DMLLevelt] [FLMormal| [ QuickiMerm: ChE |

14.235.000
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* Configuration (Konfiguration) : Siehe Frequenz (Frequency)

* Dropdowns (Aufklapp-Meniis): Haben Sie bei der Konfiguration die zusatzlichen
Menufenster freigegeben, kdnnen Sie innerhalb dieser Fenster die gewlnschte Einstellung
wahlen

* Mouse Wheel (Mausrad): Wenn Sie den Mauszeiger auf eine Ziffer in der Frequenzanzeige
setzen und das Mausrad drehen, wird diese Ziffer erhdht oder erniedrigt. Setzen Sie den
Mauszeiger auf eine bisher inaktive Ziffer, so wird sie mit dem Drehen am Mausrad aktiviert,

¢ Up/Down (Hinauf/Hinunter-Pfeile) : Mit den Pfeilen 1 und | sowie den Taste + und — kénnen
Sie eine aktive Ziffer ebenfalls erhdhen oder erniedrigen.

* Mouse-click (Mausklick) : Wahlen Sie eine Ziffer mit einem Klick darauf aus. Wenn Sie
oberhalb oder unterhalb der Mitte der Ziffer klicken, wird sie erhéht oder erniedrigt. Bei langer
gedruckter Maustaste werden mehrere Schritte ausgefihrt

* Direct Entry (Direkteingabe) : Sie kdnnen die gewtnschte Ziffer Uber die Tastatur (0...9)
eingeben. Nach der Eingabe wird die nachste Ziffer rechts davon aktiviert.

Wenn Sie ein Enter eingeben, wird das Frequenzeingabefenster (Enter Frequency) gedffnet.

A | 13.231.000 MHz

B: 3.780.000 MHz
[ Auto-apply [ | Track

I Apphy [ Cancel ]

Geben Sie die neue Frequenz ein und klicken Sie auf die Taste Apply.

Wenn Sie einen Haken in das Feld Auto-apply machen, wird die neue Frequenz nach jeder
Anderung Gbernommen. Wenn Sie einen Haken in das Feld Track machen, wird die jeweils am
Transceiver eingestellte Frequenz in das Feld Gbernommen, z.B. wenn Sie von Hand abstimmen.

Griffin etc.: HRD unterstitzt Drittprogramme wie das Programm Griffin Powermate, siehe

Beschleuniger (Accelerators)

5.3 Abstimmen (Tuning Dial)

53.1 Feinabstimmung (Fine Tuning)

HRD hat zwei Feinabstimmungsskalen : Fine I und Fine Il. Sie konnen die Skala Fine Il im Meni
Tuning zuschalten, indem Sie Show Fine Il aktivieren. Nur die Skala Fine I wird angezeigt, wenn Sie
die Einstellung Fine gewahlt haben.

Setzen Sie den Abstimmbereich im Menl Tuning oder mit einem Klick auf die Taste m .

Setzen Sie die Schrittweite des Mausrades mit einem Klick auf die Taste a oder auf der
Karteilkarte Mouse Wheel unter Program Options, siche Abstimmung mit Mausrad (Mouse Wheel).

Wollen Sie die Frequenz andern, kdnnen Sie
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* Die Frequenzmarke in der Skala mit aufgesetztem Mauszeiger und bei gedrickter linker
Maustaste nach links oder rechts schieben,

e Klicken Sie mit der Maus in die Frequenzskala und drehen Sie dann am Mausrad. Mit
gedruckter Shift-Taste werden die Abstimmschritte verdoppelt und mit gedriickter Strg-Taste
verfunffacht.

¢ Klicken Sie auf die gewlinschte Frequenz in der Frequenzskala oder auf einen Frequenz-Text
wie 14.235.0.

53.2 Hauptabstimmung (Main Tuning)

Der Unterschied zwischen der Hauptabstimmung der Feinabstimmung ist :

* Der Bereich ist durch den Bandplan begrenzt
* Die Skala rollt nicht automatisch nach links oder rechts durch

53.3 Bandwahl (Band Selection)

Die Tasten fiir die Bandwahl stehen zwischen der Feinskala (oben) und der Hauptskala (unten).

160m § eom § 60 § 4om § B § 2 |} 7m § 15m J f2m § f0m |
M,

Die Tasten sind :

« ALT,
« BSP
¢ Bandtasten 160m bis 10m.

ALT : Die Taste wird nur angezeigt, wenn das CAT-Interface beide VFOs abfragt (z.B. beim TS-2000).
Mit der Taste ALT kdnnen Sie zwischen dem ersten und dem zweiten (alternativen) VFO umschalten.
Ist die Taste hellgetastet, stimmen Sie den zweiten VFO ab.

BSP (Bandspread (Skala dehnen)) : wenn Sie die Taste BSP driicken, wird dynamisch eine neue
Hauptskala erzeugt und das aktuelle Band in wahlbare Teilbereiche von 25 kHz, 50 kHz und héher
eingeteilt. Haben Sie 50 kHz gewahlt und sind im 20m-Band, werden sieben Teilbereiche zu je 50 kHz
Breite angezeigt.

Wollen Sie alte Skalenteilung wieder rufen, klicken Sie auf BSP und dann auf Off.

Die Bandtasten aktivieren das jeweilige Band. Innerhalb dieses Bandes wird die zuletzt genutzte
Frequenz und Sendeart restauriert.

53.4 Anzeige rollen (Display Scroll)

-
v

Ist auf der aktuellen Skala nicht genug Platz fiir alle Frequenzen des gewahlten Bandes, kdnnen Sie
mit dieser Taste das Band nach oben oder unten durchlaufen lassen.
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53.5 Bandwahl (Band Selection)

160m - 10m (Region 1)

Wenn Sie auf diese Anzeige in der Mitte tber der Feinskala klicken, kénnen Sie die Bandskalen
wahlen, die angezeigt werden sollen :

160m - 10m (Region 1)
1EMm - 10m (R agicn 20
160m - 10m (Region 3)
150m - F0cm
BOm (5 MHz)

&m [Cetsi)

Droadcast

Lo Fredg

Shortw ave
VHF - UHF

Manager
Closs

53.6 Datum und Zeit (Date & Time)

25 December 2005 11:40

Stellen Sie mit einem Klick auf die Datums/Zeit-Anzeige links Uber der Feinskala Ihr gewlinschtes
Format ein :

Clock Format: Left E|
Format Date Time
O GMT (O MNone @mMone Oeaom
QuTc (®) Long OLong (O20:11:39
(® Local (O Short (1S0) () Shon
Show Clocks
O Left 29 August 2006
O Right
(® Leftand Right ok || Cancel

53.7 Tasten (Buttons)
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WEOA | VFOB

Links oben neben der numerischen Frequenzanzeige, finden Sie eine Reihe von Tasten. Sie

entsprechen den Tasten lhres gewahlten Transceivers und erklaren sich selbst.. @
53.8 Menuwahl (Dropdowns)

Mode: LISE -

MGG Fast -

Fir die Tasten rechts oben neben der numerischen Frequenzanzeige gilt das Gleiche, wie das zu den
Tasten (voriger Abschnitt) gesagte. Mit einem Klick auf eine der Tasten 6ffnet sich ein Men(, aus dem
Sie die angebotenen Mdglichkeiten wahlen kdnnen

53.9 Schieberegler (Sliders)

Mit den angezeigten Schiebereglern kdnnen Sie die sonst mit Drehkndpfen an Ihrem Transceiver
vorzunehmenden Einstellungen steuern. Sie kdnnen die Schieberegler nach lhren Winschen
gestalten, siehe Schieberegler (Aussehen) (Sliders: Appearance) und Schieberegler (Gestaltung)
(Sliders: Layout). Ziehen Sie den markierten Schieber mit der Maus auf die gewlinschte Position. Sie
kdnnen im Meni View mit der Karteikarte Slider Controls wahlen, welche Schieberegler anzeigt
werden sollen.



Ham Radio Deluxe-Handbuch Seite 25 von 173 Ubersetzung von Eike, DM3ML

6 Anzeige anpassen (Customise Layout)

6.1 Uberblick (Introduction)

A

Mit diesem Meni kénnen Sie die Darstellung der Anzeige Ihren Wiinschen anpassen.
Wahlen Sie das Menii Customise Layout aus dem Men( Tools (Werkzeuge) oder ==
driicken Sie die Taste Customise :

1]

6.2 Vorlagen (Schemes)

#. Customise Layout

Schemes | [ menut| Bufions | Faceplaie | Frequancy | Meters | Sliders: @ppaaersnce | Sliders: Layowt | Tuning Disl

Your Ham Fadio Delue schemes and sefings ore shored in:
ChDauments and Setting s Sirmondpplicat on DakeySimon Brawn, HE I0RY\Ham Radio D el

Ciafauts Schemes

- AEEG Fetar's Parsunsion
(@ Schemed LK1 TE-480 Flastic Hlus
Aty Surplus Plashc Green
® Schemed? J Dottt Amberglow Plastic Kahki
LDlamizlle's Blues Flastc Crange
@ Danielle's Borgouba Tradional
Diamiele's Liquorice WD
@ Dianizlle's A=deye WAZCHLC
Dramislla's t-2000 WIZC-LZO
Danizlle's 480
Dianielle’s uw
Drark.
=] Save o Fils | Diefault
Ginger
[ LosdfomFls | ey Srale
Girgntiars
Igor'th Thpethial
LCD
Light
Ittt FACICIF
MEBFYZ's HRD Colour Scheme
Might Wizion
e
Crenges and Lemons
FOEDF Blues
FGEAS Im1m

B

[ o ][ conca |

Die Vorlagen liefern verschiedene vorgefertigte Bedienoberflachen, die vom Autor und anderen HRD-
Nutzern kommen. Voreingestellt sind die mit HRD ausgelieferten Vorlagen links mit den Titeln
Scheme #1,Scheme #2,Scheme #3 und System.

Das HRD-Team und die HRD-Nutzer haben weitere Vorlagen vorbereitet. Ein spezieller Dank geht an
Danielle in Northallerton, UK.

Wabhlen Sie eine voreingestellte Vorlage durch den Druck auf eine der vier Tasten oder wahlen Sie
eine andere Vorlage durch einen Doppelklick auf einen Titel in der Vorlagen-Liste.

Speichern Sie lhre aktuelle Vorlage mit Save unter einem wahlbaren Namen ab. Mit den
Menlpunkten Rename (Name &ndern) und Delete (L6schen) kdnnen Sie bereitgestellten Vorlagen
Ihren Wiinschen anpassen.
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6.3 Gestaltung (Layout)

A Customise Layout

Schemes  Lewiut | Butions | Faceplats | Fracusncy | Meters | Sliders: Appsarancs | Sliders: Layaut | Tuning Dial

| Click on m bufion o select newtet chang & the colaur and ! or rove the buton to a new position,

[T]Hida dropdeeans [ ] Hiche: stehass et

m-mn----

Define Buthan Buthon Stdes Dropdiwns Linassighed
S . Qlick on an anlry, drag ower a bulion, release.
woa 9 o e 1
i 13 E:m
Cropdown Biutlon ¢ CAT Command [ Meaco Slet
- not rnapiped -
Salact | Zlear Mapped. 0 g -
@ g ][ cowal ] T EE B
| 2 loed | | Defaulls | il
I Ok ] [ Concel | | Apphy l

HRD wird durch vorbereitete Geratedaten gesteuert. Fiir jeden Transceiver liegt eine Tabelle mit den
unterstiitzten Kommandos und den dazu gehdrenden Tasten, Reglern und Schiebereglern vor. Die
Anordnung der Bedienelemente ist mehr oder weniger alphabetisch.

Am Anfang gab es Beschwerden, weil die Anordnung vom Nutzer nicht &nderbar war, dieses Problem
wurde inzwischen behoben.

Lassen Sie sich von den vielen Bedienelementen im Fenster nicht abschrecken und lesen Sie
langsam die nachfolgenden Informationen.

Die Gestaltung wird Transceiver-bezogen abgespeichert.

Aufklapp-Menii / CAT-Kommandos / Macros

Sie kdnnen neue Tasten erzeugen, z.B. um eine USB-Taste innerhalb des Sendearten-Menis
einzubauen :

¢ Wabhlen Sie eine Position mit einer leeren Taste — die gewahlte Position fangt an zu blinken
(Sie konnen sie spater an die gewilinschte Stelle schieben)

¢ Klicken Sie auf Select (oberhalb der Tasten Save und Load )

* Wabhlen Sie im Fenster Configure Button Mapping die Sendeart USB und geben Sie den
Text ein, der in der Taste stehen soll, und klicken Sie dann auf OK .



Ham Radio Deluxe-Handbuch Seite 27 von 173 Ubersetzung von Eike, DM3ML

Configure Button Mapping m

Enter the text displayed on the button, then selectthe option to
which it 1s mapped.

The button text must notbe in use by another button,

Mapped entry: Mode : USE v |

Button text: USB hMax. 10 characters

)4 | ‘ Cancel

¢ Die vorher leere Taste hat jetzt die Bezeichnung USB

Verstecken (Hiding)

Mit einem Haken in dem Feld Hide dropdowns links oben kénnen Sie den Tastenblock rechts im
Layout-Fenster verstecken. Es erscheinen neue leere Tasten, denen Sie neue Bedeutungen zuweisen
kénnen.

Mit einem Haken in dem Feld Hide status texts werden die drei Anzeigeinstrumente (-1-, -2-, -3-)
oben links und der Statustext versteckt. Daflr wird links ein Block mit zwei Reihen leerer Tasten
bereitgestellt, denen Sie neue Bedeutungen zuweisen kénnen.

Tasten verschieben
Verschieben Sie die angewahlte Taste mit denen als Kreuz angeordneten Pfeiltasten an die
gewulinschte Stelle :

C1E3|E3]52

Tasteneintrdage I6schen

Um einen Tasteneintrag zu lI6schen, ziehen Sie entweder den Eintrag mit gedrickter linker Maustaste
in das Feld Unassigned oder klicken Sie rechts auf die Taste und dann auf die Taste Clear im sich
offnenden Aufklappmenu.

Aufklappmeniis (Dropdowns)

Klicken Sie auf Select , wahlen Sie einen Eintrag aus dem Aufklappmeni und ziehen Sie ihn mit
gedruckter linker Maustaste auf eine Taste. Ist die Taste bereits von lhnen programmiert,
Uberschreiben Sie den Inhalt mit dieser Aktion. Handelt es sich um eine voreingestellte Taste, wird die
Aktion abgewiesen und dafir eine leere Taste verwendet.

Nicht zugewiesen (Unassigned)

Eintrage in der Liste Unassigned gehoren zu Tasten, die im Moment nicht angezeigt werden. Sie
kdnnen einen Eintrag der Liste auf eine leere Taste ziehen. Ist die Taste bereits von lhnen
programmiert, iberschreiben Sie den Inhalt mit dieser Aktion. Handelt es sich um eine voreingestellte
Taste, wird die Aktion abgewiesen und daflir eine leere Taste verwendet.

Tastenstile (Styles)



Ham Radio Deluxe-Handbuch Seite 28 von 173 Ubersetzung von Eike, DM3ML

Auf der Karteikarte Buttons (Tasten) konnen Sie bis zu sieben verschiedene Tastenansichten (Styles)
definieren, die in der Gruppe der Tastenstile (Button Styles group) angezeigt werden. Um einen
Tastenstil zuzuweisen

e Ziehen Sie einen Stil (style) Uber die Taste oder

* Klicken Sie auf einen Stil (style), um ihn auf die aktuell angewahlte blinkende Tasten
anzuwenden

Speichern/Laden (Save / Load)

Um einen gefunden Stil auch anderen Nutzer Ihres Transceivermodells zuganglich zu machen,
verwenden Sie die Tasten Save und Load .

6.4 Tasten (Buttons)

# Customisa Layout r}?l

Schemes | Layout, BITONS | Faceplets | Frequency | betars | Blidars Appesmence | 2liders: Laywout | Tuning Disl

| Delines e appearance of Dutons on e radio display

mormal
Salace

==
[Fore | To

For

Button size: (@) Smoll [ hedium () Lorge [ Lorgs

[ ook || comcar | appy

Definieren Sie :

* Sieben Tasten<>Farben-Kombinationen
¢ Die Schrift in der Taste und
* Die Grofe der Taste

Vorgegeben ist die Tastengrofie small (klein), dadurch ist auch auf Schirmen mit einer niedrigen
Auflésung von 800 x 600 Punkten noch genligend Platz.

Sie kénnen aber die TastengréRe Ihren Wiinschen und lhrer Schirmgréfe anpassen.

Die Tastengrofle ist mit der SchriftgroRe im Transceiverdisplay verbunden, dort wird Microsoft Sans
Serif mit 8, 9, 10 oder 12 Punkten verwendet. Eine Anderung der SchriftgroRe dndert auch die
Tastenbeschriftung.
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6.5 Bildschirm (Faceplate)

A Customise Layout E|

Schemes | Layout | Buttons Faceplame :Freguenu:{,f_ Meters | Sliclers: Appearance | Shdsrs: Layout| Tuning Cial

Distines e background and stetus windaw onthe radio display

Euckgmund [ Backgmound [ Chn

Clook Posilian
CLstt
(") Biiggh

() Latt =nd Fight

[ | [ conca |

Hintergrund (Background)
Diese Farben werden dem Hintergrund des Schirms und den Sende-Anzeigeinstrumenten, wie PWR,
SWR und ALC, (falls aktiviert) zugewiesen.

Statusfenster (Status Window)

Im Statusfenster werden Informationen angezeigt, die normalerweise nicht mit einer Taste oder einem
Schieberegler von HRD geandert werden kénnen, wie der Abtaststatus (Scanning Status), der
Splitbetrieb oder die Speicherkanale.

Platz der Uhranzeige (Clock Position)
Die Uhr kann rechts, links oder auf beiden Seiten der Band-Titel angezeigt werden.
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6.6 Frequenz (Frequency)

# Customice Layout k

Schemes | Layoul | Butons | Feceplate Frequancy | toters Sliders: Appearance | Slidars: Layout | Tuning Dial
Liefines the appearance of the requancy readout on the radio display:

14.070.150

Dli=plary:
o hen J[ 5w |

M ain

Colours

: Background | &clive PFozsn |

| Eragquency ] Inective Fosn |

Other

Sub

21.070.150

i Font | | MHain = Sub |

| Sub > hiain

Cropdonms

(CIMone  (@iMode Al
[+] Acid border

Qi [ cancel

Falls Ihr Transceiver den simultanen Zugriff zu beiden VFOs gestattet (bei Kenwood und einigen
Yaesu-Geraten), dann zeigt HRD beide VFOs an, sonst wird nur ein VFO angezeigt.
Wahlen Sie zuerst den VFO, der aktualisiert werden soll : Main oder Sub.

Sie kdnnen diese Farben getrennt einstellen :

¢ Hintergrund (Background)

¢ Frequenzanzeige (Ziffern)

* Aktive Position (Active Posn), der Balken Uber und unter der aktiven Ziffer

* Inaktive Position (Inactive Posn), die Balken unter und Uber den anderen Ziffern

Auch der Schrifttyp kann gewahlt werden, nutzen Sie die Tasten Main > Sub und Sub > Main, um die

Einstellung zwischen den beiden VFOs zu kopieren.

Aufklappmeniis (Dropdowns)

Die Ruftasten flr die Aufklappmeniis (Sendeart (Mode), Filter usw. Kénnen oberhalb der Skala des

Haupt (Main)-VFOs angezeigt werden. Wahlen Sie :

* None (keine Aufklappmeniis)
* Mode (nur das Sendeartenmeni) oder
e All (alle Aufklappmends)
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Haben Sie Mode oder All gewanhlt, kbnnen Sie mit einem Haken in dem Feld Add Border die Tasten
umranden. Haben Sie All gewahlt, kbnnen Sie mit einem Haken im Feld Include Title die
Tastenanzeige auf die aktuelle Einstellung erweitern (falls der Platz ausreicht).

6.7 Instrumente (Meters)

A Customise Layout X

Schemes | Leyoul | Bultons | Faceplsie | Fraquancy | MEErS  Slidars: Appesience Sliders: Leyout | Tuning Dial

Delines he sppearence of he ber matars on he madio display

IR R -

5 Meter-T¥ mods
tain = = w Theswalue mustbe suppored by the adio
High ]
Sub: REF *  Henwood radios display the walue selecied with the
A Meter slider [TE-480, TS-2000) arthe SR Cormp ¢
J ALC ) dB Butione
LR TITE S-bEar - | priales
E Backgraund 1 | Tau | ] &y upciate when chenoing recu ency (Sloswer perormance)

| Bars Low || Biars: High || Bara: Eree i

5

[ ok ][ cenm |

Der Entwurf der Skalenanzeige wurde wesentlich von meinem Sony-Stereoradio beeinflusst, das,
nachdem es 15 Jahre unbenutzt herumstand, jetzt in der HRD R&R-Suite seinen Dienst tut.

Die Farbenwahl fiir den Hintergrund (Background) und den Text bedarf keiner Erklarung. Sie kdnnen
drei Arten von Farben einstellen :

e Bars: Low (Balken, niedrig) : die Farbe des Anfangsbereichs
¢ Bars: High (Balken, hoch) : Farbe ab Einstellung des Schiebereglers High Position
* Bars: Free (Balken, frei) : Farbe des freien, leeren Bereichs

Wenn Sie einen Haken bei Show peak machen, wird der letzte Spitzenwert angezeigt.

Wird HRD auf Senden geschaltet, wird die Anzeige der S-Meter-Meter durch den Wert ersetzt, der in
den Main- und Sub-Aufklappmeniis gewahlt wurde. Die gewahlte Skala muss von HRD in der oberen
rechten Ecke des Schirms angezeigt werden. Bei Kenwood-Transceivern wird der angezeigte Wert mit
dem Instrumentenschieberegler oder mit einer individuellen Taste (SWR/Comp/ALC/ dB) gewahlt.
Haben Sie Always update (immer aktualisieren) gewanhlt, wird die S-Meter-Anzeige mit jedem
Frequenzwechsels aufgefrischt — bei einem langsamen Rechner lauft die Anzeige dann langsamer.
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6.8 Schieberegler (Aussehen) (Sliders: Appearance)

. Customise Layoul

Schemes | Layout | Butions | Foceplate | Freguancy | keters Slicars: AppaaEnce | Siders: Loyaut | Tuning Dial|

Dafines the appearance of sider controls onthe mdio display

Custorn Colours: & Font

® Luslom sicler colours! [ Dutsicds Borcler | | For |
Cvatomaiic ool ours l—]

Inside Border
[#]Founded appearance

Channel Text

GiripparFaca
Girip per Texd

Advanced

[]&pphy cusiom slider colowrs o sliders in the
achvanced options lisls

[ ok [ cacer | spe Lf

Die beim Ihrem Transceivers Uber das Interface steuerbaren Schieberegler werden unten auf dem
Schirm angezeigt. Sie kdnnen das Aussehen dieser Schieberegler iber diese Karteikarte festlegen.
Sie kdnnen zur Einstellung auch die Karteikarte Advanced des MenUls View verwenden.
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6.9 Schieberegler (Gestaltung) (Sliders: Layout)

A Customise Layout

Sd’uemaa! Layrout | Butbons | Facaplubai Frequancy | Meters | Sliders: Appecronce Slictars: Layoul | Tuning Dial

‘ Ciefines the Inyout of slider contols on the radio display

Foce: | - (I wour rdio 1= nak i ha st then noshd ers are auvainole)

Logout: (@) Default (A1 (a2 (Oana (Oakd CARS

| 4F gain +| RF gain % ||FF power | Mic gein -

|Nl:|isa blankar *l Muoisa reduciion b |“-"D><gu.ln Vl OE delay b

|Bqueh:h Vl IF shitt hd |Keyer speed ‘-*l Break-in delny b

| ] | ] %

| #| a| il A

| 3 | " 3
Hoies

Changes are ssvad immedistely

Ermpty roses are not displased
Show ! hide slidars - use Wisw' menu  LoadDefaults %

l Ok ] | Canc=| | Apak

Hier kdnnen Sie einstellen, wie viel und welche Schieberegler angezeigt und welche Funktion sie
haben sollen. Sie kdbnnen sechs verschiedene Satze von Schiebereglern programmieren, z.B. fir CW,
SSB oder RTTY.
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6.10 Abstimmskala (Tuning Dial)

. Cusfomise Layout =

Schemes | Layout | Dutons | Faceplate | Frequency | Meters | Slicers: Appearonce | Sliders: Layout Tuning Dial

Colours
Eackgrounc

Tilla: "Cplions" .
Thie: Clock, Fregquancy T nan.s T 040 1

Band Butlon: Texdt it 10m 15m Am | 40m | A0m
Eand Eutlon: Face

Fine Line

Fine Test

Fine Inzicle

Fine Holspod
Mormal [B0re) Line
Marmal [B0rn] Test
Marmal (B0 Insice
At (40 Lina
Atz (4 0m) Tewt
Acties (40m) Inside
Actiea (4 0m) Holspot

Fankz

Tille: "Opticns "

Tille: Clock, Frequency
Eand BEution

Eand Tiles

Eland Fraguancy

Align band butions... Horz: | Cenire w  Werl | Cenre ¥

| Ok I Cancal

Hier definieren Sie die Farben (Colours), Schrifttypen (Font) und die Lage der Bandtasten (Align
band buttons)
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7 Programmoptionen (Program Options)

7.1 Uberblick (Introduction)

Mit diesem Meni kénnen Sie die verschiedenen Moglichkeiten von HRD programmieren. %
Sie kommen hierher, wenn Sie Program Options aus dem Meni Tools aufrufen oder
die Taste Options driicken.

7.2 Kurzrufer (Accelerators)

< Options E|

AR | Intermet | Cutidi Band i Mouse Whesl | Seledion‘window i Theme i Updates | —

Clﬁfﬂlﬂm ek Accelersiors | Comms | COM Por T | ICOM Calibration | Ini: Modes || Info: CAT Support |
Dual%FO Tradng
Fr Tirmeaut
Swiich Off
Fualling

COM Pon T

icon Calbraan Keystroke | Peedio Butian

laratan = rr NB

S-teiar E
It bacles Cil +At+ 0 Motch

Cidl + ¥ T
Mapping
Info: CAT Support Cxl + Camp

S orted space ATT
Int=rnet

Custorm keyboard mappings. changes ssved immediataly

The digit index ranges from 0 (H2)ta 9
Enahle [GHz).

Clut CH Band
”EmmZ'“ Increrment («); at-Cii + Shifte<cliogit

In band Decrarnent (-] Ak Cil+£oligt

Cutof band %
house Whe el
vy Fina

Cwi Hat

Crther Haot
S alaction YWindow [E Seee o File ] ||h-" Load from File |

Ackancedwalues s

Evample: Alt+Cirl+3hit-d = +1 kHz
Ewample: AltsCtrl+Shifte? = +1 MHz

| Ok | | Cancel | Apph

Sie kénnen flr verschiedene Programmteile oder Zusatzprogramme wie den Griffin Powermate
Kurzrufe Uber die Tastatur definieren. Wenn Sie auf die Taste Add klicken, 6ffnet sich dieses Fenster :
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Accelsrator |?|
Diefine a keyboard combinetion
Fehnare Cambination Assigned Fasersed
Al 1 ) *
Bee | = 7 Cirl + &R+ 01 Al Cirl+ 0
= el Cily Gl = Al =+ Cirl = F1
Cirl + Al Tl + F2
A+ i+ L
= Ham Redio Osluxa Cption FhaE AH 4K '
AT =8
Amanw Kerys o+ B
[CUp CDown Cllett () Bight Cirl - F
Cirl + F5
HRO Biten il « FR
el + FR
@ Ten: |Tune| il = b
CArl + 14 ~
[ Ok ] | Cancel

Hier ist CtrI+Alt+W der Taste Abstimmung (Tune) zugeordnet. Andere Tastenkombinationen sind
den angezeigten Tasten und Pfeiltasten zugeordnet. Das HRD-Meni hat vordefinierte Kurzrufe
(Reserved), diese kénnen nicht geandert werden.

7.3 Serielle Schnittstellen (Comms)

A Options %
: Intzmed | OutOiBand | Mouse Wheel | Seledionwindow | Theme | Updates | Yaesu |
DualVED Tincking Accelerators | Comms | COM ForTX | IGOM Calibration || Info: Modes || Info: CAT Suppart |
B Timeoui !
Ewitch CHf
Folling Comimunications opfions, res1ario appky nesw values.
COM Pord TH
RT\S‘IIDTR'IE Uﬂ”'lfNEIHE Faad Timaol - -~ . -~
120k Calibaradion Speefies the rraxirmuen tire, i millizessnes, alloweed i
S-bdeter alapge batwean the arval ol two characters on the
i
Info: Mades 1] s cleteuf (500 me) communications ling
b Bpping
Infio; CAT Support |5"" e e
Supp ot
Inberne
Enzble Swilch Off Ciual WFO Tracking
Ot Ot Baned
Enabla Fromptio swich ot tha |:| Track dual ¥Fids ewary refresh (not suitakle for
In band redin when closing ([ slone eofmens connection]. Recomemend ed for R
Dt o bl suppored by the radio) salellits racking. X
Mouse Whesl
W Fine
v Hot
Ciher Fine Fillisg Eefresh Imereal (nillis econcds]
Caher Hiot — o N
Selecion Window L_l |:-|I"I|'!,|' |'II'I" racdicn it HAD s L2100 L) 30D 500
Arhaneedvallies tha acliva program (2o {400 {31,000
Tres eapand
Theme s’
| i ] E i i | AR |

Im Normalbetrieb brauchen Sie die Einstellungen nicht zu &ndern. Sie haben folgende Méglichkeiten :

¢ Warten auf Antwort an einer seriellen Schnittstelle (Read timeout — serial port timeout).

¢ Ausschalten (Switch off) : Transceiver wie der FT-817 kénnen Uber ein CAT-Signal
ausgeschaltet werden. Falls die Option aktiviert ist, werden Sie gefragt, ob Sie den
Transceiver ausschalten wollen.
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* CAT-Abfrage (Polling) : kann bei langsamen Rechnern so eingestellt werden, dass nur bei
aktivem HRD abgefragt wird

* Abfrage beider VFOs (Dual VFO tracking) : beide VFOs werden bei jeder Auffrischung
abgefragt. Wird nur beim Satellitenbetrieb bendtigt.

* Auffrischungsintervall (Refresh interval) : Intervall zwischen der Auffrischung der Anzeige

7.4 Sendesteuerung (COM Port TX)

A Dptions ﬁl
GO Por T Intzmet | OtiBand | Mouze\Whesl | Sslecion@indow | Themes | Updates | Yaesu |
ETS/DTR{HothMane | COM For T e - -
[COM Calibratian Accelerators || Comms | ICOK Calibration | Inio Modes || Irfo: CAT Sup port
E-hieter
Irfi: focdas COM Fror T Canfigursation
Mepaping
I"Fg: mTrth‘fp':"t Sorme eaty radios do 1ot §uppon switching TERK via CAT commands. sothe onby option is 1o
HRR O uza & pin onthe COM pod. This reguires & special CAT cabla,
Inbatmied
Enahle _
Ot Of Band Fiadios Ok Fart Pin
Enahle IC-706
In bond IC-7DEMKIIG @ hone
Ot of band IC=707 =
tdousa Wheel C-31E [_IRT=
L/ Fine IC-725 0
1OTH.
gh**' Hgt IC-735
erFing ) ] +
bkl 15738 O DTR + RTS N
Selachon Window [E-T61 A
Ackoanced.walues [ A b
Tres expand |C-7B5
Theme 37
Mein Taba :g?ﬂ?DEP
ApEaranceE IC-B21H
Colour
Lianoid
Fosiian s
l OF, I i Cancsl i I Apphy I

Altere ICOM-Transceiver (siehe Tabelle) kdnnen nicht liber ein CAT-Kommando auf Senden und
zuriick auf Empfang gestellt werden. Fur diese Gerate wird ein Signal der CAT-COM-Schnittstelle zur
PTT-Steuerung bendtigt. Wahlen Sie das zur PTT-Steuerung zu verwendende Signal (COM-Port-Pin).
Sie bendtigen ein spezielles Kabel mit einem Transistor, der durch das RS-232-Signal gesteuert die
PTT-Leitung nach Masse schaltet.
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7.5 S-Meter bei ICOM kalibrieren (ICOM Calibration)

- Options El

1Dk Calibration Imtzmet | OutdiBand | MouzeWheel | Selecion'indow | Thems | Updates | Yaesu |

| EI-I'-.I181EF Accelersiors | Comms | COM Pon T | 1E0M Celibration | nig: Modes || Irdo; CAT Sup pon

nfo: Modes
W apping T B T n

Info: CAT Buppart S-hdeter calibration - IS0 only. Thesalue read from the radio is betvaen Dand 255 this must
Supp ot he calbreted for the radio model selected below.

Intarred
Enable
Enable
In band
ot of band Fadio:  |IC-703 |

housa Whael
Cwi Fine
O Hak Ofzet: 1]
Crther Fine I
Cthar Hal Scale: 12

Selechon Window
Arteanced values [ Tast | i
Ires expand ' : | ; 141

Thame ! i

Mein Tabs

AppEdrance Iﬁ.‘} Eeston Dafault I
Colour
Loyout Hote: Changes are applied immediaisly.

Posifian The IC-706 &nd I5-70BRKI do not suppan the S meter,
tenus, Toolbars

Themea b

L or J[ cumn J[_eomv )

ot s-rneter unif (bdk)

|1}|4}

ICOM-Transceiver mit Ausgabe des S-Meter-Wertes geben Werte zwischen 0 und 255 aus.
Normalerweise ist 0 gleich S0, 12 gleich S1 und so weiter. Die HRD-S-Meteranzeige dividiert diesen
Wert durch 2 und kommt so zu 6 dB je S-Stufe. Einige Gerate wie der IC-706 haben eine Skala, die
nicht so linear verlauft. Sie kbnnen mit den Einstellungen fir Offset und Scale die Skala verschieben
(Offset) und mit der Skalenteilung (Scale) optimieren und so die HRD-Anzeige mit der Anzeige an
Ihrem Transceiver zu einer besseren Ubereinstimmung bringen.
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7.6 Sendearten-Info (Info: Modes)

A Options %]
nt=arned LI ar | DUEB [=§-] 2leclion noowr | BIme | =l = agsl
nfoodes B | DutdiBand | Mouss\Whesl | Selecion'Window | Theme | Updstes | v
Infglingf'ipguppn . Accelerators | Camms | COM PanTe | ICOM Calibeation | [nlo: Modes | Info: CAT Suppart |
Supportad - 2 : ;
ntarmet Mepping behseen the infzmal Ham_R-adlu Dl (Frograr) modes and aradio. Foruzse by
Enshils Ham Fadia Daluxe developers o st mode suppor
Ciut Cd Bano
Enabla
In band |E-A75 * | Sias  Frogram TE-100 CAT Command a
Dt ol boand | C=ROGO0 -
Mouse Whesl |- Fa0nn Ok AM . e =r MES
v Fina Jugitar #OK  AbM) =» AM =3 MDE
Oy Hot j£a Ok O - G =+ MD3
Crther Fing K2: D armc S OE CWIN S = MD3
[Crher Hot MRO-535 #OE  CWH -+ OB = MWD7
S elachon Window Oripn WOF CWHAM > COME = MWD7F
Acken ced values - Qiion: Demo Wil DIG == LIZH =r HD2
Tree expand FCR-1000 WK FM - FM =r MDY
Theme F-500d 0K FRIT -» FM =¥ MDY
tdmin Tabs Fi-380 < 0K FSk -+ FEK =r KDE
AppEanance SOF-1000 | |«f0OK FEE-R - FEK-R = MOO
ol our TE-1405 5 | fOK 1SR + L8R = WDI
F"us'1!’;n iggggg Demo L Lol o T
il z : UK PEK -= LIZH =»  MDE
Menus, Toolbars TS-4403 LT BL e s i
Themea TE-ARNS i
Upciates w (@ Progmrm-radiv £ Badio - program
Femindar b
l O, ] | Cancel | | App |

In dieser Tabelle sehen Sie die Sendearten mit den von den Programmierern genutzten Abkuirzungen
fur die verschiedenen Transceivertypen.
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7.7 CAT-Unterstiitzung (Info: CAT Support)

. Options El
e Intarmet | OutdiBand | Mowes Wheel | Salecion'Window | Thema | Updates | Yaesu |
- e Accalertors | Comms | COMPen T | IGOM Celibration | Info Modes | il CAT Support
Dlirgtgzmd The optians cursntly implemented for sach radio. For uze by Horm Radio Deluse dewvslopers to
Enabla ligt the implamented corvrmends.
In bend
O of band =
houze ihe el IC-R7R A Crfagany Opticn CRT Coags A
L Fine |C-REs00 Achancad: Basi AF o Crid - AGD-OL Wi
5 Hot 1C-Fanan NERG:EASIE Slain l W
Cihar Fing Jupitar Arheanced Basic Elreak-.ln dalery E:md = 50-04, M!n
Ciher Hai w2 Acbenced Besic DEF high cut Crne = BH-02 Min
5 elacton Window E2: Damo Abeanoad Basio DhsF fowe cut Crnd = BLOE Kine
Avancedvalues MBLO-R35 Anhanced Besic IF itk Cmel = & helir =
Tree expand Orion Achanced Basic Feyer speed Cm = . MWin
Theme Orian: Dema Achanced Basic Weter Gl = Ri-01-00-07. 1
Mein Tabs FCH-1000 Acheanced Basic ki gain Cmd = MG03. Min
Appeannce F-5000 Acheanced. Basic Moise blankear Cmd=ML3.  Min
Calour Fi=-350 Arhmnced: Basic Moize raduction Cmd=FRL0Z  Hin
Lo S0R-1000 Agheanced: Bagic FF gain Cmd= RG-03. MWin
MDUS”'E'I_" e 12;;35 = Advenced: Basic RF power Crd = PCAZ  Min
DS 0nibals 2 Achanced Basic Speech proc. in el = PL-0F-00-03. b
Theme TE-2000 Do Pl SHEECLRING: =i e b
Updlates TS-4405 | x
Femindar
‘r'oasu [ Badiog | [ Miawar I
FTOx-3000 i ]
OF, [ Cancal ] [ pphy ]

Ebenfalls in erster Linie fur die Programmierer des HRD-Teams sind die CAT-Kommandos fur die
verschiedenen Transceivertypen aufgelistet.

Klicken Sie auf die Taste Radio zur Anzeige der unterstiitzten Transceivertypen. Klicken Sie dann auf
die Taste Viewer. Diese Tabelle wird fiir den Transceiver Ihrer Wahl angezeigt :

I Ic-703 - Supported Commands. txt - Netepad

File Edt Format Wisw Help

B e i e ~

| cCategory | option | CAT Command
Advanced: Basic AF gain cmd = 14-01, Min = 0.00,
Advanced: Basic Compression Cmd = 14-0E, Min = 0.00,
Advanced: Basic IF shift Cmd = 14-04, Min = 0.00,
Advanced: Basic Meter cmd = 1A-03-12, Min = 0.00,
Advanced: Basic Mic gain cmd = 14-08B, Min = 0.00,
Advanced: Basic NE lewvel Cmd = 1A-03-17, Min = 0.00,
Advanced: Basic NR Tevel Cmd = 14-06, Min = 0.00,
Advanced: Basic RF gain Cmd = 14-02, Min = 0.00,
Advanced: Basic RF power Cmd = 14-0aA, Min = 0.00,
Advanced: Basic squelch cmd = 14-03, min = 0.00,
Advanced: Cw Ereak-in Cmd = 16-47, Min = 0.00,
Advanced: Cw Break-in delay Cmd = 14-0F, Min = 1.00,
Advanced: Cw Carrier point Cmd = 1A-03-05, Min = 0.00,
Advanced: Cw Contact no. style Cmd = 1A-03-22, Min = 0.00,
Advanced: Cw Key speed Cmd = 14-0C, Min = 0.00,
Advanced: Cw Key Type cmd = 1A-03-18, Min = 0.00,
Advanced: Ccw Keyer _f- ratio cmd = 1A-03-19, Min = 2.80,
Advanced: Cw keyer repeat cmd = 1A-03-20, Min = 1.00,
Advanced: Cw Keyer tx ind. Cmd = 1A-03-21, Min = 0.00,
Advanced: Cw Keying polarity Cmd = 1A-03-16, Min = 0.00,
Advanced: Cw Fitch Cmd = 14-09, Min = 2.00,
Advanced: Cw Side tone level Cmd = 1A-03-06, Min = 0.00,
Advanced: Cw Side tone 1imit cmd = 1A-03-07, Min = 0.00,
Advanced: Packet/RTTY | 9600 bps Cmd = 1A-03-08, Min = 0.00,
Advanced: Packet/RTTY Marker Freq Cmd = 1A-03-14, Min = 0.00,
Advanced: Packet/RTTY Shift width Cmd = 1A-03-15, Min = 0.00,
advanced: Various ANLi-¥0X gain cmd = 1A-03-10, Min = 0.00,
Advanced: Various Eeep band Cmd = 1A-03-02, Min = 0.00,
advanced: various Reep enable cmd = 1A-03-01, Min = 0.00,
Advanced: Various Beep leve | cmd = 1A-03-03, Min = .00,

| Advanced: Various | Beep Timit | Cmd = 1A-03-04, Min = 0.040, .,

{ >
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7.8 Internetzugriff (Internet)

- Options rfl
Infio; CAT Support A | Accalrators | Camms | COMPon T« | ICOM Calibration || (nin Modes || Irfo: CAT Support |

W Ineeimet | OutdiBand | Mouse Wheel | Selecion'¥indow | Theme | Updates | Yaesu |

Enablz
Tt Of Band
Enabla
In band

Cud ot band [¥/] Enable intern et aooaes (O Cluster, Check for Updates, et0)
Mouze Whesl
W Fine
Oy Haot
Crther Fine
Criher Hot
Selaction Wiindonw
Achvanced values
Tres sxpand
Thetne
Main Tabs
AppearEance
Colour
Lo
Poaifian
Wenuz, Toolbars
Theme
Updates
Feminder
“rRARI
FTO--3000 b

Imemst Access Dptians

[ ok [ Cancel ]| dpph

HRD kann uberprifen, ob Ihr Computer einen Zugang zum Internet hat (Abfrage

InternetGetConnectedState()). Wenn Sie keinen Internetzugriff aus HRD heraus wiinschen, entfernen
Sie den Haken aus dem Feld Enable internet access.

7.9 Ausser-Band-Warnung (Out Of Band)

- Dptions 3]

Info: CAT Support - accelerators | Camms | DO Fod Tx | IC0OM Calibiation | Info: Modes | Irfo: CAT Support |
Ingrr?mpnmecl Intamet | OuttiBand | pouse Wheel | Selecton@indow | Therme | Updates | Yaesu |
Enalle
Lelines thie Dl OF Band wearming &
Enabla
In band
Outefband
hdouze Wheel EI Encikile
vy Fina -
O Hat In banc swanee fila:
Ciher Fine oing e
Crher Hot
Selection Window l Change .. ” Elay I
Acancad valies
Tres expanc
Theime Jut of band wawe file;
Mein Tabs
APRERTANCE
Colour
papig [ Change ” Play ]
Posifian
MWenus, Toolbars
Thama
Lpcetes
Faminder
Y'aesu
FTC-3000 &

chord wav

| ok || canca || zpew |

Sie kénnen eine Warnung aus dem Lautsprecher programmieren, wenn Sie eine Frequenz ausserhalb
eines Amateur-Bandes eingestellt oder ein Amateur-Band erreicht haben. Weisen Sie den

Ereignissen In band und Out of band eine WAV-Datei zu und geben Sie die Ansage mit einem
Haken in Enable frei.
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7.10 Abstimmung mit Mausrad (Mouse Wheel)

. Optlons E|
Infiox: CAT St A Accelerstors | Comms | DOM Ford Ts | I20M Calibration | Inio: Modes | Info: CAT Support |
In;:ﬁeﬂnmcﬂ Inssmet | OutOfBand | house Wheal | Sslectionwindow | Therms | Updates | “assu |

Enzhlz
Ot Cf Bah Llefing s the tuning step when rotakng the mouse wheel
Enshle
Bi;ngund Marrow Modes Wide Modas
Mouse Wheel Fine Hat Fine Hot
L Fing 10 Hz 10 Hz i Hz i Hz
N Hot 200 He 20 He 20 Hz 20 Hz
Liher Fina 50 He 50 Hz
EAther Hat 100 Hz 100 Hz 00 Hz 00 Hz
S elaction Window 200 He 200 He 200 Hr 200 Hr
Ahianced valies g00 Ha S0 Ha B H: B0 H:
WS pEfIc 1.000 He)  |IEENAIEENERS 1,000 Hz
Therme 2,000 Hz 2,000 Hz 2.000 Hz 2.000 Hz
Main Tabs 5000 He 5000 He 5,000 Hz £.000 Hz
Appeaance 9000 He 9000 He 9.000Hz 9.000 Hz
Colour 10,000 Hz 10,000 Hz 10,000 Hz 10,000 Hz
Ly 12800 Hz 12800 Hz 12600 Hz 12600 Hz
Fosifian 26,000 Hz 26,000 Hz 2E.000 Hz 2E.000 Hz
Metus, Toolbars 50,000 Hz 50,000 Hz 50,000 Hz 50,000 Hz
Thama
Lpcintes Hint: Frassing Shitt or Ol accelernas the selected sigp
Feminder
R [ tra quancy serolling diraction
FTCi+-9000 v
l [alt ] | Cancel | | Apphy |

Sie kénnen mit diesem Fenster fur die verschiedenen Skalen und Sendearten (Narrow modes =
schmal ~CW, PSK und Wide = breit ~ SSB, AM) den gewiinschten Abstimmschritt per Klick des
Mausrades einstellen.

7.11 Fensterauswahl (Selection Window)

40 ptions El

Infio: CAT Support e Accelerators | Comms | COM Pon T | ICOM Calibration || Inio: Modes || Info: CAT Suppart |
|nb§:fe1p orted Intzmet | OutDiBand | house Wheel | Selechon window | Theme | Updates | Yaesu |
Enahle
Qut f Band Diefines options affecting the appeatance and oparetion ol the selecion sindow
Chable
I
Su?.g‘llgund I_iingle—clicke.qanndfmllapse in Favourniles e
houze Wheel [+#] Shaow numatic value in Advanced options
F
% '_;:ts [¥] Show the Dptions icon in Achanced lists (restar o soe changes).
Crther Fine
Cither Had

S elecioh Yiindow
Advancedvalues

Tree expand
Therme
Mpin Tabs
Appearance
Colour %
LayoLd
Positian
Muanug ToolbsErs
Thema
Updates
Femindar
RIS
FTC-8000 w

ok ]| cace || 2pow |

Die Darstellung und Funktion des selektierten Fensters werden eingestellit.
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e Single-click (einfacher Klick) : Die Favoritenanzeige wird normalerweise mit einem
Doppelklick gedffnet oder geschlossen. Mit dieser Optionen wird auf einen einfachen Klick
umgestellt

*  Show numeric value (zeige numerischen Wert an) : in den Schiebereglern wird zusatzlich
zur Schieberstellung der eingestellte Wert numerisch angezeigt (n aus 0..256)

* Show the Options icon (zeige das Options-Icon an) : historischer Menipunkt fiir die Version
2 mit verbessertem Schieberegler.

7.12 Motive (Themes)

. Options
Info: AT Suppon i Acceleralors | Comms | COM Por T | ICDM Calibration || Info: Modes || Info: GAT Sup port
Ing:‘f; DHEC Internel | OutidiBand | Mouse'Wheel | Selection'indowe | Theme | Updates | Yassu
Enzhle
Clut 0 Band bdein Takbe. benus and Toolbars
Enchle
I barcd
Ot of band Mein Theme Syaiem Theme
houze Wheel -
v Fine () Qrlice 2000 O Mative ¥P {0 Blug (®) Defaul
a;‘e'jl'f_tne (O Ofica %P Cwiniows =P () Dlive
Crher Hat (®iJfice 2003 O Metallic
S elacion \inoow
Acheanced values : y :
e Main Tabs [Show'Hide from Yiers menu)
Mein Tabs Appearance:  Propery Pacge 2003 b E Bold selected :7_| Stetic frarme
AppeamEnce I
Csﬁ:lur Colour Office 2003 LE % [« Swsterncalourz [« Ehoweicons
Lagaod i v
Poaitian Lot Size To Fit b [+*] CneMote colours
Menus, Toolbars Fosition®: L=t %  []Showin dull scraen
Theme
Updates Clisntframe:  Singlz Line b
Feminder o
- *FPuasfionis onbe applizdtothe Radio and Logbook tabs Elau s
FTCi<-3000 b
| Ok, I l Cancal I I Apphy J

HRD nutzt zur Oberflachengestaltung die Bibliothek von Codejock Software, um Werkzeugleisten ,
das Hauptfenster und Anlegeflachen zu gestalten. Anlegeflachen (docking panes) werden verwendet
fur : Bandscope, Calendar, DXCluster, Logbook, Selection, Shortwave Database und WinKey.

Main Theme (Hauptmotiv)

Wabhlen Sie, was Ihnen gefallt. Office 2003 ist eine gute Einstellung.

System Theme (Systemmotiv)

Wenn Sie Office 2003 oder Windows XP fur Menus und Werkzeugleisten verwenden, kdnnen Sie ein
optionales Systemmotiv wahlen.

Main Tabs (Hauptkarteireiter)

Wenn Sie mehrere Fenster gedffnet haben, z.B. Transceiver und Logbuch, dann kénnen Sie mit den
Karteireitern von einem Fenster in das andere umschalten.

©O P & @ | °m

| Conmect Selection Favolrte Quick Save | Full Sereen | D% Cluster | Lachook Satelices
= TS-480: Demo [<8 Loghook Enmes | <% Logheok Analysis: DRCC, A, |

o
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7.13 Aktualisierung (Updates)

Infio: CAT Support
Supporad
=TT
Enablz
Ot 04 Band
Enalilz
In bend
Ot of band
house Wheel
W Fine
Cwi Hae
Cihhar Fing
Ciher Hai
S election Window
Ackancedwalues
Tree expanc
Theme
Mein Tabs
AOPERENCE
Colour
(=
Posiian
wWlenus, Toolbars
Thama

Fieminder
RN
FTE-a000

Acceleralors | Camms | COM Ford T | ICOM Calibration | Info: Modes | Info: CAT Suppart |
Intzmet | Ot 24 Bancl | bouzz Whesl | SalectionWindaw | Theme | Updatas | “Yassu |

Haie ofter you are reminded 10 check for Harn Radio Deluee updates.

Featnind me 1o check 1or updales every:
(O0ay
() YWaak
G‘Mmﬂh

| CheckNow

r““E'Em—J [ Cancel Lpphy

Stellen Sie hier ein, in welchen Abstdnden HRD nach Aktualisierungen sehen soll.

7.14 Yaesu

% Options

Info: CAT Support
Supportzc
Intzrnet
Enahle
Ot 0 Baned
Enable
In band
Ot cif band
Mouse Whesl
LWl Fine
WY Haot
Crher Fine
Cther Hoi
Selaction Window

Tree expand
Thame
limin Tabs
ApDERENcE
Colour
Lo
Posifian
Menus, Toolbars
Theme
Upcdatos
Femindar

RO

FTO-a000

Acksancedvalyes

(]

Accalarators | Comms | COM Forn T | ICOM Calibration | Inio: Modes || Info: CAT Suppart |
Intemet | COutdiBand | houze'Wheel | Selecion‘#indow | Theme | Updates | Tassu

Special options to get around Yae su software odoities

[#]FTCe-a000

L

[ralay aftar soting Swalde ims) |EDD

Dielay bedore reading avalue (ns) ||:| oy Lisfaults

Wwistch the HRD forums and Vahoo! newsgroups for news of & sottware
upgrads from Yassu.

! O, ] I Cancsl Lpphy
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Spezialeinstellungen fir YAESU-Transceiver : Beim FTDX-9000 muss merkwirdigerweise eine Pause
von 250 ms zwischen den CAT-Kommandos eingehalten werden. Vielleicht behebt YAESU dieses

Verhalten in der Zukunft.
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8 Sprachaufzeichnung (Audio)
8.1 Uberblick (Introduction)

HRD kann mit dem Audio Grabber die NF vom Transceiver aufnehmen und mit einem Audio
Playback wieder abspielen. Vorgesehen ist, Audio-Clips zusammen mit dem Log abzuspeichern.

8.2 Audio-Aufnahme (Audio Grabber)

Der Audio Grabber speichert die ankommende NF in MP3-Dateien und erganzt sie mit MP3-Tags ,
die Informationen zu den Transceivereinstellungen oder Informationen Ihrer Wahl enthalten. Eine
Alternative zum MP3-Format ist das Format Windows Media format (WMA), aber die
Programmierung der WMA-Dateien ist ziemlich komplex.

Zur Anzeige wahlen Sie Audio Grabber im MenU Tools.

8.21 Aufzeichnung (Record)

# Audio Grabber E|

Fecord |F|:|Ider Cluality | Soundcard || Tags

E 00:07 Size=13 kKB, Rate =18 kB/s

File limit: | 30 minutes e HRED 2005-12-28 175102 mp3

Sie sehen die Standard-Tasten von links nach rechts :

¢ Aufzeichnen

« Stop

¢ Aufzeichnung riicksetzen

¢ Re-Start, erste Aufzeichnung vorher beenden
e Nach MP3-Dateien suchen

Sie kénnen eine Grenze fiir eine Datei einstellen (hier 30 Minuten). Die Tag-Daten zu einer MP3-Datei

werden erst am Ende aufgezeichnet, so dass Sie ein ordentliches Ende einer Aufzeichnung durch
diese Grenze herstellen kdnnen. Sie sollten aber besser mehrere, aber kirzere Dateien verwenden.

8.22 Datei-Verzeichnis (Folder)

# Audio Grabber [E|
Record | Folder | Cuality | Soundcard | Tags
% Select | Diefault | |E Browse |

CADocuments and Settings\Simonhyapplication DatahSimon Brown, | \audio

Changes are applied when yvou start recording

Hier sehen Sie das Verzeichnis mit den abgespeicherten MP3-Dateien.
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8.2.3 Aufzeichnungsqualitat (Quality)

# Audio Grabber E|
| Fecord || Folder |W| Soundcard || Tags |
Bandwidth: |45 kHz (2 KB/s) * | Higher bandwidth = larger file
Cluality: “ary high ~ | Better quality = more CFL
Changes are applied when vou start recording Defaults

Stellen Sie hier Bandbreite und Aufzeichnungsqualitét ein. Moderne Computer haben geniigend CPU-
Leistung und unterstitzen eine héhere Qualitat. Wenn Sie nicht gerade eine Rundfunk-FM-Sendung
aufzeichnen wollen, ist eine Bandbreite von 4,5 kHz ausreichend.

8.24 Soundkarte (Soundcard)

|

® Audio Grabber X|

| Recard | Folder | Qualitﬂ soundcard |Tags |

Fecord from:

ative Sound Blaster PCI

Changes are applied when wou start recording

Falls Ihr Computer mehrere Soundkarten hat, wahlen Sie hier die gewlinschte Soundkarte.

8.25 Kennzeichnung (Tags)

# Audio Grabber [E

| Record | Folder | Quality | Suundcard| Tags |

Arist | TS-480) | Apply |
Album: |28/12/200517.07 UTC
Title:  |14.235.000, USE

Hier kdnnen Sie die Daten fiur die MP3-Tags eintragen. Sollen die Daten gedndert werden, geben Sie
den neuen Text ein und klicken Sie dann auf die Taste Apply.
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8.3 Dateien wiedergeben (Audio Browser)
Wabhlen Sie den Audio Browser aus dem Menu Tools zur Wiedergabe der MP3-Dateien.

# Audio Browser (MP3 Files)
l ] " faf " 1+ ] ChDocuments and Settingsh SimontApplication Datal Simon Brawn, . AAudio

select MF3 player:  |Ham Radio Deluxe b

bF3 Flayer

[ |Speed
[V|Repeat [ |Play as Wawve file [v]¥aolume

y

0:00.000

| 3 Audio Grabber |

I fal  Ifanview (Free) ]

File Album Title

v HRD 2005-12-28 175102.mp3 28/12/2005 1851 UTC  14.235.000, UsE
v HRD 2005-12-28 175353.mp3 28/12/2005 1RB3UTC  14.235.000, UsE
v HRD 2005-12-28 180648 mp3 28/12/200517:06 UTC  14.235.000, UsE
v HRD 2005-12-28 180740.mp3 28/12/200517:07 UTC  14.235.000, UsE

- Wabhlen Sie das gewlinschte Verzeichnis
Wabhlen Sie das voreingestellte Verzeichnis

+¥

Frischen Sie das Verzeichnis auf

Wahlen Sie den MP3-Player. Vorgeschlagen wird der bei HRD eingebaute, Sie kdnnen aber auch
andere, wie den exzellenten Windows Media Player wahlen. Mit der Taste Default wahlen Sie den

voreingestellten Player.

Peter PH1PH flhrte IrfanView ein, ein vorzlgliches Werkzeug.
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Optionen des MP3 Players

Wahlen Sie aus der Liste im unteren Teil eine Datei zum Abspielen.

Start

Pause

Restart von Anfang

=[x [E][]

5 N
| | ¥ Y g

14
Start am Anfang der Datei

Setze “von” (From) auf die aktuelle Position

¥
bis zum Ende der Datei

Setze “bis (To) auf die aktuelle Position

Verwenden Sie die Schieberegler From und To, um den Bereich einzustellen, der mehrfach
wiederholt werden soll, um u.U. doch noch herauszubekommen, was die Gegenstation gesagt hat.

Andere Optionen :

Die anderen Optionen sind :

¢ Copy : kopiert die ausgewahlten Dateien in ein anderes Verzeichnis

e Delete : Loscht die ausgewahlte Datei

* Move : Verschiebt die ausgewahlten Dateien in ein anderes Verzeichnis
* Rename : andert den Namen der ausgewahlten Datei

e Artist/ Album / Title / Description : dndert den MP3-Tag
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9 Zubehor schalten (Auxiliary Switching)

9.1 Uberblick (Introduction)

Sie kénnen mit der Parallel-Schnittstelle lhres PC bis zu 8 Leitungen steuern und damit Zubehoér wie
Antennen, Bandpassfilter, und Endstufen schalten.

HRD unterstitzt die Parallelschnittstelle mit einem voll programmierbaren Manager und zugehérigen
Bildschirmen

Typische Anwendungen sind die automatische Umschaltung der Antennen bei einem
Frequenzwechsel oder eine Umschaltung Uber ein Auswabhlfenster.

9.2 Technologie (Technology)

Die parallele Schnittstelle bedient 8 Bits auf einmal. Die Pin-Belegung sieht so aus :

90000000 D

I5 24 EX 2 21 20 s 18 i7 16 @H 4

Die eigentlichen Daten-Pins sind die rot markierten Stifte. DO ist Pin 2 bis D7 (Pin 9).
Wird ein bestimmtes Bit aktiviert, schaltet der zugehorige Pin von 0 V auf +5 V. Auf diese Weise
kdnnen einfach, aber sehr effektiv Gerate in Echtzeit tiber ein Kabel gesteuert werden.

9.3 Einstellung (Manager)

Der Manager zur Einstellung wird tGber Tools > Parallel Port aufgerufen.

9.3.1 Festlegungen (Definitions)

=] Parallel Port Manager x|
File Edit

@ H(BE %

Enter one or more definitions in the list below, When the frequency changes Ham R adio Deluse gets the port to the walue for the first
enabled entry in the lizk which matches the new frequency. [F there iz no match then the port iz not changed.

 Port Address Warious

LPT1: Igg?g vl [ Auto-switch as frequency changes

LETZ: Igg?g vl ™ Include in selection window [requires restart]

(RIS IDEBE "'l

Title | From | To| Port| D7 | D6 | D5 D4 | D3| D2| D1 Do

Ehombic 1.800.000 2.000.000 LIPTI 1 i n i n i n i

[¥ Log Periodic 3.500.000 3.800.000 IPTL 0 1 I a I a I a

5 Elem Yagi 7.000.000 7.030.000 IPTL 0 i 1 i I i I i

[ Miracle Whip 14.000.000 14.350.000 LET1 0O i n 1 n i n i

7 Turn Helixz 21 .000.000 21.450.000 IPT1 0 i I i 1 i I i

GESRY .EIDEI.DEID i0.o0o0.000 IPT1 0 i I i I 1 I i
(i

0k I Cancel |
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Jede Definition besteht aus :

* [X] Enabled (Freigabe) : ohne Freigabe ignoriert HRD die Schnittstelle bei einem
Frequenzwechsel. Die Definition wird angezeigt, wenn die Schnittstelle freigegeben ist

* Title : Beschreibung der Antennen oder Komponenten, die gesteuert werden sollen.
*  From (von) : untere Frequenzgrenze

* To (bis) : obere Frequenzgrenze

* Port: LPT-Schnittstelle, die gesteuert wird

¢ DO0-D7 . an der paralellen Schnittstelle einzustellende Pegel (0 (aus) oder 1 (ein) an
den Pins 2 (DO0) bis Pin 9 (D7).
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9.3.2 Port-Adresse (Port Address)

Die voreingestellten Adressen fir LPT1, LPT2 und LPT3 sind 0378, 0278 und 03BC. Falls Ihr
PC eine andere Konfiguration hat, miissen Sie diese Adressen andern.

Um die Adressen festzustellen, gehen Sie unter Windows zu Systemsteuerung > System >
Hardware > Gerdtemanager > LPT-Schnittstelle > Eigenschaften > Ressourcen und
Ubernehmen Sie die Adresse.

Im englischen Beispiel zu Windows XP wird die Adresse 0378 angezeigt.

System Properties

| Genersl | Computar Mame | Hardware | Advancad | Automaficlpdaies | Remotz|

Device Manager

The Device Manager lists all he hardware devices installed on
= wour computer. Lige the Device Manadger to change the properies
of &tk denica.

Dievice hanager I

E. Device Manager

Fle AcHon  Wiew  Hep

- B ES @ 8 =
+- @ Display adapters
#-lh DYDCO-RCM drives
= @ Floppy dik controllers | GenSral | For Setings | Driver | Datais Fesources
<-4 Foppy dek drives
+ -5 HUm an Interface Deices 3 ECP Frinter Port (LPT1)
H-i5y IDE ATAJATAP] contralars =
# s IEEE 1334 Bus host contry
#-L Keyboards

ECP Printer Port (LPT1) Preperties

Fesource sefings:

@ %) Mice and other painting ds Fesource type | Sefing

+- & Moritors #0Ronge  0370-037F
-8 MUlt-port seriel adspters #|/0Range  OF7E-0776
+ 8 Metwork adapters DA IE

+-L Other davices

= Ports (COM B LPT)

| Commurications Port { Seting lbased ar “urtent configuration
5 ECP Printer Port (LPT1
+ &8 Processcrs
+-& SBFF EEE 1394 Devices [#]Use autormatic settings Changs Sefing

o SCSLad RAID controlers
3--‘9 Sound, video and game i
+ < Storage vollmes [0 conflicts.

Carflictng device list:

Ok ] [ Cancel
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Weiteres (Various)
Die Optionen sind :

* Auto-switch: as the frequency changes : Die Schnittstelle wird automatisch
umgeschaltet, wenn die Frequenz von Ham Radio Deluxe wechselt, die Einstellung
der parallelen Schnittstelle geprift wird und ein neuer Schaltzustand bzw. die
Definition erreicht wird, die zu der neuen Frequenz passt.

* Selection window: das Auswahlfenster der parallelen Schnittstelle wird im HRD-
Auswabhlfenster angezeigt.

9.4 Uberwachung (Monitor)

K& Parallel Port Monitor ==l k3
Port & LPT1 0 LET2 € LETS

HE E EEEEERN
D7 DE D5 D4 D3 D2 D1 DO

I I I R I e
D efinition: I j

Mit dem Monitor kbnnen Sie die Konfiguration der Schnittstelle verfolgen. Rufen Sie den Monitor mit
dem Menu Tools > Parallel Port .
Der Monitor

* Zeigt den aktuellen Pegel der einzelnen Bits am angewahlten Parallel-Port
* Erlaubt die Auswahl einer Definition

+« Kann die Daten-Pins direkt schalten

Im Definitionsfeld wird die aktuell aktive Definition angezeigt (falls es eine gibt).



Ham Radio Deluxe-Handbuch Seite 54 von 173 Ubersetzung von Eike, DM3ML

Auswabhlfenster (Selection Window)

Um das Auswabhlfenster zur Parallel-Schnittstelle im HRD-Auswahlfenster anzuzeigen, gehen Sie zur

zum Fenster des Parallel Port Managers und machen Sie einen Haken bei Include in selection
window. Mit einem Klick auf den Eintrag Parallel Port sehen Sie dieses Fenster :

Selection

] Bands

] Fawvourites

L Farallel Fart

& Manager

@ @ Monitor

X Auto-Switch
& Rhombic
o Log Periodic
2 S Elem Yagi
& Miracle Whip
7 Turn Helix
o GERY

L] Cluick Sawve |

Wabhlen Sie :

* Manager : startet den Parallel Port Manager.
*  Monitor : startet den Parallel Port Monitor.
* Auto-switch : falls freigegeben, wird automatisch abhangig von der Frequenz umgeschaltet.

* Definitions : mit einem Klick auf eine der Definitionen wird auf diese umgeschaltet

Das Icon vor den Definitionen zeigt an, ob diese Definition freigegeben (enabled) oder gesperrt
(disabled) ist. Auch gesperrte Definitionen kénnen Uber dieses Fenster geschaltet werden, sie werden
aber ignoriert, wenn eine Definition Uber die dazu gehérende Frequenz in der Definition aktiviert ist.
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10 Bandplangestaltung (Band Layouts)

10.1 Uberblick (Introduction)

Ein wesentlicher Bestandsteil eines voll den Kundenwinschen anpassbaren Programms wie HRD ist
der Bandplan.

Die IARU-Regionen haben ihre eigenen Bandplane, sie werden sicher von Zeit zu Zeit geandert.
Denken Sie auch an den Traditionalisten, der nie in seinem Leben ein Mikrofon in die Hand
genommen hat und der sich ausschlielich fur die CW-Bereiche der Bander interessiert — er méchte
gern seinen eigenen Bandplan haben.

10.2 Einstellung (Manager)
Gehen Sie zum Menupunkt Bands und starten Sie den Manager.

i Band Layouts
Fle Edt Status

B H & 2

Define your own band layouts

Each lawout cantains one or more frequency ranges, example:

1.8 MHz - 2.0 MHz,
35 MHz - 3.8 MHz,
70MHz - 77 MHz.

Status Laysout Fanges
-0k~ 160m-10m (Region 1) 10
-0k~ 160m-10m (Region 2 10
-0k - 160m=-10m (Region 3) 10
-0k - 160m-70cm 13
-0k - BOm (5 bMHZ) 1
-0k - B (Detail) 3
-0FK - Broadcast 16
-0K- LowFreq 1
-0k - Shortwawe 10
-0k - WHF -LIHF 13
Cancel Defaults

Angezeigt werden die existierenden Einstellungen. Gehen Sie zum Menipunkt Edit und wahlen Sie
dort, was Sie machen wollen : New, Copy, Modify und Delete.
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10.3 Neue Bandbeschreibung (Adding A Definition)

Dieses Beispiel bezieht sich auf den schon erwahnten CW-Enthusiasten. Wahlen Sie New (Neu) im
Edit — Menii, um einen neuen Eintrag mit dem Band Layout Editor zu erzeugen :

i Band Layout Editor;
Fle Edit Mowve

Add at least one frequency range to the list below, exarmple:
7.000.000 k4Hz to 7.100.000 MHz.

Title: Cht Dinly

Enabled:

Frequency Ranges

Status | Band  From bdHz To kdHz

[ Ok l ’ Cancel

Als Title (Titel) tragen Sie ein : CW Only.
Wabhlen Sie im Menu Edit den Punkt New um einen neuen Frequenzbereich einzutragen:

* Geben Sie unter Band ein : 160m

* From (von): 1.800.000

* To (bis): 1.830.000

* Geben Sie den Eintrag mit einem Haken in Enable frei
* Dricken Sie OK

Define Frequency Range E|

Band: 'IEI:Iml

From: 1.300.000 MH=z %

To: 1.830.000 MH=

[V|Enable

[ oK I ’ Cancel

Wenn Sie OK gedrickt haben, wird der Eintrag dem Bandplan hinzugefigt.
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Wiederholen Sie die Einstellung fiir das 80m- und 40m-Band :

¢ 80m, 3.5MHz bis 3.55MHz,
e 40m, 7.0MHz bis 7.05MHz.

Der Bandplan sieht jetzt so aus :

v Band Layout Editor
File Edt Move

7.000.000 kHz to 7.100.000 kHz.

Seite 57 von 173

Add at least one frequency range to the list below, example:

Title: Ch' Oinly
Enabled:
Frequency Ranges
Status Band From kMHz To kHz
' Enabled 160m 1.800.000 1.830.000
' Enabled B0m 3.600.000  3550.000
' Enabled  40m Z7.000.000  7.050.000
Ik | | Cancel

Ubersetzung von Eike, DM3ML

Wollen Sie die Eintrage in einer anderen Reihenfolge anordnen, verwenden Sie den MenUpunkt

Move (Verschieben) oder die Taste

+

Klicken Sie auf OK, wenn Sie den neuen Bandplan fertig programmiert haben. Der Bandplan mit dem
Titel CW Only erscheint jetzt unter den Bandplanen.

10.4 Bandplan kopieren (Copying A Definition)

Sie kdnnen einen vorhandenen Bandplan kopieren, um ihn zu modifizieren und unter einem anderen

Titel abzuspeichern :

e Starten Sie den Manager,

¢ Wabhlen Sie den oder die zu kopierenden Eintrage
* Wabhlen Sie Copy (kopieren) aus dem Edit-Menu,

*« Geben Sie einen neuen Titel ein

« Andern Sie die Frequenzeintrage entsprechend lhren Wiinschen

¢ Klicken Sie auf OK.
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10.5 Auswahl (Selecting)

Zur Auswahl eines Bandplans gehen Sie so vor :

» Offnen Sie die Bandplanliste (iber Bands > Display und wahlen Sie den gewiinschten Eintrag
aus oder

* Klicken Sie auf die Zeile 760m — 10m (Region 1) in der Transceiverskala und wahlen Sie den
gewulinschten Bandplan aus dem Aufklapp-Men(.

160m - 10m (Region 1)

St {20 - 10 [Faegian 17
160 - 10m [Fegion 2)
148 180m - 10m [Pegion 3) S
TR - e
Bl (5 heiHz)
G (Dretail]
Hrozdcast
Low Fran
Sharweve 00
WHF - LIHF

T Only Q

S 234 5 2R
hd anan er

2208 2 280
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11 DDE-Unterstutzung (DDE Support)
11.1 Uberblick (Introduction)

HRD verwendet intern und zur Kommunikation mit anderen Programmen den dynamic data
exchange (dynamischer Datenaustausch) DDE.
Mit DDE koénnen zwei und mehr Anwendungen gleichzeitig laufen und untereinander Daten und

Kommandos austauschen (siehe auch Unterstitzung anderer Programme (3rd-Party Programs).

11.2 Bereitgestellte Unterstiitzung (Available Support)

Waéhlen Sie den DDE Monitor Uber das Werkzeugmenu (Tools). Sie sehen die unterstutzten DDE-
Schlisselworte (Iltem) und ihre aktuellen Werte (Value) :

& DDE Monitor =3

All currenthy supponted DDE items (for software dewelopers)

Service:  HRD_RADIO
Topic: HED_CaT
ITtem WValue

HRD_EBAMND

HRD_BUTTCH_STATLS
HRD_DOFPLER_DOWNLIME -2705.9
HRD_DOFPLER_UPLINK -3079.6
HRD_DROPDOWH_LIET
HRD_EXEC_RESULT

HRD_FREQUERCY 145.802.705

HED_HEERTZ 145802705

HRD_MODE uUzB

HED_PRODUCT Ham Eadio Deluxze ww3.3 Beta
HRD_RADIO T=-480: Demo

HRD_SAT DOWRL IRE 145800000

HRD_SAT DOWNLINE MODE USB
HRD_ZAT DOWNLINE RADIO 143802705
HRD_SAT_UPLIHE 435350000
HRD_SAT _UPLINE_MODE L5B
HRD_SAT UPLINE_RADIO 435341920

HRD_SMETER =14
HRD_SMETER_RAW g 20
HRD_TRANSEVERTER

HRD_TX Dff

HRD_Tx_METERZ
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11.3 Kommandos (Commands)

Diese Kommandos werden von HRD unterstitzt :

« Add ADIF Record
ADIF <data> Fugt dem Logbuch einen Eintrag im ADIF-Format hinzu. Das Kommando wird
von PSK31 Deluxe verwendet.

¢ Refresh
REFR button_status Aktualisiert alle Tasten

REFR dropdown_list Aktualisiert alle Aufklapp-MenUs

e Set Button
BUTN button_title=value Setzt einen Tastenstatus auf on (ein) oder off (aus).
Falls der Titel mit einem @ beginnt, bezieht sich das Kommando auf einen Eintrag im
Aufklappmeni und das Kommando muss einen Wert aus diesem Men( enthalten.

¢ Set Dropdown
DROP button _title=value Setzt einen Wert in einem Aufklapp-Menu

« Set Frequency

FREQ <hertz> Setzt die Frequenz auf xxx Hertz
¢ Set Mode
MODE <mode> Schaltet eine Sendeart ein

¢ Top Window
TOPW
Bringt das HRD-Fenster in den Vordergrund auf lhrem Monitor
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12 DX Cluster
12.1 Uberblick (Introduction)

Ein DXCluster ist ein Mittel fiir Funkamateure, um einander in Echtzeit Mitteilungen (iber DX-Stationen
oder andere fiir Funkamateure interessante seltene Stationen (iber die Welt verteilt zu machen.

Aus http://www.dxcluster.org/ von Dirk Koopman G1TLH

Eine Station kann als Packet Cluster eingerichtet werden, sie ist verbunden mit einer oder mehreren
anderen Stationen, die die entsprechende Software installiert haben. Mehrere miteinander
verbundene Stationen werden als Cluster bezeichnet. Die Cluster sind wieder untereinander
verbunden und bilden ein Netzwerk. Einzelne Nutzer loggen sich bei einem dieser Cluster ein. Die
Cluster versenden die gemeldeten DX-Spots und zusétzlich persénliche Mitteilungen, sie speichern
und senden allgemeine Nachrichten und erlauben einen Zugang zu Datenbanken und bieten andere
Dienste an.

Aus http://www.dxcluster.org/ von Chuck K6PBT

HRD unterstitzt :

* Den OH2AQ-DXCluster, er ist internet-basiert und wird vielfach genutzt
* Den HRD-eigenen InternetDXCluster
¢ Direkte Verbindungen zu einem DX Spider-DXCluster, der ein Telnet-Protokoll benutzt

Die OH2AQ- und HRD DXCluster sind iber den eigenen Web-Browser ansprechbar.

12.2 OH2AQ

A DX Summil - Microsof Internet Explorer
Bl Sdi ¥ew Favoites Took DEp

NO FRAMES DX/’% Sun1n1it )

When ir are

Spot Darabase Search

BXISuRDE Etill hece Jerey?

calling oq

jercy tow for 1Zm
92 plua 10 inteo AD

strong In Gh.

o on beacon, fb wdea

599

59 in LV

29+ on ny RE, stcong and Easy
IHT4 55 - 59 Bruce in JN99
fh =igs nu

TLBCET 24893 Bse Bean To Costa Rica

E DX SUMNMIT IS SPONSORED BY
% OH2AQ - OHOAAQ
CUinthe Contest!

27 aug jadgai (15 I=
2T aug k3zks (12) T=
Aug dlTafv {11} I=
Aug jalggi {21} T

w4 1101 T
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HRD

D hitp:/dnclurter. ham-radie.ch - Ham Radie Deluxe - BX Clusier Analysis - Microsofi Inlernsi Enplorer

Bl B0 yew Favolles ook Bep i
Iy 0
24 MHz Commenk
24895,0 still here Jermy?
24895, calling cqg
24593,
24950, jerry tnx for LIm
24950, 95 plus 10 into AZ
24950,
24805,
249670
29930.0 TEST!!
24895.0 C test prop
249350 59 na=-036
24935.0 59 Na=036
24935.4 Strong in Ga,
24935,
240320,
24930,
24940, g on beacon, b idea
24920.0 539
24950,0 59 in LY
23930.40 59+ on my BEE, strong and Easy
24550.0 TH74 55 = 59 Bruce in JN5Y
248950 fo 5ias fw
F4E95,
i 24895, Pse Beam To Costa Rica
! ZZjumddry 24895, simplex
B 22 /UASWHY 24894,
410 M= LIt 24895,
1 7 cH= 24895, WD Iso
- 24895, psa viad 1Tm cw
3 4 GHE 235950,0 rare opening but chatting style
5.6 Guz [AdHY 2RS4, BACK OW. ..
10 GHz Z2/0AANHE  34940,0 [« i)
24 _GHz Z2 2a940.0 heavy Q58 on 1Im from NEOfEU
a7 GHz A7 GHz ZOTVC 245950.0 cn
Announce BANCUNCE 22 /updy 24940, IS0 Few Takers
oy WY 2 fupddx 24940,
W W ¥ | ZZ uadwHy 24940, O Now vy easy *

12.3 Anfangen (Starting)

Gehen Sie zum Menulpunkt Tools > DX Cluster !

&l | oo Frag ULC Spotter Commsnt i3
AT 1B 14022.0 23 Dee 09:47 475HL patar: L) =
GO GL 10109.4 23 Dec 09:47 JJZLEVW Englancd:
[ETER kA 1010&.5 23 Dec 09:43 DCYER Wales:
E&1VHE B 144404 .4 23 Deec 09:449 G4EREA Spain: INSIRELTRE:IC
CRAYTE N104.3 23 Dec 09:42 JJ2LPV Wales:
WRIMY 18132.0 23 Dec 09:42 LH1AM Hong Hong: S8-%
HUTTEZR 18128.0 23 Dew 09:40 DC29ZIP Combezdio: Sri Call

7 L43AKE 14005.4 23 Deec 09:41 FEDOY Cmar R

T e mrnAT Qe o A T o o on A mimn e s o Are 11 . v

£ »

Klicken Sie auf eine der Frequenzen > sie wird zur HRD-Anzeige (und zum Transceiver) geschickt.

12.4 Einstellung (Configuration)
v

Klicken Sie auf die Taste ', um die Konfiguration zu &ffnen.

12.4.1 Cluster Source

Sie kénnen drei mogliche Quellen fiir die DX-Spots auswahlen :

e OH2AQ: Erist einer der beliebtesten Internet-DXCluster. Die Daten werden von der Seite
http://oh2aqg.kolumbus.com/dxs/ geholt.
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* Ham Radio Deluxe : Der HRD-DXCluster ist ebenfalls internetorientiert und liefert die Daten
im CSV-Format von der Seite http://dxcluster.nam-radio.ch/ . Diese Seiten wurden vom HRD-
Team eingerichtet, weil der OH2AQ-DXCluster zeitweise des Anfragensturms vor allem bei
Contesten am Wochenende nicht Herr wird

*  Custom (Nutzer) : Hier kdnnen Sie den DXCluster ihrer Wahl ansprechen. Sie kdnnen einen
beliebigen Knoten lhrer Wahl eintragen.

12.4.2 OH2AQ / Ham Radio Deluxe

Sie brauchen fir diese beiden DX-Cluster lediglich eine Verbindung in das Internet. Der HRD-Cluster
ist oft schneller als der OH2AQ-DXCluster. Beim OH2AQ-DXCluster kdnnen Sie selbst DXSpots
abschicken.

12.4.3 Custom — DX Cluster Client

Diese Option lauft nur unter Windows NT/2K/XP, sie wird von Windows 98/ME/SE nicht unterstutzt.
Im Beispiel ist HBODRYV im verschneiten Laax mit dem DX-Spider-DXCluster von GB7MBC im
sonnigen Morecambe verbunden :

nnnecting to ghimbe  spon.org port 000, .

Warning: Computer Misusse Aot (1990) UE applies
This swstem moy cnly be ocoessed by Badio Amateurs using their real
callsigns and in accordence with their jurisdiction's licensing
conditions. A11 connections to this system are recorded.

login: gddeli

*& Conbgotad To GETMEC

=] 1o Simon, this 1s GBFMBC 1n Morecsmbe., Lancashire
running [ESpider V1,52 build 58.404

# Welcome to GETMEC, the MNorth West DE-Cluster in I0S4ME
# Your SysUps ars lan, GOVES and Linda GOYLM - 01524 421164

# To get more information please twype MOTD
# To resd our usage policy pleass type POLICY
Linda and Izn would like to wish all of vou a2 very Merry Christmss
and a Heppy and Pocacoful Mow Yesr., Many thanlks for vour cupport
his wenr.
luster: 306 nodes, 18 locsl » 2574 total ussrs  Mex users 2574 Uptime 0 02:03
D4ELI de GEYMBC 2Z23-Dec-Z2003 LO0BZ dzspider »
2 TE1VO: 14z02. Ad3ER special oall 10092 T35
FECKES: F08a@. FSPRER-F dmf55012 moulin de WILLI 1007E
o8 F: 16160, HELTE HManfr=d g 10092 JrAE6
DM ZAIT0 - 16063 . 4ETHE n=l=on 10112
VE1TE : 379 LARWER crojdx 1009z

Hier ist GD4ELI bei GB7MBC eingeloggt. DXSpots werden im Fenster so angezeigt, wie sie einlaufen.
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[ Freg [OTC | Spotter Comment b

A 3A 14202 .9 1009 IER1=Wa Uman: speczial call

FSFRE~F JOoge .0 1007 EFECES France: dmE5S5012 moulin de W

HZ1IE 13160.0 1003 9aZF Soudi Arakio: Manfred og

457HE laoai. 1 1011 Dezaln Sri Lanka: nelson

LAGKE A 3799.7 1009 VEITKE Horwasy: cogdz

DYz 10138.5 1011 DoFIE Belgium: CO DLIVIA

DA9EGE-<HMd 14177.0 1011 G36IgL bt=iatic Russia: Een, rough £

Haaur 144370.0 1011 OE3LHA Hungary: =g 1st o
| >

Der Vorteil ist hier, dass Sie die Spots vom DX-Spider entsprechend Ihren Interessen ausfiltern
kénnen. Haben Sie z.B. den Filter auf EU-Station auf 144 MHz eingestellt, erhalten Sie keine 2m-
Meldungen weltweit.

12.5 Optionen (Options)

Klicken Sie auf > , um regelmassige neue Meldungen zu bekommen. Das Auffrischungsintervall wird

mit einem Klick auf g eingestellt. Klicken Sie auf t}, um die Anzeige sofort aufzufrischen.

Refresh Interval b—<|

Enter the refresh interval (awalue between 10
and 999 seconds), then press 'Ok

Intersal; |26 * | secands

Ok | | Cancel

Mit einem Klick auf 24 kénnen Sie den Schrifttyp einstellen. Wenn Sie die QRZ.com-Nachfrage
aktiviert haben, wird bei einem Klick auf einen Eintrag die zu dieser Station gehérende Seite von

QRZ.com angezeigt.

QRZ Lookup (x]
Field Yalue
Callsign HIGRY
MName FAFAEL "CHIKIN" WIGIUERA,
Address F:OBOX 30541, SANTO DOMING
OTH SANTO DOMINGO
Country DOMIMNICAN REFPUBLIC
Locator
Home Fage
Q5L Wia na gsl mgr
5 | 3
Home Fage [ QRZ Fage ]
| Close |



http://www.qrz.com/
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Wenn Sie auf% klicken, wird die Homepage der gewahlten Station angezeigt, soweit ihre URL
bekannt ist (geht nur beim HRD-Cluster).

Klicken Sie auf d um einen DXSpot abzuschicken (geht nicht beim HRD-Cluster).
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13 Favoriten (Favourites)
13.1 Eingebung (Inspiration)

Hier hatte ganz offensichtlich der Internet-Explorer einen gewissen Einfluss, um wie bei vielen
anderen PC-Nutzern eine bekannte und gewohnte Bedienoberflache zur Verfugung zu stellen.
Die Definition der Favoriten wird auf der Uber das Auswahlfenster Selection erreichbare Fenster
Favourites vorgenommen.

13.2 Einstellung (Manager)

Starten Sie den Manager aus dem Favoriten-Fenster heraus. Das Favoriten-Fenster wird mit dem
Icon Selection zu und abgeschaltet. Das Managerfenster ist einfach zu benutzen :

* Manage Favourites (85 entries) X
To create a new top-lesvel (roof) folder press i 160m
Mew Root, &P 1.81 MHz
. &P 183 MH:

To create anew child folder press NMew Falder ¢ 1.93 MH:z
' ] 80m
To copy, delete, edit or mowe an entry: 3 B0m

[1] selectthe entry. = B UK

[2] press Copy, Del, Edit or Mowe. &P 52585 MHz (FA)

(
€9 5.278.5 MHz (FE)
99 5.286.5 MHz (FC)
(
(

€9 53985 MHz (FE)
| NewPoot || Add | 99 54035 MHz (FM)
L us
| 3 40m
| Sart Folder || tave || 4+ || 2 | g ?gm
3 10m
a Bl
&P W Calling
g9 SSE Calling
1 2m
] 70cm
0 Air
| i Load | |43' Defaults | 1 QOrRF
[ PEK3T
| ] terge | | Save | [ Satellites

| MewFolder || Del || Edi

| 0] | | Cancel |

* New Root : erzeugen Sie ein neues Wurzelverzeichnis. Verzeichnisse, die leer sind, werden
nicht abgespeichert.

* New Folder : erzeugen Sie ein neues Unterverzeichnis im aktuell ausgewahlten Verzeichnis
e Sort Folder : sortieren Sie die Verzeichnisse nach



Ham Radio Deluxe-Handbuch Seite 67 von 173 Ubersetzung von Eike, DM3ML

* Dem Titel (title)
* Mit aufsteigender Frequenz (ascending frequency) oder
* Mit absteigender Frequenz (descending frequency)

7 Edit [X]

Enter new walues in the fields below, then click OK.
Fepeater offsets are notwet suppored.
Title: 160m Ragchew
Frequency: | 1.935.000 MH=
Mode: LB w
0]4 | | Cancel |

* Add: neue Defintion hinzufligen : Geben Sie Titel, Frequenz und Sendeart ein und klicken
Sie auf OK. Die neue Definition wird dem aktuellen Verzeichnis hinzugefugt.
Sie kénnen auch Add aus dem Favoriten-MenU anklicken, um eine neue Definition
hinzuzuftgen.

* Del: - loscht das aktuelle Verzeichnis oder die Definition, je nachdem, was Sie angewahlt
haben

* Move : verschiebt den Eintrag in ein anderes Verzeichnis. Sie kdnnen die Eintrage auch mit
der Maus in das gewlinschte Verzeichnis ziehen.

Click the falder that you want to mowve the
selected entry to.

5 Fawvourites
= 160m
] 80m

=5 BOm

= UK

e L]
1 40m
] 20m
1 15m
1 10m

| 0] | | Cancel

Wahlen Sie das neue Verzeichnis und klicken Sie auf OK.
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* Copy : kopiert eine vorhandene Definition
e Edit: editiert das ausgewabhlte Verzeichnis/ die ausgewahlte Definition
* Arrows : mit Pfeilen kdnnen Sie das ausgewahlte Verzeichnis ordnen

* load: Lade einen neuen Satz von Definitionen aus einer friheren Datei, die mit HRD erzeugt
wurde. Die vorhandenen Definitionen werden berschrieben

* Merge : mische Definitionen aus einer frGher mit HRD erzeugten Datei hinzu
* Defaults : Voreinstellung (fest kodiert in HRD) wird wieder hergestellt
* Save : Definitionen in einer Datei abspeichern

13.3 Markierungen (Markers)

Sie kdénnen die definierten Favoriten als Marken in der Frequenzskala anzeigen. Wahlen Sie Show
Markers im Menu Favourites. Die Grolke der Marken kdnnen Sie mit der Option Marker Size im
MenuU Favourites einstellen.

18080 Fave: QRP\CW 14,060 MHz }T

s :

14080 14078 14100 14125

Wenn Sie den Mauszeiger auf eine Marke setzen, wird der zugehdrige Text angezeigt. Der Text wird
aus dem Titel und der Frequenz des Favoriten gebildet.
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14 Logbuch (Logbook)
14.1 Uberblick (Introduction)

Eigentlich war das Logbuch als Ersatz fiir ein Gbliches Papierlog gedacht, dann aber setzten die
Winsche und Fragen der Nutzer ein. Die |ldee mit dem Papierersatz lief3 sich nicht mehr halten und
ein technisch ausgefeilteres Logbuch wurde implementiert.

Andere nicht-HRD-Logblcher lassen sich Uber die DDE-Schnittstelle und die serielle Schnittstelle mit
Daten versorgen. Sie kbnnen das HRD-Logbuch oder das Logbuch lhrer Wahl verwenden, wenn Sie
es Uber das Kenwood-Protokoll und eine (u.U. virtuelle) COM-Schnittstelle koppeln.

14.1.1 Datenbank (Database)

Die bisher verwendete Datenbankmaschine DAO wurde 2006 durch ODBC ersetzt, weil DAO nicht
von 64-Bit-Windowsbetriebssystemen unterstitzt wird. Als Treiber wird der Microsoft Access Driver
(*.mdb) ODBC —Treiber verwendet.

Sollten Sie auf Inrem Rechner keinen Microsoft Access Driver (*.mdb) ODBC —Treiber haben. Kénnen
Sie den letzten Jet 4.0-Treiber von www.microsoft.com holen.

Informieren Sie sich unter :

How to obtain the latest service pack for the Microsoft Jet 4.0 Database Engine
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=239114

und

INFO: How to Install ODBC Components and Drivers
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;:313008

Im Anhang F : Logbuch-Datenbank (Annex: Logbook Database) finden Sie Einzelheiten zum Entwurf

der Datenbank.

14.1.2 Anfangen (Starting)

Es gibt zwei Logbuchfenster :

* Hauptfenster (Main)
¢ Kleines Fenster (Small)

Das Hauptfenster entspricht einem vollbestiickten Standardlogbuch, das kleine Fenster hat einen

begrenzten Satz an Spalten und einen einfachen QSO-Eingabebereich. Stellen Sie im Menl
Logbook die gewtlinschte (default) Anzeige ein.

14.2 Kleines Fenster (Small Display)

Im unten stehenden Bild sehen Sie eine sehr einfache Anzeige. Das Fenster wird unten an die HRD-
Transceiverskala angehangt und wird zur gleichen Zeit wie die Skala genutzt.


http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;313008
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=239114 
file:///D:/WINWORDC/Translate/HamRadioDeLuxe/HRD2007/www.microsoft.com  
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Date Stact End Station Band | Mode Sent Recw Remark L
31/05,20058 17:32 17:32 YTIET =1 g1 =1=] -1=] ENOder [90.4% D71_686 km]
31/05/2005 17:11 13:11 LEZPEE i} 5B 39 55 ENIZgn [9B.9° 1,399.39 km]
21/05/200% 17:07 17:07 YT1AU Ll UaB L) L1l KENOdep [101.9% HEL1.07 km]
21/058/72005 17:02 17:02 BVEDFA A Uae 59 59 ENlOke [117.5% 1,290.44 knl
=1/05/2005 16:29 16:29 LE3IEX fim I3g 58 58 EN1Ztg [l06.9" 1,220.38 kn]

Q1 NE FONNE B2 1C 71 TTLrTUR = rran EE Ei TAEMRA 9 42 4 407 B0 T .
€

In diesem Fenster werden die letzten 100 QSOs angezeigt. Sie haben folgende Mdglichkeiten :

Eintrag mit einem erweiterten Logeingabefenster hinzufigen

Anzeige des Haupt-Logs
Editieren eines ausgewabhlten Eintrags
Logbuch-Optionen wahlen

ausgewahlte Eintrage l16schen

>

[*] [=)[=][#] [€] &)

LR
Eingabefelder anzeigen oder verstecken

14.21 Eingabefelder (Input Fields)

¥
Wenn Sie auf klicken, werden die Eingabefelder angezeigt.

I ] Date Start End Btation Band Mode Sen Recv Remack

& @ 3140542005 17:32 17:32 YTIET Em UsE 59 g KNO4rr [99.4% 971_66 km]

- 31/05/2005 17:11 17:11 LEZERP i Uk 58 a5 KHZ3gm [58.5° 1,3898.3d km]

& IE 31/05/2005 17:07 17:07 ¥T1AO Em USE 59 59 KHO4cp [101.9° SB1.07 km]
31/05/2005 17:02 L7:02 SVEDEA &n UZB 59 58 FHlDko [117.5° 1,280.44 kn)
21405 ITNNS 1/R-703 1670 TR2ITY Fmn neo =0 50 FM17+~ 1106 0% 1 7290 38 1wl o

| ¥

Swt [18/02/2006 w1118 Enct [11:08 Sratiar: 2140m ~ L5 |
Gant | Recy Fem |.-=d|:|

i
Geben Sie die QSO-Daten ein und klicken Sie dann auf .

Mit der Taste Ubernehmen Sie die aktuelle Zeit in das entsprechende Feld.

7
Mit der Taste werden Sie gefragt, ob Sie die Frequenz (Frequency) und/oder die am Transceiver
eingestellte Sendeart (Mode) in das Log Gbernehmen wollen.

td Logbook Options

[v] Track radio frequency
[V Track radio mode

(0] Cancel
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14.3 Hauptfenster (Main Display)

Das Hauptfenster sieht schon eher wie ein traditionelles Logbuch aus :

@ b v B X B o2 () E B @ o

Print Pra Wigw A analysls  Grd Aot Refresh  FicWidthe  Layout  Backup  Conflgure f C-Eath
LIy Harm Rediod Simeon Mew DE medb (558 KE) Dé\utn-ﬂpply

Entries [JDgie ClEier  [JExect | [ Summarice Sort

ke 100 w 7 =33 Onte vl vIA

e - A 8l ~1-

Late Jtart | End Station Band Mode Sent ReCw Name Address &
|27/06/2005 13:30 12:39 EHTHG Em USE 59 55 EUZENIC F. MEDI... OBISFO &
19/06/2005 13:55 12:55 EHICGU/E tm TU3E 59 005 5% 082

18/06/2005 10:56 10:56 OHOH Bm USE 59 004 5% 148

19/06/2005 10:53 10:53 EHSGLN Em USE 59 002 59 047

19/06/2005 10:31 10:51 EH3IHT fm USE 59 002 59 088 3
18/06/2005 17:06 17:06 BSPIQWE Em USE 5% 001 5%03%3 BARRT WIRCEE B.O.BOX
17/06/2005 14:30 14:30 IW9EKT Em USE 59 59 Daniele PEPE Stazzanl
17/06/2005 13:26 13:2Z6 IWOHDD G UIE 55 58

11/06/2005 15:40 15:40 TIZ2MHH Bm USE 59 50 MAURIZIC COLOMBO VIR 5.CA
11/06/2005 09:01 09:01 vyojloe Em USE 59 50

0B8/06/2005 09:22 09:23 IGHSIZADH tw USE 59 54 ANSELD DTANNA VIA ORTI
03/06/2005 16:24 146:24 IWOHDD tm USE 459 ag

0L/06/2005 17:12 17:12 EHICGU tm UIE o9 ag

01/06/2005 16:32 16:52 EHIAXY &m USE 59 a9 JORGUIM SANDRLINAS ©F ETHAM
01/06/2005 16:47 16:47 ITORER EmM USE 59 50 CANNARELLA MRUR... PE.C.BOX
01/06/2005 13:34 13:40 HBROTSI Gm 3B 57 L André Rieser Gotthard
01/06/2005 13:31 13:24 G0OJHC tm U3E 53 oz NEIL CARR 15 WESTL
01/06/2005 12:39 1Z2:39 GAYID Bm UUSE 55 59 JCHN GOWVIER 14 mitha
ULAUDsEula Lt 40 lais) MsElM Bm &k fal] a¥Sar B LT

01/06/2005 11:57 11:57 G4DEE Em USE 59 50 BCS, LLEWELLYN ERSTEIEL
01/06/2005 1l:44 11:494 SEPBEKH/B . UED 59 59 Jan

01/0e/2005 10:5% 10:57 LELIRB tm UIE oM al Andrey Totew Box 20 4%
(1 »

Wenn Sie HRD das erste Mal starten, wird ein voreingestelltes Logbuch in dem voreingestellten
Verzeichnis eingerichtet.

14.4 Optionen (Options)

5 Select
Auswahl der Datenbank. Falls die angewahlte Datei nicht existiert, wird eine neue
Datenband eingerichtet.

At Apply Falls aktiviert, werden die Auswabhlfelder (s.u.) unmittelbar hinzugefugt, falls nicht
aktiviert, missen Sie die Taste Apply anklicken.

Apaply

angezeigt, wenn At Apply (nicht 1?) aktiv ist.

Driicken, um die Anderungen in den Auswahlfeldern zu Gibernehmen. Wird nur

Auswabhlfelder (Selection fields):

Entries [ Dais [(Fher [ |Exect | []Summarise Sort
b 10000 v By [Dee ¥

. ]

g
<
4 | A
» .3




Ham Radio Deluxe-Handbuch Seite 72 von 173 Ubersetzung von Eike, DM3ML

Wabhlen Sie die anzuzeigenden Felder :

e Entries (Eintrage) : Zahl der anzuzeigenden Logzeilen im Hauptlog. Bei einer geringeren
Anzahl geht das Laden schneller. Die maximale Anzahl ist 25000. Haben Sie mehr Eintrage in
Ihrer Datenbank werden nur die ersten 25000, die die Auswahlkriterien erfiillen, angezeigt.

* Date (Datum) : angezeigt werden die Logeintrage ab dem vorgegebenen Datum, typisch ist
die Anzeige fir die letzten Tage

*  Filter : es werden QSO nach dem eingestellten Filter, z.B. Sendeart oder Rufzeichen
angezeigt. Wenn Sie Exact anhaken, werden nur die genau Ubereinstimmenden Eintrage
angezeigt.

*  Summarise(Auszug) : angezeigt wird die jeweils erste Ubereinstimmung. Wenn Sie z.B.
Band und Country gewahlt haben, wird jeweils der erste Eintrag fur ein Land auf einem Band
angezeigt

* Sort(Sortieren) : wahlen Sie ein Sortierkriterium oder klicken Sie auf eine Spalteniberschrift

Ak,
. <= print (Drucken) : Das Logbuch wird gedruckt. Gehen Sie zu Datei (File)-Meni und

stellen dort mit Print Setup PapiergréRe, Gestaltung u.a.. Sehen Sie sich Print Preview
(Druckvorschau) das zu erwartende Ergebnis an.

4 (j Print preview (Druckvorschau) : kann u.U. eine Weile dauern, wenn Sie ein Log mit
25 000 Eintragen im Voraus ansehen wollen

. ?’“\? Add a new entry : neues QSO eintragen

Edit : Editieren des aktuell angewahlten Eintrags.

Delete: angewahlten Eintrag I6schen

B X @

* Start : Starte die Logbuchanalysis

W

=" Plot : Zeige die ausgewahlten Logeintrage mit dem HRD-Programm Mapper an. Soll ein
Eintrag ausgegeben werden, muss er einen gultigen Lokator haben.

“! Reload : Datenbank erneut laden und Anzeige auffrischen

o @

-Auto fit : Automatische Einrichtung der Spaltenbreite an Hand ihrer Eintrage

B |
i
. IQ"L‘Define : lege die Spaltenansicht fest

. “* Backup : Datenbank sichern

. 3Database : Konfiguration der Datenbank

e " Lookup : zu einem Rufzeichen bei QRZ.com nachsehen.
. @ Plot : Standort der Station mit Google Earth anzeigen

v R 0 Dunakeszi
o Pilisvorésvar '
y -, i ! OF(E!I
N .-‘Urtim -
g ReIA

= iHASKDQ

Budapesl;,_ld;__‘pe'st_
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Ham Radio Deluxe-Handbuch Seite 73 von 173 Ubersetzung von Eike, DM3ML

14.5 Logeintrag hinzufiigen (Adding An Entry)

Wahlen Sie Add Entry aus dem Logbook-Menu. Sie sehen dann deutlich mehr Felder, als im
Papierlogbuch. Nur einige davon sind unbedingt auszufillen (mandatory).

Das Eingabefenster ist in zwei Sektionen geteilt. Haupt (Main) und Karteikarten (Tabbed). Die
Hauptsektion enthalt die immer bendtigten Felder und lber die Karteikarten kénnen Sie weitere —
weniger wichtige — Informationen zu einem QSO ablegen.

14.51 Hauptfenster (Main)

Contact 19.-02.-2006 : _
Mode: L=H -
a

EBand Bl i

(F2)y Start;  19-02-2008 .| 12:10 -

(F3 End || Sams as start 13:10 -

(FE) Station: HESDRY QRZ (F1) VlEra;  —3.785.000 E
RST Hecy: 299 hd 54 V] Cntrye Switzerland | 287 | g

RST Sent =99 o , o9 [ICTA:

Locatar: THaGpt Invalid Address Postfach 1588, Laax, SWATZERLANI
Mame Siman Brown CTH: Laax

Bemark: Litra-cocl

it ¥
Die Tasten |j und |—] verstecken oder zeigen die markierten Felder an, ideal fir einfache
Conteste, wenn Sie nur die bendtigten Felder sehen wollen.

Feld Beschreibung

Start QSO-Datum und Anfangszeit. Sie kénnen
¢ Die Startzeit (und Endzeit) auf die aktuelle Zeit mit der Reset-Taste setzen

» Die Startzeit setzen, wenn das Rufzeichen in das Stationsfeld eingetragen
wurde und auf das nachste Feld weiter geschaltet wird

End QSO-Endezeit. Das Datum wird von der Startzeit Gbernommen. Ist die Endezeit friher
als die Startzeit, wird angenommen, dass es am nachsten Tag beendet wurde. Die
Endezeit wird gesetzt wenn

¢ die Taste Reset angeklickt wird

» Das QSO abgespeichert wird

Station Rufzeichen der Gegenstation

QRZ Hier kdnnen Sie nach dem Rufzeichen bei grz.com nachsehen

RST rcvd Empfangenes RST. Sie kdnnen einen voreingestellten Wert mit der Reset-Taste
ubernehmen.

RST sent | Gesendetes RST. Das Feld hat Platz fiir den Rapport (links) und eine zusatzliche
Information wie eine Contestseriennummer u.a. (rechts). Die gesendete Nummer kann
automatisch erhéht werden

Locator Maidenhead-WW-Lokator mit 4 oder 6 Stellen. Aus dem Kenner wird die Entfernung zur
eigenen Station berechnet (siehe Meine Station). Der Lokator wird von Ihnen ausgefillt
oder von grz.com Ubernommen.

Name Name des Operators der Gegenstation, wird von Ihnen ausgeflllt oder von grz.com
Ubernommen
Remark Beliebiger Kommentartext, kann auch von grz.com dbernommen werden

Mode Sendeart : Haben Sie track radio mode angehakt, wird die Sendeart aus der
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L
Transceiverskala tibernommen, sonst kdnnen Sie die Sendeart mit der Taste |—]
Uubernehmen.

Band

Band : haben Sie track radio frequency angehakt, wird das Band von der

£
Transceiverskala tibernommen, sonst kdnnen Sie das Band mit der Taste |—]
Ubernehmen.

Freq

Frequenz : haben Sie track radio frequency angehakt, wird die Frequenz von der

Transceiverskala ibernommen, sonst kdnnen Sie die Frequenz mit der Taste |i]
Ubernehmen.

Machen Sie einen Haken in das Feld [X] Freq, sonst wird die Frequenz nicht zum Log
hinzugeflgt

Cnty

Country (DXCC-Land) : wird aus einem Aufklapp-Meni ausgewahlt oder automatisch
bestimmt, wenn die Optionen find callsign from callsign prefix aktiviert wurde
Machen Sie einen Haken in das Feld [X] Cnty, sonst wird das Land nicht zum Log
hinzugefigt

IOTA

Islands on the Air - http://www.rsgbiota.org/ .

Address

Adresse, von Ihnen ausgeflllt oder von grz.com dbernommen

QTH

Standort der Gegenstation, von lhnen ausgeflllt oder von grz.com Gdbernommen

14.5.2 QRZ.com

Diese Adresse ist eine exzellente Informationsquelle aus dem Internet. Die URL http://www.qrz.com/
wird von HRD verwendet, um Stationsdaten aus dem Internet abzurufen. Die von HRD ausgewerteten
Felder stehen in dem untenstehenden Bild. HRD macht eine Syntaxanalyse, um die Information den
Feldern zuzuordnen. Das Beispiel zeigt die Abfrage zu HBO9DRV nach Abfrage unter der Adresse
http://www.qrz.com/detail/HBIDRYV . Im Fenster Options kénnen Sie rechts unten einen Haken

machen, wenn HRD automatisch bei gqrz.com nachsehen soll.

QRZ Lookup [x]

Field
Callsign
Name
Address
aOTH
Country
Locatar
Home Page
Q5L Via
Latitude
Longitude
Biography

<

Double-click to copy a field

[ ] Match exact country name

Yalue

HBYDRY

Simon Brawn

Postfach 159, Laax. SWITZERL
Laax

SWITZERLAND

JHdBpt 0.0 0.00 km

hitp:/ fweww hb8dre.ch

Swiss Bureau

46 812545

9291418

Author of Ham Radio Deluxe! A

[ Home Page J l CORZ Page ]

| copyanrFny || Close J

Anmerkung DM3ML : Bei grz.com sind nur Stationen zu finden, die sich selbst und ihre Daten
(Adresse, Lokator u.a.) dort eingetragen haben.



http://www.qrz.com/detail/HB9DRV 
http://www.qrz.com/ 
http://www.rsgbiota.org/ 
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14.5.3 Karteikarte Log

Lag Gontact | Lacation | Q& all=SL | Art/Sal | Contest | Propagation | dy Station | Custam

| La=t 100 " Fartial match ” Exact match

Dlate Start  Stadion Sen Feocy Locator  Band Mode Mame b
22/05/2004 10063 OM4AGE RO 58 k. SSB Walkher

0E/05Z004 04:14 JOEE ha =] 160M1 =%E Fatar

06052004 0353 FEHUM 58 55 BOkd S5E Jacoues

0B/052004 03:E3 FavwL 59 59 BOM SSE Edouard

0B/052004 0383 FRTXT 50 58 BOM SSE Jean

06/05/2004 03:53 FBEGFR o)) s Baml Z=E Eernard

N5/052004 2107 FABWWD oA =] 1800 538 el =

<

Letzte 100

Zeigt die letzten 100 Logbucheintrage

Partial match

Zeigt die letzten 100 Logbucheintrage, die teilweise mit dem eingetragenen
Rufzeichen ubereinstimmen

Exact match

Zeigt die letzten 100 Logbucheintrage, die vollstdndig mit dem eingetragenen
Rufzeichen ubereinstimmen

14.5.4 Karteikarte Kontakt (Contact)

Log Contact | Location G%I_ eSSl | AntfSat | Contest | Propagation | by Station | Sustom

Ernail: simon@@hbYdry.ch SIG info:  |Fouth dass eperator's alub
IRL: httpeddensne hbBdre ch 10-10:

Equipment Far too many tows

Biooraphy: Author of Ham Racio Delues! Also knowen as GO4ELL

Weitere Informationen zu der Station im Rufzeichenfenster :

SIG Spezielle Clubzugehdrigkeit (hier FOC)
SIG info Mitgliedsnummer, Status u.a.
10-10 Ten-Ten-Nummer

14.5.5 Karteikarte Standort (Location)
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\}, Log | Contact Lecation |[QSL | eQSL | AnéSal| Contest | Propagation | by Station | Sustom

County:

State/province:
ARFL seci:

Continent;

G zZane:

[TU zane:
- Distance: | 1316 kms
CAaN OAS LatiLon.  |46.812500 9.2 1667

@EU Ona QOoc

) Unknawn

Zeigt Informationen zum Standort der Gegenstation :

County

ADIF-Secondary Administrative Subdivision der Gegenstation: in USA County,
in JA Gun, in DL DOK-Nummer usw.

State/Province

ADIF-Primary Administrative Subdivision der Gegenstation: in USA
Bundesstaat, in JA Insel, in DL Distrikt usw.

ARRL sect ARRL-Section bei US-Stationen

CQ zone CQ-Zone der Gegenstation

ITU zone ITU-Zone der Gegenstation

Distance Entfernung in Kilometer von der eigenen zur Gegenstation, genau bei
bekanntem Lokator, sonst bezogen auf die Mitte des Landes/Gebiets

Lat/Lon -

Breite und Lange der Gegenstation. Kann mit Taste i] aus dem Lokator
berechnet werden

14.5.6 Karteikarte QSL

[Wali] Conact | Location | 5L eSSl | AndSal | Gontest | Propagation | by Station | Custom

GEL Sant;
CQEL Fegy:

Q2L Via

~ || DB02/2008 v <]
v 1gmzooe | [<]

=wins BIJFQEL‘

Enthalt Information zur Papier-QSL

14.5.7 Karteikarte eQSL
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|r1|_] Cortact | Lacation | Gisl eSL [AantSal | Contest Prr|[|:-||_1.-|lir|r| |\.-'|_-,,.- Slation | Cusiam
eQSL Sent: Mo | 070212005 v SQ5L User  Simon

oQSLRocv Mo o/ 1wnzeo0s v 2] camiEwd  eseses

25l Status:

V] a5l oo reaktime uploads

Wird nicht von ADIF unterstitzt, diese Felder werden fiir eQSL.cc verwendet .

eQSL status Datum des letzten an eQSL gemeldeten QSOs

eQSL user eQSL - Nutzername

eQSL pwd eQSL - Palword

eQSL.cc real- Falls aktiviert, wird jedes QSO mit dem Abspeichern (Taste Add) unmittelbar an
time upload eQSL gemeldet

14.5.8 Karteikarte Antenne/Satellit (Ant/Sat)

Lag Contact | Location | @81 | e@SL AnYSsEt | Contest | Propagation | ky Station | Gustam

Anlenna Satellite
ATtk 11 Fath: () Shaort Marne  |[AC-51
Elavation: |21 (2Lang e USB|
() Gireyline
) Oiher

[ Rasel fields afler adding an entry

Azimuth Antennenrichtung zur Gegenstation in Grad
Elevation Antennenerhebungswinkel zur Gegenstation in Grad
Path Signalweg

Name Name des verwendeten Satelliten

Mode Satellitenmodus

14.5.9 Karteikarte Contest



http://www.eQSL.cc/
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Log Contoct | Lecotion | QCL | oGSL | AntdCat | Contest | Mropogation | bely Stadicn | Sustem
Cheol
Class:

Mrecodoncs:

Cortest: CA-DSC-PARTY -
] Resel fislds after adding an entry

Wenn Sie in das Feld [X] reset fields after adding an entry einen Haken machen, werden die Felder
geldscht, wenn Sie einen neuen Eintrag machen. Haben Sie keinen Haken gemacht, werden die
Felder nicht geldscht.

Check Contest check z.B. fiir ARRL Sweepstakes

Class Contest class (Contestklasse) z.B. fir Feldtag

Precedence Contest precedence (Prioritat) z.B. fur ARRL Sweepstakes
Contest Contest-Name
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14.5.10 Karteikarte Ausbreitung (Propagation)

Log | Contact | Lacation| @S0 | e@SL | AntfSal | Contest | Propagation | ky Station | Custom

Alndex 3
K index 1
Solar flux 78

WIS shower

Murn bursts:
Fum gings:
tvla bursts:

Prop rmoge:  SparadickE bt

WAAAAS Dl A I aztvpated: 2NNAR Fab 19 1205 11T

s

Information zu den Bedingungen. Driicken Sie WWV Download , um die neuesten Daten von
http://www.sec.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt zu holen.

A index Aktueller geomagnetischer A-Index

Kindex Aktueller geomagnetischer K-Index

Solar flux Aktueller solarer Flux

MS shower Name des Meteorschauers

Num bursts Anzahl der Bursts wahrend des QSOs

Num pings Anzahl der Pings wahrend des QSOs

Max bursts Lange des langsten Bursts wahrend des QSOs
Prop mode Ausbreitungsart wahrend des QSOs

14.5.11 Karteikarte Meine Station (My Station)

Log | ontact | Location | GISL | eiSL | amfsar | Comest | Fropagation | by Station | Custom

Callsign:
Chaenier;
Operat or:
Mams
Street

Chitw

HEADRY S Harn Save A

HEADR SIS info Rahrm Fadio 1 fi

HEYOR Locstor THARTT B B
N R
Siman Lat/Lan: 46.812500 52816867 E
(5 10|

L2 ) 2]
3 i

Praodile

iz Plauna 431E OO zons: 1

Laax IOTA 100-iamm v

Hier werden die Daten der eigenen Station wahrend des aktuellen QSOs eingetragen bzw. abgerufen.
Diese Felder sind die gleichen wie in der Datenbank. Sie kdnnen bis zu 10 verschiedene Profile
abspeichern oder aufrufen. Klicken Sie auf die Nummerntaste, geben Sie die Daten ein und speichern
Sie sie mit Save ab.

Callsign Rufzeichen der eigenen Station

Operator Rufzeichen des Operators

Owner Rufzeichen des Stationseigentiimers, das zum Loggen des Kontakts genommen
wird

SIG Clubmitgliedschaft der eigenen Station

SIG info Information zur Clubmitgliedschaft



http://www.sec.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt
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14.5.12 Karteikarte Nutzerfelder (Custom)

Log | Contact | Lacation | Q8L | e@SL | AntrSat | Contast | Propagation | by Station | Custom

Erewery #: Senior Ciizen #:
Lighthouse; Custom field 4
Cstom fisld 5

Custom field A:

[ |Reset fislds afier adding an sntry Configure

8

Auf dieser Karteikarte finden Sie sechs Nutzer-eigene Felder, in die Sie fur Sie interessante Daten
eintragen kdnnen. Wenn Sie einen Haken in das Feld [X] reset fields after adding an entry machen,
werden die Felder geldscht, wenn ein neuer Eintrag gemacht wird. Sonst bleibt der Feldinhalt erhalten,
wird beim Beenden von HRD abgespeichert und wieder hergestellt, wenn HRD neu gestartet wird.

14.6 Optionen (Options) 7' Optians |

4 Options: Add E|
Loghool Fialds A ppesranco Eehaviour iadd Cnly)
[ Feid Stalus : [¥] @how S aner [¥] Butodncrament RET Sart count
= |
[ Address  On ] Show current dats and fime [W]Find country from callsign prefix
¥ Couniry On i
[ Fregquency On | |5end locatars to Megper
Lawout Size (Festart B irecl)
IF:_ :_S'F:lw g: i i sty [¥] Treck radio raquancy
[ Meme oyl [ Small " tdedium “ Larg= I [¥] Track radia mods
A aTH [4lg]
[ Remark o
I+ QrzZ (4] Reszet [Add Onhy) Audio Grabber (Add Onky)
[V] Rezetfields afier adding on =riny v Dizpisy recorcig pangf
| ] Sef siart & end fime to currertfime Haudia is being recordad:

[T]Auta-re starwher new entry addad

Bl R R 91 Whan recording is stopped:

] Diefaul BST racy 5599 ; []Acd callaign wfilename
[_ Sl ] [_ Bl ] - ' [¥] Put callsign in WP aristieg
Start | Enct Tirmes (Add Only QRZ jAdd Dol
@ Setsartwhen callsign entered M.Aum-lnad figlds from QRE com
[T 3t endwhen adding QS0 [¥] Dby cveneite empte fisl ds

[ ox )| concel |

Mit den Optionen kdnnen Sie weitere Eigenschaften des Logbuchs einstellen :

Logbook Fields (Logbuchfelder)

Machen Sie einen Haken vor den Feldern, die angezeigt werden sollen. Wahrend eines Contests
kdnnen Sie die Zahl der angezeigten Felder auf ein Minimum verringern.

Appearance (Gestaltung)

Machen Sie einen Haken in ein Feld, wenn Sie das aktuelle S-Meter und Datum/Zeit im Kopf des
Logeingabefensters angezeigt bekommen méchten.

Layout Size (Restart Required) (FenstergroBe nach Neustart)

Je nach Ihren Augen kénnen Sie die Fenstergrofle auf Small (klein), Medium (mittel) oder Large
(groR) einstellen. Die Einstellung wird erst nach dem Neustart von HRD aktiviert.
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Reset (Add Only)

Geben Sie an, was nach einem Klick auf die Taste Reset passieren soll. Mit einem Haken in Reset
fields after adding an entry werden die Felder im Logeingabefenster geldscht, wenn ein QSO
abgespeichert wurde. Mit einem Haken in Set start & end time... wird die aktuelle Uhrzeit
Ubernommen. Unter Default RST kdnnen Sie einen festen RST-Wert im Log vorgeben.

Start / End Times (Add Only)

Wenn Sie einen Haken bei Set start when callsign entered machen, wird die Startzeit gesetzt, wenn
die Rufzeicheneingabe abgeschlossen ist und zum nachsten Eingabefeld weitergeschaltet wird. Mit
Set end when adding QSO wird als Endzeit die Zeit genommen, zu der das QSO abgespeichert wird.
Hinweis : Die Startzeit wird nicht geandert, wenn Sie das Rufzeichen editieren.

Behaviour (Add Only) (Verhalten)

Diese Optionen sind vor allem fiir den Contest interessant. Das erste Feld aktiviert das Hochzahlen
einer Contestnummer mit jedem QSO. Das zweite Feld bestimmt aus dem Prefix das DXCC-Land
(siehe auch Landerliste (List — Countries)). Das dritte Feld schickt einen Lokator an das
Kartenprogramm Mapper. Mit den beiden letzten Feldern werden die Frequenz und die Sendeart
automatisch von der Transceiverskala Ubernommen.

Audio Grabber (Add Only)

Der Audio-Grabber wird aktiviert und speichert jedes neue QSO in einer neuen Audio-Datei.

QRZ (Add Only)

Hier aktivieren Sie die automatische Nachfrage bei QRZ.com.

14.7 Konfiguration der Datenbank (Database Configuration)

Mit diesem Werkzeug konnen Sie viele Aspekte des Logbuchs steuern :

‘w——"“i

&= Die Konfiguration wird mit dieser Taste oder aus dem Logbuch-MenU mit Configure gerufen.

Files |.-i‘-.ppearance| hefy Staliunl Custarn Fieldsl Variuusl List - Bandsl List-Euuntriesl List - Mu:u:lesl List - QRZ Eachel Logfilel
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14.7.1 Karteikarte Dateien (Files)

Files |

Files used bythe Ham Radio Deluxe logbook

File Size Locaton

Dateln=za EEOKE LMHam FadishSiree Mew OB mads

Chenge Detabase ] ’ tdowe Datebase

Backup Folder

D4Ham Fadio SuppotBackups

Selects backup folder on a secand digk or USE memony kay in cage yaur main disk drive tsils.
Take regular backups!

Der Speicherplatz der aktuellen Logdatenbank wird mit Ort und GréRe angezeigt.

Change Databas=
[ =and l Wahlt eine neue Datenbank, sie wird neu erzeugt, wenn sie noch nicht

existiert
[ tdove Dolobose l

Verschiebt die Datenbank in ein neues Verzeichnis

_ Wahlt das Verzeichnis aus, in dem die Datensicherung (Backup) gespeichert wird

wenn Sie auf die Taste Backup in der Logbuchwerkzeugleiste klicken.
Machen Sie regelmaBig eine Datensicherung !!
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14.7.2 Karteikarte Darstellung (Appearance)

Appasranoe
Ligt Calours and Fant

Date Start End Station Band Mode  Sent &
1717122004 19:03 19:0% RARDE 2190m L&E 551 =]
22/08/2004 17:28 17:2% F&DHT 401 S5B 549
22/06/2004 D7:33 07:33 F4EEU/P B0M SSB 59
22/06/2004 D07:33 07:32 F1INT 80M S8B 49
20/06/2004 17:2L 17:31 PASGIIIC/P  4A0M Lag Lo
20/068/2004 14:00 14:00 FP4DCGAP 40M Lag 59
18/08/2004 22:05 ZZ2:05 Klgs 20M FM a4
19/06/2004 13:25 13:17 FSPYJI/M ZM FM g
12/08/2004 06:00 0O5:00 ROCEZ g0 =1 =) 34
12/06/2004 05:59 (05:59 F1CZES g0 ZEB 34
12/706/2004 05:24 05:24 THMTOAN 801 SSB 349
08/06/2004 20:51 06:05 F4DOM 801 S8R s54
o9/06/2004 20:48 Z0:48 FABESE 1a0M 55R 56
07/06/2004 20:58 2D:58 FlTFE 1a0M =3=1=4 38
{I'Tfl'lﬁf'?ﬂﬂﬂ 2N*55 2N-55 wdAdTimm 1ANm =SR 58 2 At
Colaur Font
| alternaie colours every |2 | Tows.
T |

Sie kdénnen die Logdarstellung lhren Wiinschen anpassen und z.B. eine groRere Schrift einstellen
oder die Zeilen in abwechselnden Farben darstellen.
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14.7.3 Karteikarte Meine Station (My Station)

| Wy Sation

About sy station ‘
Lallgigr: HESDRW =l ‘TCD
Crwner: HESDF: SIG infa: |Thirdclassu:-|:-era1-:|r
Oparadar HESDRY Locstar, ‘JNrﬂEpt
[RERR Sirmnon Lt |4B.D1ESDD |9.EB1EE?
Sireet; Yia Flauna 4318 0 zone:
County: [T zane:
State GH
ZIF: 3
Cauntry Switzerland v
Fovver: 00
Equipment. 127800
Antennas: 2h elementlog periodic
Lat'Lon: In decimal degrees, Morh and East are +va, South and Yest wve.
Pofie [ 1 J 2 J 3 J 4 Jls JLs J7 Jle Jle L

Ubersetzung von Eike, DM3ML

Hier sehen Sie die aus dem Logeingabefenster eingegeben Daten der eigenen Station(en) und
des/der Standort(e). Sie kdnnen 10 verschiedene Profile einrichten.

14.7.4 Karteikarte Nutzerfelder (Custom Fields)

!

Cusiom Fields

Customfield ttles [vou may need to restard HRD)

Custam field 1: |Ugh1hcnuse: |
Custam fielci 2 [lislian castle. |
Cutormfield 3 Mdorked all brevwsang &

Customfield 4:  |Custom fisld 4

Custam field 5:  |Custom field 5

Lustam hald b

ustem feld & |

Defaults

Hier kdnnen Sie die Titel fiir die sechs freiverwendbaren Nutzerfelder eingeben. Diese Felder konnen
vor allem flir QSO-Daten ausserhalb der ADIF-Definitionen verwendet werden, die sonst nicht
gebrauchlich sind.
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14.7.5 Karteikarte Verschiedenes (Various)

Fomark: Locator (small displas

[w|Insertlocator = distances *
[«]inzertlocator + beatings *

* From rriy locstor [if defined)
Listances

Unitz: (3 kme () milas

Toolbar lcon Togoles

(@ Man ) smell

Warous

wanous oplions

Heomark: Froguonoy (Add)

|| &opend frequency 1o Remark fizld
{roclio wincow mustbe started)

Frefic.  Freguency =

nappar

[ Sand any locatar and callsign to Mapper (f
tapper is unning)

Time fone (Displaw]

Times are always siored using GhT S UTE
thic aption detarmines how thay are
cisplayed.

(@] GMT fUTC {_JLocal

Diese Optionen sind selbsterklarend.

Ubersetzung von Eike, DM3ML
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List - Bancls
Band Definitions

U= kinkFreg heletreg A0 Comment
2190m 130.000 140000 2180m ADIF20
160m 1.900.000 2.000.000 160m ADIFZ20
30rm 3.500.000 <.000.000 BOm ADIFZ20
Gm 5.200.000 B.&00.000 G0m ADIF20
A Z000.00on 7300000 40m  ADIFZ0
Im 10.700.000 10760000 I0m ADIFZ20
20m 14.000.000 14.350.000 20mp ADIF 2.0
17m 18.000.000 1E8.200.000 1FmsL0IF 2.0
15m £1.000.000 21.450.000 15m ADIF20
12m 24 #R0.000 ZE.000.000 12m ADIFZ20
10m 23.000.000 30.000.000 10m ADIF20
frmn ROL000.oon 5000000 fim ADIFZ0
A Fo.ooo0.ooo FO.s00.000 dm ADIF 20
2m 144.000.000 146.000.000 tm ADIFZ20
1.28m z20.000.oo0 225.000.000 1.26m ADIFZ20
Flom 420.000.000 AR0.000.000 flem ADIF20
330 Ficm ADIFZ0
23 1240.000.000 7300000000 23cm ADIFZ0
13om 2320000000 2450000000 1icm ADIFZ0
Acm 9cm ADIF 2.0
Gzm Gom ADIFZ20
3om 3cm ADIF 20
1.28cm 1.25cm ADIF 20
FrrFe Cenirm ATIE 21
| Besst | hewier

Ubersetzung von Eike, DM3ML

Hier werden die Bandanfangs- und Endfrequenzen eingetragen. Die Information wurde von den ADIF-
Spezifikationen ibernommen, um das Band aus der eingestellten Frequenz zu bestimmen.

Hesel

(o]

Setzt die Tabelle auf die in HRD gespeicherten Werte zurtick

Zeigt die Tabelle mit einem voreingestellten Texteditor an
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14.7.7 Karteikarte Landerliste (List — Countries)

Ubersetzung von Eike, DM3ML

| Lizt- Courtries |
Countey DEfinitions

Cauniey C=cs Comment | Prefic =
Aalend lsl. Q0e ADIFZ20  OR0CHIARDIO
&hu Al [deleted) 00z abDIFz0  Al4
afphanistan 003 &afF20  vaTh
Agalega/=tBrandon o4 ablF2u  3BB3SEV
Alaskn 006 &DIF20  EL7MLY wWir AL LYWL AL KL
alhAnia NN7  aniF #n Th
aldabra [deleted] 00gE anF20  Wo0SA
Algeria a00 ADIF 20 T FRT. LU WY
American Samon 00g abiF 20 KHGARLHHG WHE

Arnsiercam S, Faul | M0 aDIFED  FT2EFT4LFTRE FTOLFTOZ FO02.F
andaman & Mcaobarl 01 ablF 20 ST SN
Andara 203 ADIFED C3
.ﬁ.ngnln a1 anliF # o [REARE]
Anguilla Mg abDIF20 “FE2E
Annobon |, 195 aDIFZ0  3C0 Z%
Lrtarctics 012 aADlF 20 4K FESY CEYA, ZLE JSYERE, FoV.
Articua & Barhuda 094 anlF 20 e
Argentinz 100 ADIF20  LULLY Db AZ AN
Aarmenia Mg anlF 0 ErRUGRGLURG RAGEERRGEMES EN
Aruba L1 abIF20 P
{a e o o b
=EEEE l | Lo from file l | Browse ek l
ey ] I Update Logkook Entries ]

b

Diese Daten werden verwendet, um das DXCC-Land aus dem Prefix zu bestimmen.

Setzt die Tabelle auf die in HRD gespeicherten Werte zurtick.

Zeigt die Tabelle mit einem voreingestellten Texteditor an

| Londtromfile |

[ Browse 'YWeb ]

Landerliste nach

[Epdute Lochook Entries l

Ladt neue Daten aus einer Textdatei

Das Logbuch wird mit der neuen Landerliste aktualisiert

Sieht im Internet unter http://www.ham-radio.ch/countries/ nach einer neuen



http://www.ham-radio.ch/countries/
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4 Update Country Names @

Update all loghook entries with the latest country names hased on
DxCCwalues.

Fress 'OK' to load and analyse the logbook.

|
ET [ Cancel ]

14.7.8 Karteikarte Sendeartenliste (List — Modes)

Ligt - Mo es |

kode Defindions

]

Titl= ADIF Carmmort
L=E 558 anlFzo
ISR SE5B ADIF20
=56 S50 a&DIF 20

Ch A A0IF 20
Fha Fha a0F 20
A Aol ADIF20
=1 ASC &0IF 20
BT AT a0OF 20
CLO CLO ADIF 20
Fated Fited AOIFED

Fak Fak abiFe0
STOR ETOR a0IF 2.0
HELL HELL MOIF 20
HFSk HFSE A0IF 0
JT44 JT44 A0IF 20
MFsKAE  MFSKE  ADIF 20
MFSEIE  MFSKIE ADIFZ0
MT T MTTY  AabIFED
MT RS hATE 3 A0IF 2.0
PAC P A0IF 2.0
FALCE FALCE ADOIF 20
PACE PaACd A0IF 20
O FCw aDIFE0

= CET ACIFE 210

54

Fiesst ] | YWiewer

Die Sendearten in dieser Tabelle stammen aus der neuesten ADIF-Spezifikation.

Setzt die Tabelle auf die in HRD gespeicherten Werte zurlick.
Zeigt die Tabelle mit einem voreingestellten Texteditor an.
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14.7.9 Karteikarte QRZ.com-Liste (List - QRZ Cache)

List- ORY Cache

Ubersetzung von Eike, DM3ML

Cache of ORZ.com Oata

Callsign Saneed Mame S
3 TE02006 121833 BOE SCHEMCE,

4.04BC 19/02/2006 12318:22  Gia (Grigol) Gwoladze

FO7FF 159/02/2006 1325:04  Cato Bramwell De Sawviom

fdVE TefUarduik Tael:as  YEADIMIE R, ENVELY

73EE 19/02/20061332:36  RAIMER MARTIMS 0N

=Ry 190252006 12:25:05  OZREMN MESIC

A0 150272006 13:26:52  Stig Lindhlom

L 5] TS0EZ0061321:.00  JOSEFHYY THERCH

AHT S, 19/02/2006 1.3:22:43  Clarence E Sruth

AHTEA 1902/ 2006132354 Kavalani Contest Group

CEAKLD 19022006 1322:42 ROBERT FATTER

COELFE 19/02/200012:34:12  Luis M. Pireda

COoaLy 19/02/20061327:15  Eduardo Somoano Cramal

CT3EN 1902520068 13:148:21  RICARDO MARTINZ

ZHAFD 19/02/2006 13:28:37  “ITERED LoFEZ

OE4L 1522006 153 25:05  Activitg Group DARC Chapter hSS

OR1A 15022006 132706 Bemd 'Ben' Och (OLEFBL)

EATTE 19/02/20061320:06 GUILLERMO EZTEEAR RLIZ

EAZALS 190272008 13:31:48  Inakl Echeneria

EBTCAN 19/02/2006 12:35:05  José & Fuedo Tejada

ESTHY TSNRP00R 132727 OSEARMOGES

EvwhiGE 19022006 12:43:18  AMODREIY. EOLTUMNDY =
4 3
| FResst | Wigwer | Feflesh Entrizs: 131

HRD verwendet QRZ.com zur Informationsgewinnung beim DXCluster und fiir das Logbuch. Im
Pufferspeicher (cache) stehen die vom QRZ.com abgeholten Werte. Daten fiir eine Station werden
aus dem Cache geholt, wenn sie darin verzeichnet sind. Mit der Refresh-Taste werden fir eine Station

neue Daten angefordert.

| Hesel

setzt die Tabelle auf die in HRD gespeicherten Werte zurtick.

| Mewsr | o | |
zeigt die Tabelle mit einem voreingestellten Texteditor an..

|. Flefresh o
aktualisiert das Fenster
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14.7.10 Logdatei (Lodfile)
| Locfile

Loghook databasze loglile antries since stating Ham Radio Daluxe

Status Text )

Warn Country prefiz ZXE0E alloceted to DMCC 253 and O
Warn Country prefiz ZZ023 allocated to DECC 253 and 0
Wazrn Country pretiz ZV0E allocsted to DHECC 253 znd O
Warn Country prefiz ZW03 allocoted to DECC 2533 and 0
Warn Country prefiz Y03 allocated to DXCC 253 and 0
Worn Country prefiz PPOS ollocoted to DHEHCC 253 and 0
Warn Country prefiz POO0Z allocated to DRCC 253 and 0
Warn Country prefiz PROZ allocated to DMCC 253 and O
Warn Country prefiz FR03 alloceated to DECC 2533 and 0
Warn Country prefiz FI0Z allocated to DXCC 253 and 0
Worn Country prefiz FUNS allocoted to DECC 253 and O
Warn Country prefiz PV0OZ allocated to DRCC 253 and 0
Warn Country prefiz PWIZE allocated to DMCC 253 and O
Warn Country prefiz FEDZ allocated to DECC 253 and 0
L -—

0K Added RC4AQ to TEL_QRZ

0F Added W4FEX to THL_ORZ

0]°8 Added W2EDJ to TEL_QRZ

DE EAdded RHNEAM to TEL_ORE

] bArdped PPSAR tn TEL_ORE

0K EAdded LUYEFR: to TBL_ QRE

0E Bdded W3FV to TEL_QORZ

118 Added JRVWHZ to TBL QRZ

Wianear

Hier werden alle Datenbankaktivitaten seit dem Start von HRD abgespeichert.

14.8 Loganalyse (Analysis)

Das HRD-Logbuch flhrt keine Diplomstatistik, da es eine Vielzahl von Diplomen gibt. Sie kbnnen aber
mit der Analyse-Option nach verschiedenen Konfigurationen suchen. Die Ergebnisse werden im
Analyse-Fenster angezeigt.

Configuration fg]

Title: DXCC, Brn, Mixed ‘
Match:  DXCC Countries v|
[V]gtert  |01/01/2000 &

[JEnd

Bands:  BM
Modes  -All- [ *J
[ ok [ cancel
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Die Logbucheintrage, die die gewahlte Konfiguration erfiillen, die im oberen Teil des Analysefensters
angezeigt wird, sind im unteren Teil des Analysefensters zu sehen.

, - — =
o w2

HTh4L Wieswer Refresh Configure

Ttk Start End Band  Mode Tiotal

DHCC, AllBands, Mixed, 2005 01/01/2005 31/12/2005 - &l- - Al - 15

DxCC, Al Bands, Mixed, 2006 D101/2006 31/12)2008 - Al- -4l - 2

L, 2, Meed 2 - Al- z

HioC, em, Mimed

CrEicc, Lom, Mxed Lom - Al - 2=

DS, L5m, Mxed 154 - Al 8|

Mr. | Start Station Courntry CRCs Band Mode Sent Recy
1 ZEOE/2004 1340 OHOIFR Aaland Isl, 5 am LEE 59 59
2 PESOESA004 0736 FAFEILWT  Abania ¥ am LEE 59 53
3 15/05/2004 20145 TH2RC Migeria A0 em LEE =y L1
| 14/07/2004 1247 BFHECC Bakearic I, Z1 am LR 53 59
5 2fE 2004 11534 T99C Bosnia-Herzeooyinia 01 am LER 59 5
&  15/0E/2004 09128 LZ2Q5 Buigaria 212 &m LEE 59 g9
7 004 18178 EHERPX CAEY 15, 79 Bm LEE 59 =3
a 2e/05/2004 1126 EH9E Ce_ta and Mellla 32 om  LEE 59 59
9 ZAD204 17179 =ATD Croana 427 &M LEE 57 =S
10 DE8/07F/2004 13:11 OKIDCF Czech Rep, 303 om  LEE a3 53
11 05072003 10:52 OZLALSF  Cenmark. ZZ1  EBm LEE 52003

12 17/08/2003 1542 G4DES England 223 am  LEE 59 | %
13 31054005 1416 DCFOH Fad Rep of Garmany 20 em  LEE ] Tt
14 10072004 0803 OHIW Firdand 224 &m IR 55 &7
15 29/06/2004 11:17 FADEW France 227 em LEE ] ca
18 050s/2004 1827 Sv20hrD Freece 2O am LR 59 53
17 18052004 1044 E2IT Iretand 245 em LEE ] ca
18 22/0Ei2003 1800 MDEY Iele o Man 114  &m U=E 52

19 21/0s/2003 18:05 [Z0BJLFD Ttaly 248 am  LEE ]

20 2F0ESA004 14:37  HBOMODOY  Lisctorston 51 &m LEE 59 Sl

Anmerkung DM3ML : Es ist nur die Analyse nach vorgegebenen Konfigurationen mdglich. Sie
beziehen sich vor allem auf das DXCC .

14.9 Drucken (Printing)

Was man schwarz auf weil} besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Sie sollten aber, bevor Sie
viel Papier erzeugen und ganze Regenwalder opfern, die Vorschau (Preview) nutzen, um zu sehen,
ob Sie das gewiinschte Ergebnis auch erwarten kénnen.

Wenn Sie Drucken (Print) oder Vorschau (Preview) wahlen, wird das Fenster Druckereinstellungen
(Print Options) angezeigt.

Wahlen Sie Contest-QSOs fiir ein Diplom aus, werden Sie die Option zu Unterdriickung der
Contestnummern (QSO counter) wahlen.

In einem Log sollten Sie zur besseren Lesbarkeit einen wechselnden Hintergrund und Leerzeilen
zwischen den einzelnen Tagen wahlen :
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5

HBIDRV's Logbook

Callsign
Hame
[
Locator
Equipment
Antennas
P

Dot
Fitter
Summary
Serted

From
To

Diabe Cwscending

100
300004 1041
JORR006 1924

Ham Faio Db wrgion J 3 Buskd 100, Copyright © 00 - T006 by Firean Drosen, MBSO

Ham Radio Deluxe HESDRV's Logbook Logbook Entries
Bass Evart Bnd Coatlan Band blada Cant Maaw  Flamas Addrass
IAEmE 1701 1m0l LEIPER b= USE 55 55 FETER, FETROWV RAZORAD P.OBOE 50, THE, BEULOARLE
IR 10T 1T YTIAN tm USH 5% i ZIVICA JOWANCVIC POS. PARTIZANEK] ODRED 1WA, 11500 ZVECKA - OERENOY
A v e SVIDFA tm USB 3% b
A 1623 Wl LEIRX o USE 55 59 FLAMEN BODURDW PO.BOC 124, 2OFTA 173, BULGARLA
JmEds 152 BRIl LISUKA tm USH 35 i See LASUKA
B 1R12 WAl IO #n USH 0 £ CIAHTARLD MORTIAHG VA VEIME 3. 700 BRIMDET] BR TTALY
AN WX B UTEUD én USB 35 58 VALERY GOVED P.O. BOX ¥, KIEV-201, 24301, UKRAINE
IEEDE 1 Wld DCTOH tn USB 55 56 Ere Dy Bezleppchomr 3, 14165 Bexln, GERMANY
I WM WM SPIFPO tm USB 5T i Hemey
WEVDE 113 08 LIZHM én USH 45 B
W RE ®E SVITPE s UIW 5F kL Drasiatans
madd 0k gbdd TORZR tn USR5 L)
WeVDE MA 0N GMANFC tm SR 39 59
BRHDN 042 X421 EHIASF tm USH % % W
BREDE 1 1 LYIBAV tm USB 39 i TADAS VYSHIATEKAS PO BOX 4 SIEVINTOS, 4100, LITHUANLA
INMEOET e 143 ITIHGUM ta USD E2d £ VINCEHZO GALLARITZIO VIO | ROSMARING 10, 38070 TORRENOWA ME ITALY
169500 1319 1K1Y YUIFW tm USH 3% % BRANEC DRLIACA KRAGWEVACKEA 4, 11168 BEOGRAD, SERBLA AND MONTEL
I6Tms 130 1 LEIUQ b USE 5% ] CAMITAR RUSEV RATTCHEY 6, I¥AH YONTCHEW STREET, ELOCK ZAPT 3, 1618 50FLA F
16 1229 1Bl LEIHM b USE 5% 59 ANDY EATCHEDWV P.0.BOX 4L CRYARDVO 579, BULGAELA
I 140 1FA0  OWHEBLE Bln LIB 3 39 1e
Ve 1721 10E HEWHBEIAND B LEB 39 M 5914
Ianeos 172 171 DRCG Bm LB M4 54
INDE 16X W OK2ZRE B LEB 3514 5915
IN00M  1E1d kDG Hm USE 4 5913
Inneoe 55T BRI OIEL 40m L3B M4 SRS
SUIRARNS LX) IR UED] Lol ¥ 14 ¥ LY
s 153 B DRCE 40m LEB 3514 14
INnen 153 M IREP e USE M SIS
I 1331 B3 DFEAE 40m LEB 3514 SR04
oo 13 B EASKR 40m LEB 354 SR 4
InGn 12l R UUm I5m USE 353 5916
FUIVGE [T W) UWIM Mm Es ¥ WP Ie
Jnaods 44 W4 CHIR Mm USRS 83
IIVDE AT W4T YOACTEP M USB 5 M 592D
II0GD0E  LedS W43 EASAT m USE 33 394
0G0 44 H4d UARCLE Mm USB 4 8217
IV AT ] COM M USB M 59D
IIVDE X R COsK I USB M 5933
MOS0 4 W3 VEIM ikm USE 31 592
T0EI006 1529 Fage Jof 3
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14.10Log-Import und —Export (Import / Export)

Alle Logbuchprogramm sollten den Import und Export von Logs unterstitzen. Das HRD-Logbuch ist
keine Ausnahme.

14.10.1 Import

Sie kdnnen Logs im ADIF-Format importieren und Logs aus einer anderen HRD-Logbuchdatenbank
mit dem bestehenden Log mischen (merge).

Zum Import eines ADIF-Logs gehen Sie zu Import from ADIF im MenlU Logbook. Sie werden
aufgefordert eine ADIF-Datei (Endungen *.AID, *.ADF, *.ADIF oder *.TXT) auszuwahlen. Danach
offnet sich das unten gezeigte Fenster.

Wabhlen Sie [ ] Compute band from frequency um aus der Frequenzangabe das Band zu
bestimmen.

Wahlen Sie [ ] Compute DXCC from callsign if DXCC field missing , wenn aus dem Rufzeichen
das DXCC-Land bestimmt werden soll und diese Angabe im ADIF-Log fehlt.

Drilcken Sie auf | UlkoadfomFie

und das Ergebnis wird angezeigt.

- um diese Datei zu laden. Der Inhalt der Datei wird ausgewertet

4 Import from ADIF

File: C\Documents and Settings\SimonDeskiop\QS0s.ADI
Lines: 118 Feady
Fecords: 100

Compute band from frequency
Compute DXCC from callsign if DCC field missing

call gso_date tme_on band mode rsi_sent a_index ant_path gr®
BB 20060219 185206  2190m LSB R9Y 3
AAA 20060219 185127  2190m LSB R9Y 3
GECMNC 20060219 145617 2190m LSB 599 3 JC
3

GECNC 20060219 145606  2190m LSB  53%

EHVHG 20050627 133851 Em USBE 59 [
EHSCGUYP 20050619 135518  Bm USB 59005

H9H 20050619 105607 Bm USE 59004 Jh
EHEGLM 20050619 105317 Bm LISB 59003 [
EHBHT 20050619 105120 Bm Use 59002 [
SPEOWE 20050618 170616  EBm USE 59001 K
MIGEXT 20050617 143054  Bm USB 59 Jh
MIHDD 20050617 132645  Bm USBE 55 Jh
IZMHH 20050611 154037  6m UsE 59 Jh
YU7DF 20050611 090113 Bm UsB &9 K

W
s Mo b Tkl [alatalatatataly] [alalakalatnl e I [nia ] L1

>

[1] Load from File [2] Save to Database
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Driicken Sie dann |_(2)Sove 10 Datebass , um die gelesenen Daten in die Datenbank zu
Uubernehmen.

14.10.2 Export nach ADIF (Export to ADIF)

Mit Export to ADIF aus dem Meni Logbook kdonnen Sie Logs im ADIF-Format exportieren. Dieses
Fenster wird angezeigt :

4 Export to ADIF E|
Sawve in ADIF format

Filename
CADocuments and Settingsi Simon'Desktop\ Q50s.ADI
| Select

Fields
OADF / LoT'W only Allfields - note: non-ADIF fields are only

supported by Ham Radio Deluxe and are

(&) ADIF + Ham Radio Deluxe ignored by other logbook programs.
(OeQsL

Entries
@ali [V] view file with Notepad

| ok || cancal |

Mit Select wahlen Sie die Felder und Logeintrage, die exportiert werden sollen. Beim Export zum
LoTW (Logbook of the World) werden nur die benétigten Felder exportiert, sonst wird die Ubertragung
nur unnétig verlangert. Das Gleiche gilt fir QSOs, die an eQSL gemeldet werden sollen. Sie kdnnen
sich die ausgegebenen ADIF-Dateien mit einem einfachen Editor wie Notepad ansehen :
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Ham Radio Deluxe wersion 3.3 build 1030, Copyright @ 2003 - 2006 by Simon Brown, HESDRY
hrtp: /A, hbodry . ch

Free software for ever!
Created: 20-Feh-2006 20:26:09

Database: J:wHam Rradio“Simon mMeow DE.mdb
Exported: 100 records

1@***#**#***15
I

<ADIF VERS:3:2.0 .
<PROGRAMID: 14 =HamRadiobeluxe
<PROGRAMVERSION :22=Vearsion 3.3 build 1030
<ECH:=

<calli2>BB <gso_date:8:d-2000021% <time_on:6:185204 <band:>215%0m «mode:3>LSE <rst_sent:3:5¢
<call:3=AMn <gso_date:B:d>2006021% <time_on:6>185127 <hand:5>2190m <modz:3>L58 <rst_sent:s>!
<call i5+39CMY «gso_date:Bid>2005021% <time_on:9x14 5517 <bard:322190m <mod=:3+L36 <rst_sent:]
«call :5=3RCMY «qso_date:B:d>20060210 «time_on:Ax>14 5606 <band:5>2190m «mocdz:3+LSE «<rst_sent::
<cCall:5>EH7HS <gso_date:B:d>20050627 <time_on:é6>133851 <band:2>6m <mode:3>USE <rst_sent:2:5Y
<call :8EHSCGUA/P <gso_date: 8:d»20050619 <time_on:6>135518 <hand:2=Gn <mocdz:3-0SB <rst_sent:f
<Call:4>9H0H «<gso_date:8:d>2005061% <time_on:6:105607 <hand:2>ém <made:3>USE <rst_sent:6>50

14.10.3 Export nach Cabrillo (Export to Cabrillo)

Warum Cabrillo? Auszug aus den Cabrillo FAQ:

Cabirillo ist eine Schnittstelle zwischen den Logprogrammen und den Contestveranstaltern. Es
ist eine einfache und praktische Modifikation des elektronischen Logs der ARRL, um
Contestlogs automatisch sammeln und auswerten zu kénnen.

In der Wirklichkeit ist Cabrillo ein Albtraum des Programmierers und weit von der Wirklichkeit
entfernt. Es ist zu hoffen, dass die ARRL und die anderen Sponsoren zu einem besseren
Standard wie z.B. XML kommen.

Anmerkung DM3ML : Fir verschiedene Zwecke wie Conteste werden stark unterschiedliche
Formate bendtigt, die vordefiniert und in dem entsprechenden Logprogramm vorbereitet sein
mussen.

Die Cabrillo-Webseite ist http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/.

Gegenwartig unterstitzt HRD nicht alle Cabrillo-Formate. Das HRD-Fenster Export to
Cabirillo sieht so aus :

4 Expart to Cabrillo E]
Cariazt ap-gprinl | Operator, chacklog w | Agoisted,  acssisted w
Callzigh: HESDRY Eand: all | Cwerme  benddimied |
Dieimed score: | 100000000 Power:  high v Tme  12hows %

Club S - [¥]Moda.  ow w| Dk |depediion |
ARFL Section: |- Foreign Cx - v

Opermtors: HESDRY AND BOBD [JiaTa:

Soephbo: Grumble mutter and maan | Mame: Siman

Addrass: Laax

Templaie: ARHL CD, Si:aw.l:-;\érry, t)CE'tII'I-I-ﬂ\..n-dq.F.} .E;p.n—nt L

020: 50173 DH 2005-06-01 1144 HBODQV 50 SOEFFH-E GO | Enfizz

§30: 50157 PH 2005-06-01 1057 HBADRY 59 LZ1RE 54 4

DS0: 50137 PH 2005-06-01 0910 HEIDRY 59 73384 59 @a

§30: S0Z04 PH 2005-06-01 0908 HESDRV 55 FSZH 54

[S0: 50140 PH 2005-06-01 0901 HBYDRY 59 F1CHL 59

0S0: 50214 PH 2005-06-01 D841 HBIDRY 59 FADXY 59 3|

0S0: E0165 PH 2005-06-01 0832 HBIDRV 59 FSVFD 50|
030: 50117 PH 2005-06-01 0714 HEIDAV 59 F3CH 59

§S0: 50177 PH 2005-05-31 1732 HB9DRV 59 YOATW Sg | | Misws
0S0: 50130 PH 2005-05-31 1732 HBEIDRY 59 YTIET 50

G30: SO168 PH 2005-05-31 1711 HBIDRV 53 LZZPEP 55 | [ Sewe
G50: COT58 PH 2005-05-31 1707 HEGORY 59 YT 1AL 5o | F

0S0: 50219 PH 2005-05-31 1702 HBIDRV 59 EVZDFA 5a | | Cancel l
030: 50193 DH 2005-05-31 1628 HBIDRV 53 LZ3RX 5,

Lol = P e o O o S Vo Vo f il 0 = S W ot 2y« i ol A . == = Lot = Anr 43 M =Trt
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14.11Probleme (Problems)

14.11.1 Leistung (Performance)

Falls Sie finden, dass die Datenbank extrem langsam ist, schalten Sie das ODBC tracing
aus. Gehen Sie unter Windows zur Systemsteuerung > Verwaltung > ODBC-
Datenquellen-Administrator dort zur Computerweiten Ablaufverfolgung (Tracing).
Entfernen Sie den Haken, wenn dort ein Haken gesetzt ist.

£”1 0DBC-D atenquellen-Administrator 7| x|
Benutzer-D5H | System-DSH I Dratei-05 M I Treiber
ablaufverfolgung | "erbindungs-Pooling I Infa
— &blaufverfolgungzzeitraum
Ahblaufverfolgung ietzl%tarten Yigual Studio Analyzer ztarten
)

[T Computenweite Sblaufverfalgung fr alle Benutzendentitaten

— Pratokalldateipfad Benutzerdefinierte ablaufverfolgungs-DLL —
C:ADOEUME ~18EikedLORALE 14T IE:'&WINDDWS aysternZ2vadbetrac dll

Durchzuchen. .. | DLL auzwahlen...

kit der DDEC-Ablaufverfolgung kaonnen Sie Protokolle der
QDEBC-Treiberaufrufe erstellen, die won der technizchen Unterstltzung
ader beir Debuggen [krer Arwendungets vemmendet werden konnet.
Yizual Studio-Ablaufverfolgung ermoglicht Microsaft Wizual
Studio-Ablaufverfolgung fur DDBC.

Y

k. Abbrechen Dbermehren Hilfe

14.11.2 Fehlerausschriften (Errors)
Wenn Sie Probleme mit dem Logbuch bekommen, wie z.B. diese Fehlerausschrift :

HamRadioDeluxe x|

6 Tha SELECT @atermant indudes & ressrvad word or an argumant namae that 1§ misspalled or misgng, of tha punduation s
incarracl

P

arbeiten Sie die untenstehenden Schritte ab um eine Protokolldatei (trace file) zu erzeugen,
mit der der Fehler eingegrenzt werden kann :

e Schliessen Sie HRD.

* Gehen Sie unter Windows zur Systemsteuerung > Verwaltung > ODBC-
Datenquellen-Administrator und machen Sie einen Haken bei Computerweite
Ablaufverfolgung
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* Dricken Sie auf Ablaufverfolgung jetzt starten
e Starten Sie HRD, 6ffnen Sie das Logbuch und rekonstruieren Sie den Fehler
* Schalten Sie die Ablaufverfolgung wieder ab.

* Speichern Sie die Protokolldatei (logfile) aus dem Protokolldateipfad als ZIP-Archiv
und schicken Sie es an die HRD-Entwickler.
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15 K1EL WinKey

15.1 Uberblick (Introduction)

Mit WinKey erhalten Sie die Mdglichkeit, perfektes CW zusammen mit Logbuchprogrammen zu
erzeugen. Obwohl bereits zahlreiche Implementierungen auf Windows-Basis vorliegen, kann WinKey
unabhangig von den Betriebssystemen verwendet werden und ist auch als allein stehender CW-Geber
einsetzbar.

(Photos from http://www.k1el.com/)

K1EL's WinKey ist eine exzellente rechnersteuerbare Anwendung. Jedem CW-Enthusiasten wird
geboten, was er sich wiinscht. Viele Computerprogramme unterstiitzen WinKey, hier ist die
Beschreibung der Unterstiitzung durch HRD. Sie benétigen zum Anschluss von WinKey an lhrem PC
ein 9-poliges serielles Kabel (KEIN Nullmodemkabel !).

15.2 Haupt-Fenster (Main Window)

Wahlen Sie den Menlpunkt K1EL WinKey aus dem MenuU Tools . Das WinKey-Fenster 6ffnet sich :

J .12wpm #  Macro (Tl ;H]'. BARRY THAMES FOR COMING BACKE TO MY CALL
1 o UR RET 599 593 IN SUHNY LAAH
[lRepest (85 (3|5 wiater

ERr

Mit dem Schieberegler links oben wird die Gebegeschwindigkeit eingestellt, hier 12 WpM. Sie kdnnen
den Text mit Repeat in einstellbaren Abstanden (hier 5 s) wiederholen, einstellbar sind Werte
zwischen 2 und 60 Sekunden.

Der Text im Feld rechts wird Gber die Tastatur eingegeben. Es sind nur CW-fahige Zeichen erlaubt.
Mit den Macros kdnnen Sie vorbereitete Texte aus der Tabelle in der Mitte abrufen. Sie kdnnen
doppelt auf einen Eintrag in der Tabelle klicken oder einen Kurzruf (Accelerator) wie Ctri+1
verwenden.

Mit F2 wird die Sendung gestartet.


http://www.k1el.com/
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O O W |- m-.no —ooiv o oo sy i CALL
= cn UR EST 599 599 IN SUNNY L&AX

[Repest |55 2 | o woathar

Sending, Full

| e Fr " e |

[ @r | & | HT EARFY THANK

Ausgesendete Zeichen werden durchgestrichen. Der aktuell gesendete Text steht noch einmal unten
rechts im Fenster. Mit F7 wird der Text als noch nicht gesendet markiert und mit F3 wird der

Fensterinhalt des Vorschreibfensters geldscht.

15.3 Optionen (Options)

Mit der Taste F8 flir Optionen kommen Sie aus dem WinKey-Fenster zu den WinKey-Optionen. Sie
haben sicher die Bedienungsanleitung von WinKey schon ausfiihrlich studiert und wissen, was Sie

jetzt einstellen kdnnen. i
Sollten Sie noch nicht so weit sein, hier ein Uberblick :

15.3.1 Karteikarte Tastung (Keyer)

[x

WinKey
Fanar | Speeds | Options | Fin Config | Macros | Lagfile | Hels
Eesear Mods “aroug
@jamiic A Lltim atic [ Autospane
i lambic B () Harmal [ rontest spAcing
i Llimetic i Dah prioriny [+] Faddle echoback.
¥ Bug ) Dl priority [+] Faddle watchdag
D Swap poddlas
Fort | Cond v V] Serial achoback

Wahlen Sie zuerst den Tasten-Typ und dann die COM-Schnittstelle, an die WinKey angeschlossen ist.
Klicken Sie auf die Taste Connect, WinKey wird initialisiert und es 1auft ein Echo-Test. Der Test muss
erfolgreich ablaufen, wenn die Schnittstelle gedffnet bleiben soll. Es muss sicher sein, dass dort nicht
ein anderes Gerat wie ein Antennenrotor angeschlossen ist, das dann durch Winkey fehlgesteuert

wird.

Das Log fiir einen erfolgreichen Test sieht so aus :

T e e +
| Time | Text I
___________________________________________________________________________ +
| 09:58:02 | Connecting Tto COML |
| 09:58:02 | Setting buffer sizes to 2048, F0MEB |
| 09:58:02 | Serting speed to 1200,n,8,1 |
| 09:58:02 | Setting timeouts |
| 09:58:02 | Setting DTR, c1ear‘ing RTS |
| 09:58:04 | Echoback test, sent "HRED BY HBIDRW", roceived "HRD BY HBIDRY" |
| 09:58:04 | Firmware revision 10 |
| 09:58:04 | Starting read thread |
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ST T T ST T e e s

Unter Verschiedenes (Various) kdnnen Sie einstellen :

Autospace (automatischer Zwischenraum)
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15.3.2

Falls zwischen einem Punkt und einem Strich ein langere Pause als eine Punktlange
machen, schiebt Winkey eine Buchstabenpause ein. Diese Pause ist normalerweise drei
Punktlangen lang. Sie kdnnen inzwischen weitergeben und WinKey sendet die Zeichen
wie eingegeben. Mit ein bisschen Praxis werden Sie feststellen, dass WinKey lhnen zu
einem nahezu perfekten Morsebild verhilft.

¢ Contest Spacing (Contest-Zwischenraume)
Reduziert die Wortabstdande um eine Punktlange von sieben auf sechs Punktlangen

* Paddle Echoback (Echo von der Taste)
Wenn freigegeben, werden alle Zeichen, die Uber die Taste eingegeben wurden an den
Rechner zuritickgeschickt. Das Echo wird erzeugt, wenn das Zeichen komplett gesendet
worden ist.

* Paddle Watchdog (Tote-Mann-Zahler)
Der Tote-Mann-Zahler schaltet die Sendung ab, wenn nacheinander 128 Punkte oder
Striche gesendet worden sind.
Anmerkung DM3ML : Sie kdnnen ihren miden Kopf weiter auf der Taste ruhen lassen.

¢ Swap Paddles (Geber vertauschen)
Linkshander kénnen die Paddel der Taste vertauschen (DM3ML : oder Rechtshander sie
auf den Kopf stellen und mit der linken Hand bedienen)

¢ Serial Echoback (Serielles Echo)
Mit der Echofunktion kann eine Rechnerapplikation die Aussendung des Morse-Kodes
Uberprifen und die Taktierung des WinKey-Puffers korrigieren. Zurlicjk gesendet werden
nur Zeichen, aber keine Kommandos.

Karteikarte Tastgeschwindigkeit (Speeds)

WinKey X
Kewor Speeds [Options | Pin Config | Macros | Loglle | Help
Feswermin: 0 wam
Kewer ma: _] 40 wpm
Epeed pof min: J 10w
Speed oot e i Al wrarn [ Track chanpes
Fam=worth J 10wpm [Eneble

Mit Keyer min und Keyer max kann der Einstellbereich fiir den Schieberegler im WinKey-
Fenster festgelegt werden. Gleiches gilt fiir Speed pot min und Speed pot max mit dem der
Einstellbereich des Potentiometers am WinKey-Gehause vorgegeben wird. Der Farnsworth
speed zeigt die aktuelle Gebegeschwindigkeit.
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15.3.3 Karteikarte Optionen (Options)

WinKey E|
Kewar | Speeds Options | Fin Config | Macios | Lodgfile | Help
Tatestension: 0 ms 3 “Waighting: ) 505
Compenzation: [ ms 7 FTT Lead: J Oms
Swichpoirt 5% v PTTTal [} Oms
Dit: Oghratioc  1:3.00 ¥ )
Hang Tme
Sidetone: - :' 1.0 F' 1.33 F' 1.66 f'j-::' 20
iFin & musi be setto sidetone) wnrdspace hefore ending paddle inserton

Diese Karteikarte legt die Form des zu sendenden Signals fest :

Ist Extension (Einschalt-Vorhaltezeit)

Bei alteren Transceivern wird durch die zu lange Umschaltzeit auf Senden mitunter das erste Zeichen
fehlerhaft ausgegeben und z.B. der erste Punkt verschluckt. Wenn Sie eine bestimmte Vorhaltezeit
eingeben, beginnt die Sendung erst nach Ablauf der Vorhaltezeit. Interessant wird diese Einstellung in
der Regel oberhalb von 25 WpM.

Compensation (Kompensation)

Sie kdnnen eine Zeitspanne eingeben, um die die Punkte und Striche verlangert werden sollen.
Mitunter verfélschen QSK-Schaltungen bei hoher Gebegeschwindigkeit die Punkte und Striche. Mit
dieser Einstellung kénnen sie um bis zu 250 ms verlangert werden. Die Kompensation ist unabhangig
von der Gebegeschwindigkeit und gilt fir Punkte und Striche im gleichen Mass. Beachten Sie aber die
Zeichenformung bei hohen Gebegeschwindigkeiten. Sie konnen u.U. die Pausenzeiten stark
verkirzen und lhre Tastung verfalschen.

Switchpoint (Schaltpunkt)

Diese Einstellung gibt vor, wann WinKey auf einem neuen Tastendruck prift, wahrend es das aktuelle
Zeichen sendet. Wenn Sie diese Zeit zu klein einstellen, kdnnen ungewilnschte Striche oder Punkte
gesendet werden. Ist die Zeit zu lang, werden neu gegebene Zeichen nicht gesendet. Voreingestellt ist
ein Wert fur 50 % einer Punktlange. Schnelle Operatoren stellen einen geringeren Wert ein. Wird die
Zeit auf Null gestellt, sind die Punkt- und Strichspeicher abgeschaltet.

Die Verzoégerung wird nach dieser Formel bestimmt :

DELAY_TIME = (SWITCHPOINT * DIT_TIME)/50
Wobei SWITCHPOINT einen Wert zwischen 10 und 90 haben kann.

Dit : Dah Ratio (Punkt-Strich-Verhéltnis)

Voreingestellt ist ein Verhaltnis von 1:3. Die Formel fur das Verhaltnis ist :

DAH/DIT = 3.(nn/50)

Der Wert nn von 50 ergibt ein Punkt-Strichverhaltnis von 1:3, ein Wert von 33 ergibt ein Verhaltnis von
1:2 und ein Wert von 66 ein Verhaltnis von 1:4. In der Regel fuhrt das zu einer Verformung des CW-
Signals, aber VHSC-Leute stellen oft Werte unter 50 ein.

Weighting (Wichtung)

Mit dieser Einstellung kénnen Sie einen Wert vorgeben, um den alle Striche und Punkte entweder
verkUrzt oder verlangert werden. Ist 50 eingestellt, wird die Wichtung nicht verandert, Werte unter 50
verklrzen die Wichtung, Werte Uber 50 verlangern die Wichtung.

Die Wichtung andert nicht die Gebegeschwindigkeit, da die Zwischenraume entsprechend verlangert
oder verkiirzt werden. Eine verklirze Wichtung lasst das Signal diinner erscheinen, eine verlangerte
macht es kraftiger.
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PTT Lead / PTT Tail (PTT-Vor- und Nachlauf)

WinKey stellt einen PTT-Ausgang zur Verfiigung, mit dem Transceiver und Endstufe relativ zu einem
CW-Signal gesteuert werden kénnen. Mit PTT-Lead stellen Sie den PTT-Vorlauf relativ zum Beginn
einer Sendung und mit PTT-Tail den Nachlauf nach dem Ende des CW-Textes ein.

Hinweis : PTT-Stift 5 kann auch als Mithérton (Sidetone) verwendet werden.

Hinweis DM3ML : Das PTT-Signal vom WinKey-Gehduse muss separat und parallel zur PTT-
Sendesteuerung angeschlossen werden.

Sidetone (Mithorton)

Pin 5 kann als Mithérton-Quelle konfiguriert werden . Wird unter Kontaktwahl bei Pin5=Sideton ein
Haken gemacht, liefert dieser Pin ein Rechtecksignal mit diesen wahlbaren Frequenzen : 3759 Hz,
1879 Hz, 1252 Hz, 940 Hz, 752 Hz, 625 Hz, 535 Hz, 469 Hz, 417 Hz, 375 Hz.

Die Einstellung fiir PTT-Lead und —Tail bleibt erhalten, kann aber nicht genutzt werden, da Pin 5 nicht
zur PTT-Steuerung verwendet werden kann.

15.3.4 Karteikarte Kontaktwahl (Pin Config)

X

WinkKey

ez | Bpeads 0ptiu:uns|F'm Config | kacros | Lodfile | Helg

gt Fin

IPinE = Sidetone
_JFInE - Dossanicd, Fin 2 - Koy output

¥

{_IPinE = Eay outaut Pin 3 = Deassaed

Bestimmt, wozu Pin 5 des WinKey — Steckers verwendet werden soll. Pin 3 kann wahlweise als
Tastenausgang oder PTT geschaltet werden.

15.3.5 Karteikarte Macros

Winkey

Ed

Fewar | Speads | Options | Fin DnnﬁglMﬁErDS |Lngﬁle Helgp

Title Erasa ‘walue
Co o CO 0 C0 DE HBAD R HEIDRWY = HBI DR F K H
Wileather Mo Wi HERE SUM 405 HOAA MO

=

Sie kdnnen in diesem Fenster eine unbegrenzte Anzahl an CW-Macros mit Titel (Title) und Text
(Value) definieren und sie dann im WinKey-Hauptfenster iber den Titel aufrufen.
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15.3.6 Karteikarte Logdatei (Logfile)

WinKey

Kewar | Speeds | Options | Fin Config | Macos LDgfI|E|HgI|::|

Ubersetzung von Eike, DM3ML

X

Titne Text
21:17:10 Connecting to COMI

21:17:10 Setting spesd o 1200.n.8.1
21:17:10 SBetting Limeouts
21:217:10 Betting DTHE. clearing RIS

A WL W S Y

Erase H Wiewer ]l__llr&ce

21:17:10 SBetting buffer sizes te 2048, 2048

£1:17:13 Echeback test, sent HRD IY HEYDEY, regolveiw

[

#

Mit der Protokolldatei (Logfile) kbnnen Sie Fehlfunktionen orten und abstellen. Der Viewer zeigt den
Inhalt des Protokolls an. Wenn Sie das Feld Trace aktivieren, wird der gesamte Datenaustausch tber

die COM-Schnittstelle abgespeichert und ausgegeben.

15.3.7 Karteikarte Hilfe (Help)

WinKey

Keysr | Speeds | Options | Pin Config | Macros | Logiils | Help

(X

Ham Radie Deluxe shpports the Winkey device
from KIEL - See hitp Meeas kel com YYinkay s a
FE-232 OW generator for Windows-based
applications.

Frosign Key Assignments

o EE K iy
% B * KM

g [T ]

In der Hilfe-Anzeige finden Sie die Kodierung von Sonderzeichen (Prosigns) :

" RR / DN
$ SX : KN
! WG ; AA
( KN < AR
) KK = BT
+ AR > SK
; DU @ AC
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16 Macros

16.1 Uberblick (Introduction)

HRD unterstltzt zwei Arten von Definitionen :

* CAT-Kommandos
* Kombination von Standard-HRD-Eingabefeldern

Macros werden von der Macro-Spalte, die Uber das Meni Selection aufgerufen wird (unten im
Fenster) aufgerufen.

16.2 CAT-Kommandos (CAT Commands)

Ein CAT-Kommando-Macro ist ein selbst erzeugtes Macro, das wie in den Gerate-Handhandbiichern
beschrieben aufgebaut ist. Die Kommandos missen natirlich von dem jeweiligen Transceiver
unterstitzt werden. Sie konnen mit den CAT-Kommandos Einstellungen vornehmen, die vom HRD-
Interface nicht abgedeckt werden.

16.2.1 Einstellung (Manager)

Wahlen Sie Manager unter Macros> CAT Commands oder wahlen Sie CAT
Command Manager aus dem Meni Macro :

B CAT Command Managar: TS-480

Define extre CAT commands, fiese are radio-spedific

Tile | CAT Command|s) | Description

| =4 Load from File

Klicken Sie auf New, um ein neues Macro zu erzeugen, In diesem Beispiel soll ein Kommando
an einen Kenwood-TS-480 geschickt werden. Die Sendeart soll auf USB und die Frequenz auf
50.150 MHz geschaltet werden.

Geben Sie als Titel des Macros '50.150 MHz USB’ ein. Geben Sie in das CAT Command —
Feld ein :

# Set mode to USB.
MD2
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# Set frequency to 50.150 MHz
FA00050150000

Mit # wird ein Kommentar markiert, die Zeilen ohne # enthalten die Kommandos. Tragen Sie
in das Feld Description (Beschreibung) ein : ‘Change frequency to 50.150 MHz, mode to
UsB'.

% CAT Command Definitian

Enfer o new definition, tien press 'O

Tithe: BOA60 MHz LUSE

CAT Carmmand:  # Set mode to UEE.
MD2
# Zet {reguency to S0.150 MH=
FAODOSO1E0000

Dies crption: Change frequency to 50150 MHz, mode to USE

Elecraft and Kenwood

Each command consisls of £ alphabetical characters [|lmwer or
upper case) and opional parameters. Please read your
operating manual for command information.

The terminating semicolon () is not necessary, it is addad
automatizalhy.

TS-480
et mode to LOB .- .: MD1 =
L on || conce

Klicken Sie zum Abschluss auf OK. Die neue Definition wird in das Manager — Fenster
aufgenommen.

16.2.2 Protokolle (Protocols)

Dieses Kapitel beschreibt die Macro-Syntax fiir die verschiedenen Transceivertypen :

Elecraft and Kenwood

Jedes Kommando besteht aus zwei Buchstaben (grofd oder klein geschrieben) und einem
optionalen Parameter. Informieren Sie sich im Geratehandbuch Uber die vom Gerat
verarbeiteten Kommandos. Das Semikolon (;) zum Kommandoabschluss muss nicht
geschrieben werden, es wird automatisch angehangt.

Beispiel fiir einen TS-480 :

Transceiver auf LSB stellen : MD1
Transceiver auf USB stellen : MD2
Stelle NF-Verstarkung (AF gain) auf O : AG0000
Stelle NF-Verstarkung (AF gain) auf 100 : AG0100

Schalte auf VFO-B : FT1
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Sie kdnnen in einem Macro mehrere Kommandos senden, setzen Sie diese jeweils auf eine
neue Zeile.

Spezielle Kommandos :

Kommentar : # <text>
Pause von 250 ms : @ 250
ICOM

ICOM verwenden das CIl-V-Format fir Kommandos. Informieren Sie sich im Geratehandbuch
uber die vom Gerat verarbeiteten Kommandos.

Jedes Kommandos besteht aus :

= [1] dem Kommando
= [2] einem optionalen Sub-Koomando und
= [3] optionalen Daten

Die Bytes des Kommanos werden durch einen Strich (-) getrennt und als hexadezimale Ziffer
notiert.

IC-7800

Transceiver auf LSB stellen : 06-00
Transceiver auf USB stellen : 06-01

Stelle NF-Verstarkung (AF gain) auf O : 14-01-00
Wahle Vorverstarker 2 : 16-02-02

MOD I/P (data off) MIC : 1A-05-00-31-00
MOD I/P (data off) SPDIF : 1A-05-00-31-07

Wenn Sie mehrere Kommandos geben wollen, miissen Sie diese jeweils auf eine neue Zeile
setzen.

Spezielle Kommandos :

Kommentar : # <text>
Pause von 250 ms : @ 250
Ten-Tec

Ten-Tec-Kommandos bestehen aus zwei Zeichen gefolgt von Daten und einem
Wagenricklauf <cr> oder <0x0d>. Fligen Sie keinen Wagenricklauf zu, das geschieht
automatisch.

Einige Daten mussen im Hexa-Format angegeben werden.

Um den Split-Modus bei Argonaut einzuschalten lautet das Kommando

*0<0x01><0x0d>

das bedeutet : *O schaltet auf Splitmodus, das 0x schaltet in den Bindrmodus (jeweils zwei
Byte 0..F) und 017 schaltet den Split ein.

Informieren Sie sich im Geratehandbuch Uber die vom Geréat verarbeiteten Kommandos. Das
x ist nur einmal nétig, auch wenn Sie mehr als ein Byte eingeben.

Argonaut
Transceiver auf LSB stellen : *M2
Transceiver auf USB stellen : *M1
Splitmodus ein : *Ox01
Splitmodus aus : *Ox00
Jupiter
Transceiver auf LSB stellen : *M2

Transceiver auf USB stellen : *M1
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Stelle NF-Verstarkung (AF gain) auf 32: *Ux20
Setze Filter auf 450Hz .: *Wx1D

Wenn Sie mehrere Kommandos geben wollen, missen Sie diese jeweils auf eine neue Zeile
setzen.

Spezielle Kommandos :

Kommentar : # <text>
Pause von 250 ms : @ 250
Yaesu

Beginnend mit dem FTDX-9000 hat YAESU das CAT-Protokoll sehr dhnlich wie das
Kenwood-Protokoll gemacht. Wenn Sie so gliicklich sind, einen FTDX-9000 zu besitzen,
gehen Sie zu Elecraft und Kenwood.

Sonst verwendet YAESU ein anderes Protokoll, das sich oft von Gerat zu Gerat unterscheidet.
Jedes YAESU-Kommando besteht aus 5 Bytes. Die Reihenfolge, in der sie zum Transceiver
geschickt werden, muss eingehalten werden Zwischen die Bytes wird je ein Trennstrich
eingeflgt. Jedes Kommando besteht aus dem OP-Code und vier Bytes als Daten. Die
Reihenfolge ist einzuhalten. Informieren Sie sich im Geratehandbuch Uber die vom Gerat
verarbeiteten Kommandos

FT-817
Transceiver auf LSB stellen : 00-00-00-00-07
Transceiver auf USB stellen : 01-00-00-00-07
Splitmodus ein : 00-00-00-00-02
FT-1000MP
Transceiver auf LSB stellen : 00-00-00-00-0C
Transceiver auf USB stellen : 00-00-00-01-0C
Splitmodus ein : 00-00-00-01-01

Wenn Sie mehrere Kommandos geben wollen, missen Sie diese jeweils auf eine neue Zeile
setzen.

Spezielle Kommandos :

Kommentar : # <text>
Pause von 250 ms : @ 250

16.3 Eingabefeldmacros (Input Fields)

Eingabefeldmacros kombinieren Felder aus der HRD-Transceiverskala. Die Nutzer von Microsoft-
Office werden sich mit dem Konzept auskennen, das hier verwendet wird.

16.3.1 Einstellung (Manager)

Wabhlen Sie den Macros Manager aus dem Menil Macros und klicken Sie auf New, um ein neues
Macro zu erzeugen. Das Macro soll lhren Transceiver auf 14.235,000 MHz in USB schalten.

Zuerst wird auf USB geschaltet :

* Tragen Sie im Titel (Title) ein : 14,235 MHz USB’.
* Geben Sie im Feld Group ein : ‘Macros: Simple’.

* Im Feld Beschreibung (Description) tragen Sie ein : ‘Change frequency to 14,235
MHz, mode to USB’.
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¢ Klicken Sie auf Add und wahlen Sie aus dem Aufklapp-Meni die Sendeart : USB

% Macro Editor: Add Field

Selecta defriion end velue, then pre== 0F

B Ee __14.235_000 MHx
I Band Levaul 1EDen- 1 0 (Fegion 1] w
0 Sionuand Bulun A=H ¥ Swlich @ON  (JOFF  Clakes
@ 0Orcpdown Buton | IEEEREECI ~
felvanced { Sider | AF gain b i

walua: |0 w
[ R T ) (]
| ok | | Cancal

¢ Kilicken Sie auf OK.

Jetzt wird die Frequenz 14,235 000 MHz eingestellt:

B mazra Editer: Add Field

Saml=ct o deintion and wabse=, b= press OE

() Frespuanoy 14,235,000 M=

(Z)Band Layoui 160m - 10m (Fegion 1) v

(CiSerdard Buton | A8 »  Bwich (BoH  (0FF  Crakes
(CiDropickewn Buton | Mode:LEB w

[C)#dvenced f Sider | AF gan -

Waue: D w

(CiDeloy milisacs) |10

[ or ][ conea

¢ Klicken Sie auf Add und wahlen Sie die Frequenz 14,235 000 MHz.
* Klicken Sie auf OK.

In der Tabelle der Macro-Definitionen stehen jetzt zwei Eintrage.

Enable  Type Title  “alue
Oropdown Butan Mocle : LISE
[ Freguency T4.235.000

Klicken Sie auf Save, damit kommen Sie zuriick zum Macros Manager.
Hinweis DM3ML : Ab jetzt missen Sie an Stelle von 14.235 die Frequenz 50.150 MHz lesen
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B

T Macros Manager; T5-480 *

Diedine macms: setings are radic-specilic

Emch maoo is acollecion of deliniions [such as tequancy. bulions and slidars] which are
appliedwhen vou select the macro. Example: define & special ilter

Tille Clasoriphon

Mamos; Simple | Giroup
hange fraguancy o 5 150 14

Wacms: Bimpla S0TH0 MH LISE

\ *
L

52,130 MHE UGB

¥

o @]

1 [ 2 Load from File ]

_ox [ cowm |

Klicken Sie auf OK. Das Fenster wird geschlossen. Unter Macros:Simple steht jetzt ein
neues Macro :

W CAT Commands
* bacros: Simple

Y

Mal 1o

]

Take snapshot
1 d
(4

S0, 150 MHZ LISE

16.3.2 Schnappschiisse (Snapshots)
Mit Take Snapshot konnen Sie eine Definition erzeugen, die alle aktuellen Einstellungen
umfasst. Sie kdnnen damit eine aktuelle Einstellung des Transceivers auf einmal abspeichern

und bei Bedarf wieder abrufen.
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17 Schnellspeichern (Quick Save)

17.1 Uberblick (Introduction)

Sie kdnnen mit diesem Werkzeug drei QSOs beobachten und von einem zum anderen schalten, z.B.
bei einer 6m-Es-Offnung. Mit jeder Definition werden die Frequenz und die Sendeart in einem Register
gespeichert.

Sie kdnnen den Schnellspeicher mit den Kurzrufen Nachster (Next) (Ctrl+F5) und Vorhergehender
(Previous) (Ctrl+F6) durchschalten.

17.2 Eintrag zufiigen (Add Entry)
[

Quick Save \Wahlen Sie Add (Hinzufiigen) aus dem Menii Quick Save oder klicken Sie auf die Taste
Quick Save.

Celection = & X

Bands

Favourites

Huick Save

S A

% Fraca
7.

[ Show/hide ...

1) -

12417 04

dil 2
T 042192,

In dem Quick-Save-Abteil des Selektionsfensters erscheint ein neuer Eintrag.

17.3 Marken setzen (Markers)

Die Marken in der HRD-Transceiverskala werden mit Show Markers im Menu Quick
Save zugeschaltet. Die GroRe der Marken wird mit Marker Size im Meni Quick
Save gewahlt.

JE O 14.090.474, LSE L‘ﬂ

.

MHAFE 1400 MIZF 14180

Der Text zur Marke wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger Uber die Marke setzen. Angezeigt wird
die Frequenz und die Sendeart.
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18 Station fernsteuern (Remote Station Support)

18.1 Uberblick (Introduction)

HRD entwickelt sich zu einem Programm, mit der Sie alle Uber eine serielle Schnittstelle
angeschlossenen Gerate einer abgesetzten Station fernsteuern kénnen.

Verwenden Sie fir die Funkfernsteuerung den HRD Remote Server. Fir andere Gerate wie den CW-
Geber oder den Antennenrotor verwenden Sie den HRD Serial Port server. Beachten Sie, dass der
HRD Remote Server vor allem zur Verwendung mit HRD optimiert wurde und zur Steuerung eines
Transceivers verwendet werden soll.

Der HRD Serial Port Server gestattet eine Verbindung zwischen Ham Radio Deluxe und Uber eine
serielle Schnittstelle gesteuerten Geraten (CW-Geber, Rotor), die an einen abgesetzten Computer
angeschlossen sind, der Gber TCP/IP gesteuert wird.

18.1.1 Voraussetzungen (Requirements)

Auf dem ferngesteuerten Computer muss Windows NT (also NT 4.0, 2000, 2003) oder Windows XP
laufen. Windows 95, 98 und deren Varianten werden nicht untersttitzt.

18.1.2 Technologie (Technology)

Ein Windows-Fernsteuerdienst lauft auf dem ferngesteuerten Gerat. Dieser Dienst Uiberwacht einen
Port (voreingestellt 7805) auf Anweisungen von Ham Radio Deluxe (dem Client). Informieren Sie sich

zu Einzelheiten unter Anhang D : Abgesetzter Server (Annex: Remote Server).
18.1.3 IP-Adresse (IP Address)

Der ferngesteuerte Computer muss eine feste statische 6ffentliche IP-Adresse haben. Kénnen Sie
dem Computer keine statische Adresse zuordnen, nehmen Sie http://www.no-ip.com/ in Anspruch.
Uber diesen Dienst kdnnen Sie die Adresse des ferngesteuerten PC mitgeteilt bekommen.

18.1.4 Firewall

Stellen Sie sicher, dass die Ports 7805 (HRD Remote Server) und 7806 (HRD Serial
Port server) fir ankommenden TCP-Verkehr freigeschaltet sind. Die Port-Zuordnung kann in den
Konfigurationsdateien angepasst werden.


http://www.no-ip.com/ 
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18.2 Beispiel (Example)

Local Remaote

HRD Rewncte gereer
[Port FHGp

Winkey uges virlual  Rotsbar uses wirual
sarial port GOM240 saril port GOM22

[ Y
Wirtual Mull Modem
Cables
COMZD = COM21

COM2Z = COME3 ;
o £Ow 23 ; =

l_,l.lr.--i COomE

| HRD Sarnal Parl s6rvar
COMET (jocal) mapped (o COMY (amatg) | ; (Port FEOE)
COMZS Necal) mappad 1o COME {ramdale) i

HRD Serial Port client

Im Beispiel benutzt die ferngesteuerte Station diese seriellen Schnittstellen :

¢ COM1>IC-7800,
¢ COM4 > WinKey-CW-Geber
¢ COMB®6 > AlfaSpid-Antennenrotor

Es sind zwei virtuelle Ports installiert. Sie funktionieren wie Nullmodem-Kabel, existieren aber nur als
Software. Der vCOM-Treiber von N8VB sollte unbedingt installiert sein (DM3ML : er gehdrt zum
Lieferumfang von HRD), siehe http://www.philcovington.com/SDR.html . Zur Installation des vCOM-
Treibers informieren Sie sich unter Anhang C : N8VB vCOM (Annex: N8VB vCOM).

Im Beispiel werden diese virtuellen Ports verwendet :

e COM20 <> COM21
e COM22 <> COM23

Die lokale Station ist wie folgt beschaltet :
IC-7800

Ferngesteuerter Port ausgewahlt, TCP/IP-Verbindung iber den HRD Remote Server iber Port 7805
hergestellt. Der HRD Remote Server ist mit dem IC-7800 Gber COM1 verbunden.


http://www.philcovington.com/SDR.html 
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CW-Geber (Keyer)

Das HRD-Winkey-Interface ist am HRD Serial Port Client des lokalen Computers uber die virtuelle
Verbindung COM20<>COM21 angeschlossen.

Der HRD Serial Port Client ist mit dem HRD Serial Port Server im ferngesteuerten Computer Uber
den TCP/IP-Port 7806 verbunden.

Der HRD Serial Port Server steuert den K1EL-WinKey-CW-Geber an Port COM4.

Antennenrotor (Rotator)

Der HRD-Antennenrotor ist am HRD Serial Port Client des lokalen Computers (ber die virtuelle
Verbindung COM22<>COM23 angeschlossen.

Der HRD Serial Port Client ist mit dem HRD Serial Port Server im ferngesteuerten Computer tiber
den TCP/IP-Port 7806 verbunden

Der HRD Serial Port Server steuert den AlfaSpid-Antennenrotor tiber den Port COM®6.

18.3 Steuerung des virtuellen Nullmodens (Virtual Null Modem
Software)

HRD empfiehlt den vCOM-Treiber von N8VB, siehe

http://www.philcovington.com/SDR.html .

Die Funktion entspricht dem eines Nullmodemkabels, die Verbindung ist aber als Software ausgefihrt-
Der vCOM-Treiber kann bis zu 10 solcher Verbindungen realisieren, er verwendet dazu jeweils zwei
Ports.

Sie verbinden auf diese Weise das Programm HRD auf der einen Seilte mit dem HRD Serial Port
Client auf der anderen Seite.

Einzelheiten finden Sie unter Anhang C : N8VB vCOM (Annex: N8VB vCOM)

18.4 HRD Remote Server

18.4.1 Installation (Installing)

Zum HRD Remote Server gehdren diese Dateien:

* HRDRemoteSvr.exe : ausfihrbares Programm und
» HRDRemoteSvr.cfg : die Konfiguration

Gehen Sie zur Installation des Servers zum Menlipunkt Remote Service im Meni Tools> Programs.


http://www.philcovington.com/SDR.html 
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B Remote Server Configuration E]
The stztus ofthe HRD FRemaote Server anthis computer.
HRDO Femcle Serer HF:D Seiial Fart Sarser
[Fadio Suppor] (Kewar i Fob=ior Suppor)
Sardica nama HRD RamcimEyr
Diizpil ey mame Ham Fadio Deluse Remote Serer
Canfiguration; CivPragram Files\Ameteur FadioHarn Fadio
Logfils: Di4Ham FediahDebugyHRDFarmeteSv-060 3-arch-2006 11
Las started 200E-13-17 20:26:43
Slans Siopped
[ Bamoue | [ Slart J
I Cionfigure i | iEw Log | | Help J
. -
1.0 Introduction
The HRD Remate Sarver enabks a connection betwasn Ham
Badie Delum and & radio sonnocted ba a remcts camipuber
which can be contacted via TCPAP
1.1 Requirements

Ubersetzung von Eike, DM3ML

Klicken Sie auf HRD Remote Server. Klicken Sie dann auf Install , um den Dienst zu installieren und

zuletzt auf Start, um den Dienst zu starten.

Hinweis DM3ML : Dieser Dienst lauft unabhangig vom Programm HRD unter Windows.

Sie kdnnen die Eigenschaften des Dienstes mit der Windows-Systemsteuerung (Systemsteuerung >
Verwaltung > Computerverwaltung > Dienste und Anwendungen > Dienste) anpassen, z.B. den

automatischen Start mit Windows abschalten.

Firewall

Gestatten Sie ankommende Verbindungen auf dem Port 7805.
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18.4.2 Konfiguration (Configuring)

Klicken Sie auf Configure, um die Datei HRDRemoteSvr.cfg zu editieren. Sie enthalt die
Konfiguration des Remote-Servers :

Ham Radio Daluxe Ranotae Access Sarver

Copright (<) 2005 by Simon Brown, HESDRRV.

Mote: this only runs on Windows NT K0P, Tt does not run
on wWirdaows B30EMSSE.

This fila defines the configuration of the Remote Accass Serwvar,
The fornat of each amtry 5 TOKEM = WALLE,

Supportad tokens
e ]

PORT

USEAL to USERZD
Wl LOOME

A comma-separated 11st of com |i1u:||'ts that are returned. 1f not defined then
the server recurns a 19st of all <om porrs avadlable on the conmputer.

Of = QO COMZ L COME, COkd
oM = ookl

The TP IR Ewt o which the sarver 1etens for conmections. 1f not defined
then The default value of FEI5 s used. select amy porT numbes you want which
A5 not in use by ather programs,

RT = FEOS

E\-\-‘%% #H‘*%\- LEE EEEELEEELELELEERLE £

uro#nima.fﬁarrwoﬂﬂi, thage ars caca-irresitiva. spa<es are remouad
From the baginning and end of the userrame and passward,

The fornat 15 USERs = usernane,password,oprions where aprions 15 &
Tist of case-insensitive tokens ceperated by spaces (nal commas’.

The sipparted optians ire:
WO_MECROS

W
RESTART

For exanpla: USERL = S9mon. SAowTiMe, no Ty n0_Macros
oicables Tha T« and TUNE bimtans and all Wacros on The wser s Instance of HRD.
(The wser could enzble T« wiz a Macro oo CaT Coimmand, )

REETART allows The useF To PEsTarT the service, uwsually reserwve This for anly
for your=e1f and friends you trust!

EeR R TR R R T TR R R TR TE TR O

USERL = Simaon, SncwTima, rastart

USER? = PETEF,UbEMWald

USERZ0 = [anald,Califarnia, no_macra= no_tx

&
aptional walcome tast, di:?'l ayad on the renote user's computer. Hote that
“n dc raplacod with a2 nowlina Emfor up +a $17 charactare oo a cinglo 1ina

&
.
"
# Remove thi= 19ne if you do rat want a welcome= messsge.
#
WE

LCoME = Walcome to the HRD Remota Access Sarver.smirPleasa don't break amyething!

Der Inhalt dieser Datei ist weitgehend (DM3ML : englisch) selbsterklarend. Nach Anderung der
Konfiguration missen Sie den Dienst neu starten.

Anmerkung DM3ML : alle Zeilen, die mit einem # beginnen sind Kommentarzeilen. Interessant sind
nur die vier Zeilen mit Inhalt, aber ohne #. Vor allem die Nutzernamen (USER) sind interessant und
missen eingerichtet werden.

Einschrdnkung der Sendernutzung (Restricting TX)
Sie kénnen mit der USER-Definition festlegen, ob ein Nutzer den TX benutzen oder Anderungen
vornehmen (Sperre von Macrodefinitionen) darf. Sie kdnnen Nutzern ein Passwort zu ordnen.

Freigabe des Restarts (Enable Restart(

Der Token RESTART gibt fiir einen ermachtigten Nutzer die Restart-Taste im Verbindungsfenster frei.
Ein Restart schlieRt alle gedffneten COM-Ports und trennt die Verbindung zu fernsteuernden Nutzern,
Das ist gewissermalen die Chef-Taste und sollte sparsam verwendet werden.
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18.4.3 Verbinden (Connecting)

Um den PC mit einer ferngesteuerte Station zu verbinden, machen Sie die Eingaben wie gewohnlich,
wahlen aber als Verbindung den Port Remote. Klicken Sie dann auf Connect.

Ubersetzung von Eike, DM3ML

F& Connect: HE9DRY in Switzerland

Compamg: |IEDI-.'I

Redi:  [Ic-7000

Spead:  [13200

CHY A |-m |

Flows control [ Ineface povwer

lDTR MRTS

compor [ CETEER ~

>

|H Connect “t,_l;

Help |

Wisit hitpihrd ham-

radio chidownlaads. Himl for A fasic guids

o CAT and Axdio interfacimy which

cortains many designs for both CAT and
sudo imnterfaces for use with Ham Radio

Mirslise

Company

Salect vaur radio manufacurar fram the
drop=dawn list. The Dem-c-hatic redios da

niot raquire a COM port, ey are for

demonstrating HRD when vou do not have

a suitable radio available

FlaxRadic: yau must instal the virlual seral
port drivars from Philip Covington (MEVE].

rmmml b s el bl b -

T e

Haben Sie die Fernverbindung hergestellt, erhalten Sie diese Anzeige der Remote Connection :

Fz Remole Connection

Carsecii a compiter unning the HAD Aemois Accass Frogram

Pravious Connestions Haw Connecion
Addrass Usarname GOk Par Auddnaes: 42000 no-ip.org |
: ;:cluﬁl-fg!]:g:ms %11 Port e Dedouh - 7A0S
waEEl na-pinto: 7E05 Cishd1 Lsemame: |
P ziand [LITTTTT |

? et |[B sem |

Seleci & previous conrecion or create & new one

B conec | [#]Seveczetings
| | & m

I Cance|

||@ Hep

Sie enthalt diese Informationen :

* Address : Adresse des ferngesteuerten Computers als IP-Adresse in der Form
195.154.179.101 oder als URL : www.simon-home.ch

* Port: der eingestellte Port 7805

e Username: Giiltiger Nutzername aus der Konfigurationsdatei. Grof3- und Kleinschreibung
muss nicht beachtet werden

* Password: Gliltiges PaBwort aus der Konfigurationsdatei. Grof3- und Kleinschreibung muss

nicht beachtet werden

* Sie kdnnen die Eingaben an lhren Rechner mit einem Haken in Save settings einmalig

abspeichern

Mit dieser Taste kdnnen Sie die Konfiguration aus einer Datei laden
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Save

Klicken Sie nach Eingabe der gewtnschten Daten auf Connect. Sie erhalten

diese Information :

Mit dieser Taste kdnnen Sie die Konfiguration in einer Datei abspeichern

i ) Walcome o the HRD Ramote Access Sarvar,

Flaire don't break, mythingl

und dazu den Text : Username/password authenticated, der bestatigt dass Nutzername und
PalRwort stimmen.

Sie werden dann aufgefordert, einen ferngesteuerten COM-Port zu wahlen (Select a remote COM
port) und dann auf OK unterhalb der Connect-Taste zu klicken.

Fz Remote Connectian E

Carmectta o compier uaning te HAD Ramos Aoeszs Frogrmm

Pravious Conneclians MHaw Connecion
Az Lisarname  COM Pan FHEE =200 neip.org |
lcEhos 7RG S Par THOS Diedmud = TRIS
=00 noHp. oA A0S Cordd
WEEELND-F.infa:? 305 Cdl Llsame=ma: |
[=EEETT) [T |
R i Load | |E Sava | [E Connect i [#] Eene seting=
Connactad fo ks 2000 . ne-p.ong:7 805, usameama) pessyoid Ok Pt kA w
auhenticead. —_——
Sl arerngte COM Parl than press ‘0K
| Logile | | Besiart |
[« o || Cancal | [@ Help |

Wahlen Sie den COM-Port zur Transceiversteuerung (hier COM4 zum TS-2000), driicken OK und
starten Sie dann die HRD-Transceiverskala.

Wourde die Verbindung zum Transceiver hergestellt, erscheint das Fenster Remote Connection und
zeigt an, wie viel Zeit ein Kommando zur Ubertragung und Riickmeldung braucht (die Reaktionszeit
(round-trip time)).

Fo 12/03/2006 06:22:32

Foundirp: [froee 2dms VTR
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18.4.4 Fernverbindung (Remote Connection)

¥5 12/03/2006 05:22:45 A=l

Round g, | 227 s

Send: | D]E‘KE."’S
Recv. | 22 KBS

Fefresh intersal: 100 ms hd

Sendfrequancy.  (BlAsmc [ Snc
Regulark: RBead From Radio

:E] | Frecuzncy @ [ |Oropdowns

E Elh.-'leters la :lEIiders
E' [ ]Buttons [] Stahuis bets

& Releshal | | Halp

Mit dem Remote Connection-Fenster wird der Status der Verbindung angezeigt.

* Round-trip time (Reaktionszeit) : ist die Zeit, die bendtigt wird, eine Nachricht von HRD
zum ferngesteuerten Server zu schicken und die Antwort von dort zu empfangen. Die Zeit
ist analog zu einem Ping-Test. Werte um 50 ms oder weniger sind als gut einzuordnen,

* Refresh interval (Aufrischungsintervall) : Abstand zwischen den regularen
Lesevorgangen

* Sendefrequency (Sendefrequenz) : wenn sie Uber einen Link mit langer Reaktionszeit (>
100 ms) aktualisiert wird, ist es guinstiger die Aktualisierung auf Async zu schalten, sonst
wird Sync empfohlen. Wenn Sie den Transceiver Uber Async fernsteuern, kdnnen Sie
einen ,Gummibandeffekt® feststellen, wenn Sie in der Skala die HRD-Abstimmmarke
ziehen. D.h, es dauert immer eine Weile bis die neue Frequenz zurtickgemeldet wird.

* Regularly Read (ausgelesene Einstellungen) : Alle angehakten Optionen werden
regelmaRig aktualisiert. Bei einem schnellen Link ist es kein Problem, wenn Sie alle
Optionen wahlen. Bei einem langsamen Link kann es eine oder zwei Sekunden dauern,
bis alle Meldungen Uber Kndpfe, Tasten, Schieberegler und als wichtigste die Frequenz
zurtickgemeldet werden.

Langsamer Link

Wabhlen Sie bei einem langsamen Link mit einer Reaktionszeit von Gber 100 ms nur die Anzeige der
Instrumente (Meters). Sie bendtigen die Schieberegler in der Regel nur am Anfang des Funkbetriebs.
Wenn die Tasten (Buttons) und Aufklapp-Menis (Dropdowns) nicht gemeldet werden, haben Sie den
Nachteil, dass Sie nicht sehen kdnnen, ob z.B. die AGC bei Aus (off), schnell (fast), mittel (medium)
oder langsam (slow) steht. Wenn Sie auf Fast schalten, wird die Anzeige der anderen AFC-Tasten
nicht aktualisiert. Sie kdnnen dann die Auffrischtaste links von den Auswahlfelder anklicken, um eine
nicht aktivierte Gruppe aufzufrischen oder die Taste Refresh All , um alle zu aktualisieren.

Problem-Behebung
Wenn Sie Probleme mit dem ferngesteuerten Server haben, gehen Sie so vor :

¢ Lassen Sie HRD auf dem ferngesteuerten Computer laufen und tberprifen Sie, ob Sie alle
Funktionen am Transceiver steuern kénnen.
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* Wenn Sie den ferngesteuerten Server connecten, missen Sie HRD auf dem ferngesteuerten
Computer beendet haben. Bekommen Sie die Anzeige “Access is Denied” (Zugriff abgewiesen),
dann wird der COM-Port von einer anderen Anwendung belegt.

18.5 Station (iber serielle Schnittstelle steuern (HRD Serial Port
Client)

18.5.1 Anfang (Starting)

Wahlen Sie Port Client aus dem Menu Tools> Programs :

& HRD Serfal Port Client 1.0 build 48

Fle Yew HMappings Logike Server Help

— - |"'| >< = ~.)
Connect Add Ping Server  Tracing

Un Mepping Local Status Hemobe Sattings Status

Datestims Moapping Log

Sie mussen die Portzuweisung (serial port mappings) gemacht haben, bevor Sie den
Schnittstellenserver auf dem ferngesteuerten Rechner starten.

18.5.2 Schnittstellen zuordnen (Mappings)

5
Driicken Sie die Taste "N\? Add um die neue Zuweisung zu machen :

Mapping ['ﬁ_.
Tille:  Simon's H‘ﬂn% |
Localport: | COME20 |
Fematepor: | COM1 ka
Femate Fort Seffings
Srper 1200 w  [w|Enable OTR
Dat= bits: @ %  []Enakle ATS
Fariby Mare b
Shop hits: |1 b
o J[ conce |

Jede Zuweisung (mapping) besteht aus :

* Dem Titel (Title) mit einem sinnvollen Namen z.B. ,Simon’s WinKey*

* Derlokalen Schnittstelle (local port), eine der virtuellen Nullmodem-Ports, hier COM20 oder
COM21
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¢ Der ferngesteuerten Schnittstelle (remote port) am ferngesteuerten Rechner, dort ist WinKey
an COM1 angeschlossen

* Den Einstellungen der ferngesteuerten Schnittstelle, hier l1auft WinKey mit 1200 Baud und
dem Datenformat 8N1

* Der Einstellung von [X]Enable DTR und [_] Enable RTS , die DTR und/oder RTS auf ein
Dauer-High zur Stromversorgung des externen Gerats schalten. Bei WinKey muss DTR auf
High stehen

18.5.3 Einstellung der ferngesteuerten Schnittstelle

Ubliche Einstellungen sind :

¢  WinKey : 1200,8N1 und [X] Enable DTR.
¢ AlfaSpid RAS rotator : 600,8N1

¢ AlfaSpid RAS rotator: 1200,8N1

¢ |diom Press rotator : 4800,8N1

18.5.4 Verbinden (Connecting)

Driicken Sie die Taste ° :Connect, um den Schnittstellen-Server am ferngesteuerten Computer zu
connecten :

Connectn: | 20142 12.246 |

Us=marie Einbho |

Pamswond [TITTITT) |

[ Connad ” Cancal |

Geben Sie in das Feld Connect to die IP-Adresse des ferngesteuerten Rechners ein, hier
201.42.12.246.

Falls Sie nicht den voreingestellten Port (7806) verwenden, erganzen Sie die Adresse um die
Portnummer, wie 201.42.12.246:7808, wenn Sie den Port 7808 an 201.42.12.246 verwenden.
Nutzername (Username) und Passwort (Password) missen mit den in Konfiguration eingetragenen
Daten Ubereinstimmen. Klicken Sie dann auf die Taste Connect.

Falls alles funktioniert, bekommen Sie am Client (am Rechner zu Hause) die Loginformation angezeigt

A HRD Serial Part Client 1.0 build 48

Fie  Mew  Mapoings  Logile Server Hep

= e e [ X | doe

ChmLuniriel Firng Server Traviry Clear Loy
On  HMapping Lozal Etstus Remote Sattings Status
Siwon's Winley COMT oML lzoo0,1m,8,1

Dt 1 e H"['['IIIFI Lo
1BA053<2006 17:49:19 355 Comnecting to 201 .42 12,246 port FE0A
18032006 17:4%;19.355 Connected to 201.42.12,246 port 7O06
18032006 17:;49;20.996 Femate: Berial porxts: COM1.COM3,C0M4.C0M5,.COME
18-.03-2006 17:149:20,996 Copnsoting to 201.42.12, 246 port 7006
lg-03<200m 17 :149:20.996 Copnscted To 201,442,018, 240 port Folo
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Der Client stellt zwei Verbindungen her, eine um Daten zu senden und eine zweite, um Daten zu
empfangen. Der ferngesteuerte Server meldet eine Liste seiner seriellen Schnittstellen, hier COM1,
COM3, COM4, COM5 und COMS6. Prifen Sie dann die Zuweisungen zu Simon’s WinKey und
Uberprifen Sie Verbindung der virtuellen Schnittstellen auf der lokalen Seite (COM20) und der
ferngesteuerten (COM1), die nun gedffnet werden.

Sie kénnen nun die virtuelle Schnittstelle fur WinKey unter Verwendung von COM21, der anderen
Halfte des virtuellen Kabels COM20 <> COM21 &ffnen.

Wenn Sie auf die Taste -'-Tracing (verfolgen) klicken, kénnen Sie den Datenaustausch auf der
WinKey-Leitung verfolgen.

A HRD Serial Port Client 1.0 build 48

He Wew Maoprgs Logfle Servar  Hep
i =1 o
— ® Fg Lo >< s &l r
Disconmect Pirg Server | Tracing | Chear Log
Un| Mapping Lozal Btatus Femote Ssttings Status
# Bimon's WinFey CCOHZ0 Connected COM1 L200,0,8,1,0TR Connsctsed

1R-TI-710R
<

Datestine Mapipaingg Loy
1B-03-2006 1B:20:33. 286 Tracing on
18-03~2006 18:20:37.094 Simon's WinKey =x 03 bytes: 00 04 48
1032006 1B:20:37.148 Simon's WinKey <= 01 bytes: 48
1B-03-2006 1B:20:37.161 Simon's WinKey =3 03 bytes: 00 04 52
1B~03-20068 1B:20:37.215 Simon's WinKey (= 01 bytes: 52
18-03~2006 18:20:37.220 Bimon's WinKeir => 03 bytes: 00 049 44
1B-03-2006 1B:20:37.282 Simon's WinFey <= 01 bytes: 44
18032006 1B:20:37.296 Simon's WinFew =x 03 bytes: 00 04 20
1B-03~2006 1B:20:37.349 Simon's WinKey (= 01 bytes: 20
18-03~2006 18:20:37.363 Simon's WinKewr => 03 bytes: 00 04 42
18-03~2006 18:20:37.417 Bimon's WinKeyr <= 01 bvtes: 42
1R=-2N-37 457 Simen's 1M nlanr =% N3 hwtass NN Nd 59

Gratuliere ! Sie kénnen jetzt das ferngesteuerte WinKey verwenden.

18.6 HRD Serial Port Server
18.6.1 Installation (Installing)

Die Dateien fiir den HRD Serial Port Server sind :

¢ HRDSerialPortSvr.exe : das ausfihrbare Programm und
* HRDSerialPortSvr.cfg : die Konfigurationsdatei

Im diesen Dienst zu installieren wahlen Sie Remote Service im MenU Tools> Programs .
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B2 Remote Server Configuration [x]

The siotus of the HRD Serial Port Sener on this camgauter,

| IFD Fimnuls Suius RO 3=iial Fuil Suus
Fadio Suppor] (Keyer A Batstor Support)
Sarvica name HRD SeialPortiSwr
Diizpiley name Ham Aadio Delue Senal Fot Server

Carfiguration: CivProgram Files\Amateur Fadio\Harn Facdio
Logfil=: O:4Hem FiodiatFaleasayHRD-SenalPorSwr-060Hdanch-2006.£

Last startad 2N0E-03-16 161007
Shans Sinpped

[nska | Hemmee || Sinrt: I Sing
| Canfigure || Wi Log || Help ]

|o1*

1.0 Introduction

The HRED Remate Saryer enables a connection betiean Ham
Radig Dol and a radio sonnccted o a romcte camputor
which can be contacted via TCRAF.

1.1 Requirements
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Klicken Sie dort auf HRD Serial Port Server . Klicken Sie dann auf die Taste Install, um den Dienst

zu installieren.

Hinweis DM3ML : Dieser Dienst lauft unabhangig vom Programm HRD unter Windows.

Sie kénnen die Eigenschaften des Dienstes mit der Windows-Systemsteuerung (Systemsteuerung >
Verwaltung > Computerverwaltung > Dienste und Anwendungen > Dienste) anpassen, z.B. den

automatischen Start mit Windows abschalten.

Ham Radio Deluxe Serial Port Server Properties (Local Compu..

Ganarl | Log on | Fecovery | Dependencies |

racio.ch

Fath 1o executoble:
"CHam Fadio\FaleaseyHRDSerialFordSw.axs

Serdce name: HFD Serial oSy
Diispolayy horne: Ham Radic Dalu=a Sarinl For Ssnear
Dascription The Ham Fadio Delue s=nal port sercer, s ham-

[{ETE

Startup tvpe Aufomehc -
Serdce slalug Slopped
ESimnt Sta SuEe EEUMmE

10U Gan speciy he siat paramaetars ihat apphy whan wou siaf he senaca irom

Sihat parar e [

N[ | Cancel
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Firewall

Erlauben Sie ankommende Verbindungen lber Port 7806.

18.6.2 Konfiguration (Configuring)

Ubersetzung von Eike, DM3ML

Klicken Sie auf Configure, um die Datei HRDSerialPortSvr.cfg zu editieren und die Einstellungen
der Konfiguration vorzunehmen. Sie entsprechen voll der Datei HRDRemoteSvr.cfqg.

Ham radio peluxe Seridl POPT SErver

copright (€] 2005 hy =imon orasn, HeBeRv,

HOLE: TATS only runs on wWinddws NTA2E=F. LT doES not run
on wWindows 93 0EMESSE.

This f1le defines the configuration of the Remote access server,
The Tornat of each 8ATFy 15 TOKEN = WALUE.

Supportad tokens
s

FOSAT

USEAL to USERZD
WELCOME

ARFFFAAFRRRE AR RRARS

A comma-separated Tist of CoW ports that are returned. If not defined then
the serwver returms a Tist of all ©0M ports avadlable on the computer.

%R

ATOM = COMIL, COM2 |, COME , COfd
IO = COML

The TCP/IP port on which the server 1istens for connections, IF not defined
then the default value of 7205 5 used. Select ary part numbar you want which
A5 ot in use by other procpans,

ORT = 7B(&

T H B

0

Username/passworcks, These are case-insensitTive. Spaces are ramoved
From the beginntrg and end of the userranz and password,

The foomat 93 uzers - wiernane, palavordeopTions whers oprioos 15 4
Tist of case-nsensitive tokans seperated by spaces Cnot comeasl,

The swparted oprions are:
RESTORT

RESTART allows the user to restart tThe service, wsually reserve this for only
For yourself and friends you trust!

FEFEEEFRERRRD

userl = slman,snowTine, restarc
USER? = PeTar,uberwald
USERID = manald,califarnia

L3 oprional welcome test, displayed on The romole Wser' S Compuler. HoTe That

L3 wnis replaced with a newline. EnTer oo o 511 characters omoa single 11ne.
L3
#  Remove this 19ne if you do rot want a welcome message.
L3
WE!

LoomE = welcome To the HRD sertal port server.swrhwnelease don't bresk amyching!
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19 Rotorsteuerung (Rotator)

19.1 Uberblick (Introduction)

Wie ware es mit einer groflen Satellitenantenne oder einer 4ele-Yagi fir 80m an einem frei gelegenen
Standort ? HRD hat die Werkzeuge dazu, sie zu steuern.

19.2 Haupt-Fenster (Main Window)

Offnen Sie das Fenster Rotator aus dem Menii Tools :

Harronat |50 : ' Cions | Procets | Wap :-E;.shm
g —_— e — N
prtzt i * Foe | ol Jilerg
= Dinubla-dlick 10 apphy
Locator, | ID74th 1B Simon Righelih for rems
Couriy: | 311" Liiad Skaes o Amerc = | < | Lat: 17.3% 5
— Lan: G0.5°% W
el KZ: 236.6°

HRD unterstiitzt sowohl Rotoren mit einer Azimut-Steuerung als auch Rotoren mit Azimut-Elevations-
Rotoren wie den AlfaSPID.

Klicken Sie auf die Taste Options . Sie kdnnen die aktuellen Einstellung fiir die Antennenrichtung so
andern :

* Geben Sie die neue Richtung in das Feld Horizontal ein und driicken Sie auf E] ,
* Geben Sie den Lokator der Gegenstation ein und driicken Sie auf E] ,

* Wabhlen Sie ein Land aus dem Aufklappmeni Country und driicken Sie auf E] ,
¢ Wahlen Sie einen Partner aus der Liste Presets oder
« Klicken Sie doppelt auf den Standort Ihrer Gegenstation in der Weltkarte

Mit einem Klick auf Park fahrt Ihr Rotor in die voreingestellte Parkposition.
Sie kénnen mit der Taste Map eine Weltkarte lhrer Wahl im BMP-Format installieren. In spateren
Ausgaben wird dieses Angebot erweitert.
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Wabhlen Sie den kurzen Weg mit Short oder den langen Weg mit Long.

19.3 Optionen (Options)

Mit den Optionen kénnen Sie den verwendeten Rotor konfigurieren.

19.3.1 Karteikarte Verbinden (Connect)

Connect; Alfaspid RAS - Do Not Use with RAK (aZ) rotator |- [B][E]

'T':""E":’lLlrnl:s Fresets | Loglle

et e = ark Frostian o
. Horz: |0 Hir? step
Type: | AHaSpid ReS L
¥p= i = Horz angla
Spaed: 60D - Mat (90
S i

ety ocator | JHAGpE ikl

Zum Anschluss der Rotorsteuerung

* COM-Schnittstelle
¢ Rotor-Type
« Datenrate der Verbindung

Klicken Sie auf die Taste Connect. Haben Sie Probleme, gehen Sie zum Abschnitt Logdatei (Lodfile),
um die Reaktion der Schnittstelle zu verfolgen.

Tragen Sie die Parkposition ein, sie ist vor allem bei Satellitenantennen wichtig. Das Programm
rechnet mit Inrem unter My locator eingetragenen WW-Lokator. Unter Curent Status wird die letzte

Ruckmeldung der Antenneneinstellung angezeigt. Der Status wird nach Herstellung der Verbindung
zum Rotorsteuergerat aufgefrischt.

19.3.2 Karteikarte Begrenzungen (Limits)

Connected fo COM - [BI%]
Connect| Limks | Presets | Logile

AT S S on: b Lowesct @ ket 1557

Calanls |

Tragen Sie fiir den Elevationrotor die minimale Elevation ein, Ublich sind 5°.

Anmerkung DM3ML : Eine maximale Elevation wiirde mir besser gefallen.



Ham Radio Deluxe-Handbuch Seite 126 von 173 Ubersetzung von Eike, DM3ML

19.3.3 Karteikarte Voreinstellungen (Presets)

Connected to COMI =119

Connect| Limks | Fresets [Logile

fadd Location Azimuth Elevation

#ixal g5 1]
= Do 230 0
Simon 100 1]

Double-cick =»

Tragen Sie hier die Antennenrichtungen zu bevorzugten Stationen ein. Mit einem Doppelklick auf den
Name/das Rufzeichen im Hauptfenster wird die Antenne dorthin gedreht.

19.3.4 Karteikarte Logdatei (Logfile)

Connected to COMA

Connect| | Limis | Preseds | Logile

Tine Text

11710:18 Connecting to COHL

11:=10:18 Sstting buffer sizes to 204B, 2048

11010318 Setting speed Co G00.0.8.1

11:10: 18 Sstting timecubs

11:-10:19 Sstting OTR, claariog RTS

119 Connacted to OOML

11:10:19 Weate S57-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-1F-20
11:10:20 Fe=ad S7-06-09-01-00-01-04-00-05-00-01-20
11:10:30 bWeota 57-30-34-36-30-01-30-33-36-35-01-2F-20
110101349 Wrate 57-30-33-36-30-01-30-34-35-30-01-ZF-20
11:10:49 Woote S7-FF-FF-FI-FE-FF-FF-FT-FE-FF-FF-0F-20 =

PAE AL L LR L

Elﬂiﬂ‘ | | "'\_fﬂﬁlil’ | IIEICE‘

Mit der Logdatei kann ein Entwickler ein Problem eingrenzen und diagnostizieren. Angezeigt wird der
Verkehr Uber die serielle COM-Schnittstelle. Im Beispel ist ein AlfaSPID-Rotor angeschlossen.
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20 Satellitenverfolgung (Satellite Tracking)
20.1 Uberblick (Introduction)

Falls Sie neu bei der Satellitenverfolgung sind, besuchen Sie die Seite http://www.amsat.org/, die von
der Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) gestaltet wird und auf der exzellente Artikel fur
neue Satellitennutzer zu finden sind.

Die Satellitenverfolgung mit HRD ware ohne die Hilfe von David Taylor und seiner offenen Quelle fur
eine Bibliothek zur Satellitenverfolgung nicht méglich.

Unter Verwendung von Davids Quellcode schrieb ich meine eigene Bibliothek basierend auf den
NORAD SGP4/SDP4-Implementationen von Michael F. Henry und veréffentlichte sie als DLL zu HRD.
Die vollen Quellen sind auf Anfrage erhaltlich.

Die wichtigste Regel bei der Satellitenverfolgung ist : Die Frequenz des Satelliten ist malgebend,
nicht die an lhrem Transceiver eingestellte Frequenz. Hier werden die groften Fehler bei der
Satellitenverfolgung gemacht.

Falls Sie zwei Transceiver zur Satellitenverfolgung verwenden — einen zum Senden, einen zweiten
zum Empfang, lesen Sie diesen Abschnitt zuerst und dann den_Synchroniser .

Die Steuerung von zwei Transceivern durfte die am meisten verwendete Art bei der Arbeit Uber
Satelliten sein.

20.2 Karteikarte Satelliten (Satellites)

Das Programm benétigt Informationen Uber die Bahn der Satelliten, die Sie verfolgen wollen. Die
Elemente, die die Bahn beschreiben, sind die Kepler-Elemente, die nach dem Astronom Johannes
Kepler (1571 — 1630) benannt sind, der die drei Kepler-Gesetze der Planetenbewegung 1609 und
1619 gefunden hat — eine bemerkenswerte Leistung !

=
wllSatellite Traekisg: Local - JNSAAT - RS-22 - Uiplink OFF - Dawnlink 08 TlER
L ¥ Douev Sl L = Tonadde | ® Cunanl e hisiual Vistety | W i DiAy | ® Meod Pelded | @ Siage Padi =0 (L £ U
5w o s of 10 s pl e, by g s bl bl
2 RRLE Bl -] "

HNOAS-14 “ MR (L e s 5 e e ALY 200

HOA-1% R

O For2t Fodgm: D0y pen P a0t o St s

AL kL P T i -

o1 & Ceea |[F Dewar || sadre

: :::"* ”_l - Hresia | |43F  [Esieas

03 VO

FIE

i L iH

RIS Fay [}

o BT YT P T 8 A S T AL WY T 1 T

o Lo Sownload: 51,7372 005 08 X2
| [0 oo cond by o Semde B Trmcking ataris

8 ool endd [

Das Satellitenfenster zeigt die Satelliten, deren Keplerelemente gespeichert sind, um die Bahnen zu
berechnen, anzuzeigen und die richtigen Frequenzen fir den Uplink und Downlink zu berechnen.
Das voreingestellte Verzeichnis Satellites ist im HRD-Verzeichnis unter


http://www.amsat.org/ 
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C:\Program Files\Amateur Radio\Ham Radio Deluxe\Satellites untergebracht. Wollen Sie das

Verzeichnis andern, wahlen Sie Select.

Wir empfehlen Ihnen, die Dateien im Verzeichnis Satellites vor dem ersten Start zu aktualisieren,
denn der in dem Installationspaket enthaltene Datensatz ist mit Sicherheit veraltet. Die Satellitendaten

sollte Sie aller Tage erneuern.

Mit dem Menlpunkt Download when Satellite Tracking starts kdnnen Sie jederzeit die neuen Daten
abholen, wenn Sie die Satellitenverfolgung starten. Um die neuesten Keplerelemente zu holen, klicken
Sie auf die Taste Download. Die Dateien werden im Satellitenverzeichnis abgelegt. Sie kdnnen die
Satellitenliste mit der Taste Edit List. Die Datei hat den Namen HRD Satellite List.txt im

Satellitenverzeichnis.

Beispiel :
|
#
# The entries below are downloaded using the Satellites page
: in the Satellites data option. Data is saved in _txt files.
: ENTries MUsT STart with hoop: /7
#  Ham padio Deluxe only supports The two-line fopmat, for example:

BO-40
1 66090 000728 03I309.95521145 - 00000007 O000D-0  DOO0GH-O0 O

when you change this list yow should delete old files which are
no longer being used.

e e e e e e R TR

3675
2 FeGD9  9.9303F 229678 FYVFLVE FIE.B131 ZE.0Z54  1.23397973 13867

imﬂmnimfmamnmsm;rmamrm:mrm#m;mtm#:
¥

W

|
|
i

From AMSAT (recommended fFor Amateur radio satellites).

hittp: f fwww_ams at. orgfamsaty/ftp/keps fourrent/nasabare. txt

From Celestrak %

Bemove the # comment to add these.

e B e e R

hrrp: /v celestrak . com/nosaL /el esents famateur. TxT

# htop: fweww_celes trak . com/NORAD e lamants fgoes | txT

# hitrp: / fwww_celes trak . com/HORAD fa laments /s tations . txC
# hitp:/ www.celestrak, com/HORAD e lements fvisual . Txt
: htop: ffwww. Celes trak . com/NORAD e lements fweather. Txt

Neue Satellitendaten konnen Uber das Internet z.B. von den Adressen http://www.amsat.org/ oder

http://www.celestrak.com/ betrieben von T.S.Kelso abgeholt werden.
Es wird ausschlief3lich das 2-Zeilen-Format (2-line) unterstutzt :

Ao-7

1 07530 FAREDE Q3265 , 9675 3648 -, QOODO02S  (ROOG-0  10000-3 O 2356
EOD{EISU 100, 7328 F11.4393 Q0122%F 21.1784 338.9793 17.533659043720301
1 141290 B305EE  03F65_ 06575444 - 00000148  00000-0  10000-3 0 965E
7 14129 26.3273 1297587 SO7A69E  2IT_O7I1 3%4.5394 7 _OSEEEATELIASM

Das ausfiihrliche Format wird nicht unterstitzt. Das einfache NASA-Format von der Seite
http://www.amsat.org/ enthalt alle den Amateur interessierenden Satelliten.

Sie kdnnen alternativ bei http://www.celestrak.com/NORAD/elements/ nachsehen, wo Sie
verschiedene Dateien downloaden kénnen. Speichern Sie die Dateien im Satelliten-Verzeichnis wie
vorher. Wollen Sie weitere Informationen haben, sehen Sie bei http://www.celestrak.com/ nach. Alle
diese Text-Dateien werden in das Verzeichnis von HRD geladen, 16schen Sie die Dateien, wenn Sie

sich nicht mehr bendtigen.

Waéhlen Sie aus der Liste der vorhandenen Satelliten (Available), die bis zu 100 Eintrage haben kann,
mit einem Doppelklick auf einen gewtlinschten Eintrag einen Satellit zur Ubertragung in die

Auswahlliste (Selected).


http://www.celestrak.com/
http://www.celestrak.com/NORAD/elements/ 
http://www.amsat.org/ 
http://www.celestrak.com/
http://www.amsat.org/ 
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20.3 Karteikarte Beobachter (Observer)

wllSatwlliie Traekisg: Local - JNSBAT - RS-22 - Uplink OF F - Dwrwn|ink 0N

W Seidilas| @ D | @ Grousd Conl | @ Schaduis | ® CunentDeis Widual Viskaty | ® ViciobAy | ® Maod Pasias | ® Saole Pace =iod OoE ®.850
Entunyim: iocaten ord hesght. ol s bewl ond ary o fiotors Lo b ploted
ransA o Ensirea T Bt

Lot righa o—— | Exfion Lathabi Limwgibrda

B GOHELL B4 IA2S0000 4 17500000
or e cret

Lohacky | d 1 =

Longude: & 4 m -

berg '

Wi ] e o1

Fear s T ¢ X Lk

Chayyah s g ol orieres chotal edd

Geben Sie im Beobachterfenster (Observer window) die Daten |Ihres Standorts und die Hohe tUber
dem Meeresspiegel ein. Sie kdnnen auch eine Reihe von Stationen angeben, die auf der Weltkarte
angezeigt werden sollen. Sie werden nur angezeigt, wenn sie angehakt sind.

Geben Sie Ihren Standort entweder

*  Mit Ihrem WW-Lokator (Maidenhead Locator) an und driicken Sie dann auf die Taste Convert
oder
¢ Durch Eingabe der Lange und Breite direkt

Sie kdnnen auch ein bevorzugtes Zeitformat angeben, entweder die lokale Zeit (voreingestellt) oder
UTC. Entfernungen werden in Kilometer oder Meilen angegeben. Klicken Sie auf die Taste Apply, um
die Daten zu Ubernehmen.
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20.4 Karteikarte Bodenkontrolle (Ground Control)

I Satallite Tracking: Local - JN48AT - 5050 - Uplink OFF - Downlink OK
8ol Lin .
R { Tt P 3
oty | SC-60 = L_ILinpest Tawrapanciar R ¥ g | ;‘J' i ':_' i
X ptior - T 1 Lt
Fint hows = 0 slmm ] r .
- i {2 1 | [ 5
I - Y
Fuimadae: | L5 L RARRFF T
—_— — - ¥ 2 ®E = ¥
[JE reitta Hrvaal Tumeg Fé i 2 | L L EEEEX
Pl | Do | AnESAT gucy
Shel) BDIENIEED RN
0-50 Z030:52  Southibour cI
B 1 e
Amaa  715.45 o i i
Eliw  -8.81" e { oL i
Hamge 4. 74%7ks it 5 ‘}_,L i
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Dieses Fenster wird verwendet, um an lhrem Transceiver die Sende-Frequenz TX (uplink) und
Empfangsfrequenz RX (downlink) einzustellen und die Dopplerverschiebung (shift) zu kompensieren,
die durch die Bewegung des Satelliten relativ zu Ihrem Standort entsteht. Die aktuelle Dopplershift
wird unter Verwendung der Keplergesetze berechnet :

* Tragen Sie lhre Sendefrequenz (Satelliten-Uplink) in das Feld Satellite TX ein

* Tragen Sie lhre Empfangsfrequenz (Satelliten-Downlink) in das Feld Satellite RX ein

* Wahlen Sie die VFOs, die Sie fir TX und RX verwenden wollen (siehe
Transceivereinstellungen

* Falls Sie einen Transverter zwischen Transceiver und Antenne eingeschleift haben, stellen
Sie seine Daten (Zwischenfrequenz) auf der Karteikarte Options ein

Beachten Sie, dass die Frequenz des Satelliten das Wichtigste bei der Verbindung ist, NICHT die an
Ihrem Transceiver eingestellte Frequenz. Zur Korrektur der Dopplershift weichen beide mehr oder
weniger voneinander ab.

20.4.1 Reiter an der Weltkarte (Tabs) : Plot

Anmerkung DM3ML : Die nachfolgende Aufzahlung beschreibt einen alteren Stand als er in der
aktuellen Ausgabe (Version 3.5.) zu finden ist, kann aber ohne Probleme auf die neue Darstellung, die
deutlich erweitert wurde, angewendet werden :

Mit Plot starten Sie die Darstellung der Bahn (Track) und der Ausleuchtungszone (footprint) eines

ausgewahlten Satellits auf der Weltkarte. Mit den Tasten [eeJle ] ENEY kénnen Sie die
Darstellzeit auf friiher oder spater verschieben.
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20.4.2 Reiter Optionen (Options)

Nicht so oft benétigte Optionen werden hier gerufen, um die Anzeige nicht zu Uberladen.
(DM3ML : In der neuen Version heisst dieser Reiter Various)

| T €3 Fr Doppler
|3 e ] TH: | -1.882

| E— | BX: +5_637
=

| Froga Delals Trenzvehsr

— T |

[ Fisioad Dot | -y

| o R
. Vertauscht Sende- und Empfangsfrequenz
| Tx=>Rx o
. Kopiert die Sendefrequenz zum Empfangs-VFO
=»
. lM Kopiert die Empfangsfrequenz zum Sende-VFO

| Pase Detsil
. lM Einzelheiten des Durchgangs (pass) werden angezeigt. Kann zum
Programmieren der Speicher eines Handfunksprechers verwendet werden.

|. Feload Oata . . . )

. Auffrischen der neuesten Keplerdaten, siehe Karteikarte Satelliten
Satellites).

* Doppler : zeigt die aktuelle Dopplerverschiebung auf der RX- und der TX-Strecke

* Transverter : Geben Sie hier die korrekten Offsetfrequenzen fir RX und TX ein, wenn Sie
einen externen Transverter zusammen mit lhrem Transceiver verwenden

20.4.3 Reiter AMSAT.org

Mit diese, Kartenreiter kdnnen Sie die Seite der AMSAT.org aufrufen. Sie gibt Informationen zu dem
eingestellten Satelliten (falls verfiigbar). Interessant sind vor allem die Frequenzangaben und die
Sendearten.
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850 Sligo Ave. Suite 600
Silver Spring, MD 20910

1-888-322-6728
Launch Pad Navigator Sat Status Keps Passes Hews Store Members Contact Us Return
HITSat-OSCAR 59
(HITSat)
2
Spacecraft Summary
OSCAR Designation: HITSat-OSCAR 59 Oscar Number: HO-53
International Designator: 2006-041F Norad Number: 294384
Common Name: HITSat Satellite Type: Cubesat
Launch Date: 22 September, 2006 Launch Location: Kagoshima Space Center
Launch Vehicle: JAXA M-V Apogee: 663.00
Perigee: 279.00 Inclination: 98.32
Period: 94 02 Dimensions: 10x10x10
Weight: 2.700 Kg
Organization: Hokkaido Institute of Technology
Frequency Information Callsign(s)
Beacon: JESYJT
Mode U Packet: Operational
Downlink 437.4250 MHz AFSK 1200 BPS

20.4.4 Reiter der neuen Version
(Zusatz von DM3ML )

¢ World : Darstellung der Spur auf der Weltkarte

* Pass AZ: Azimut (AZ) des nachsten Durchgangs lber der Durchlaufzeit

* Pass AL : Hohe des Satelliten (Altitude AL) Uber der Erdoberflache wahrend des Durchlaufs
* Pass RA : Abstand des Satelliten (Range) zum Beobachter wahrend des Durchlaufs

* Definitions : Laden oder Abspeichern der Satellitendaten

* Various : siehe Reiter Optionen (Options)

* Log : ausgefiihrte Kommandos anzeigen

* Help : Texte zu verschiedenen Transceivern (siehe Transceivereinstellungen)

* AMSAT.org : siche Reiter AMSAT.org

20.5 Transceivereinstellungen

20.5.1 Kenwood TS-2000

Der Computer kann nur Haupt (Main) - und Nebenkanal (Sub) gleichzeitig auf neue Werte setzen. Er
macht das

¢ Im Empfangsmodus oder
¢« Wenn auf SAT gestellt ist, auch beim Senden

Eine spezielle Einstellung wird bendtigt, wenn Uplink (TX) und Downlink (RX) auf Frequenzen im
gleichen band liegen. Wenn Sie den TS-2000 starten, haben Sie eine Option TX VFO option
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Sub+XIT, die nur fiir den Satellitenbetrieb innerhalb eines Bandes verwendet wird (siehe unten). Wird
der Sub-VFO zum Senden genommen, dann wird die Dopplerkorrektur Gber die XIT-Einstellung
vorgenommen.

Cross-Band

Ublich ist der Crossband-Betrieb, z.B. wird auf 70cm gesendet und auf 2m empfangen. Wahlen Sie
dazu :

* TX VFO B/Sub (der TS-2000 verwendet immer den Sub VFO zum Senden Uber Satelliten)
* RXVFO A/Main

e SATein

e Split aus

Der TS-2000 muss sich im Satellitenmodus befinden, damit der Computer die Sendefrequenz
einstellen kann. Achten Sie auf den Knopf TF SET am TS-2000. Wenn Sie den Knopf driicken,
werden die Sendefrequenz und die Empfangsfrequenz vertauscht. Die von HRD angezeigten
Frequenzen fir TX und RX sind dann am TS-2000 vertauscht > drlicken Sie die Taste TF-Set noch
einmal.

Gleiches Band (Split)

Die Astronauten der ISS senden auf 145.200.000 MHz und héren auf 145.800.00 MHz. Sie kénnen
hier den SAT-Modus NICHT verwenden und missen im Split-Betrieb arbeiten :

e TXVFO Sub+XIT,
*  RXVFO Main,

e SAT off,

e Spliton.

XIT wird eingeschaltet, sobald Sie einen Haken bei TX [X] updates machen. Falls Sie es ausschalten,
schaltet HRD es wieder ein. Die Empfangsfrequenz RX (main) des TS-2000 wird auf die Frequenz
Satellite + Dopplerkorrektur gesetzt.

Die Sendefrequenz TX (sub) des TS-2000 wird auf die nominelle TX-Frequenz gesetzt, die
Dopplerkorrektur wird tUber die Einstellung des XIT — Wertes vorgenommen. Wenn Sie senden, wird in
der TS-2000-Anzeige die Sendefrequenz +/- XIT angezeigt, also Satellitenempfangsfrequenz +/- -
Dopplerverschiebung.

Wenn Sie zu senden anfangen, kann der Transceiver u.U. Pieptdéne abgegen, HRD braucht ein paar
Sekunden, bis es feststellt, dass Sie auf Senden geschaltet habe, Wenn HRD feststellt, dass Sie
senden, beendet es die Aktualisierung der Empfangsfrequenz, bis Sie zurtick auf Empfang schalten.
Da SAT ausgeschaltet ist, kann in diesem Zeitraum die RX-Frequenz nicht korrigiert werden.

20.5.2 Yaesu

FT-847

Sie missen am FT-847 den SAT-Modus einstellen, damit HRD sowohl die Sende- als die
Empfangsfrequenz steuern kann. Der Zustand der SAT-Taste am FT-847 kann von HRD nicht
abgefragt werden, sie missen diese Taste sowohl am FT-847 als auch bei HRD driicken.

Beim normalen Crossband-Betrieb (z.B. zum Senden auf 70cm und zum Empfang auf 2m) stellen Sie
ein :

» TXVFO B/Sub
« RXVFO A/Main

e SATein
e Splitaus
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¢ Tracking (Frequenznachfihrung zwischen den VFOs) aus, denn HRD {bernimmt fir Sie
diese Arbeit. Die Abstimmgeschwindigkeit ohne Track ist unter HRD hoéher als bein
eingeschaltetem Track. Um das Tracking auszuschalten driicken Sie die Taste A >B
unterhalb von Track.

Der FT-847 muss in den SAT-Modus geschaltet sein, damit der Computer die Sendefrequenz
nachfiihren kann. Wenn der FT-847 langere Zeit bendtigt, um auf die Abfrage 'Read Frequency'
(Frequenz auslesen) zu antworten, dann haben Sie bestimmt an der Hauptabstimmung des FT-847
gedreht. Die eingestellt Frequenz wird nur verzdgert ausgelesen.

Anderes

Die Sendefrequenz einiger YAESU-Transceiver wie FT-817 und FT-857 kann wahrend des Sendens
nicht aktualisiert werden, um die Dopplerverschiebung wahrend des Sendens zu korrigieren. Teilen
Sie bitte dem Autor mit, wenn lhr YAESU-Transceiver wahrend des Sendens aktualisiert werden kann.

20.5.3 ICOM

IC-910H
Im normalen Crossband-Satellitenmodus (z.B. zum Senden auf 70cm und zum Empfang auf 2m)
stellen Sie ein :

e« TXVFO Sub
«  RXVFO Main
e SATein

Der IC-910H muss in den Satellitenmodus geschaltet sein, der TX benutzt den Sub-VFO. Sind die
VFOs gegeniber HRD vertauscht, driicken Sie die Taste M/ S am IC.910H, um die VFOs in die
richtige Lage zu bringen.

Bei Gleichbandbetrieb kann der IC-910H auf den Haupt (Main)- und Sub-Skalen nicht das gleiche
Band anzeigen. HRD kann die beiden VFOs nur aktualisieren, wenn am Transceiver die richtigen
Bander und Funktionen eingestellt worden sind :

*  TXVFO Main,
*  RXVFO Main,

e SAT aus

Hinweise ;
* Die TX-Sendeart bei HRD wird nicht vom Transceiver aktualisiert

¢ Das Programm HRD muss zwischen Main und Sub umschalten, so dass, wenn der Sub-VFO
aktualisiert wird, ist es nicht mdglich festzustellen, ob der Transceiver auf Main oder Sub
steht. Der Transceiver arbeitet also die ganze Zeit im Main-Modus. Wenn Sie die Sub-Taste
drucken, schaltet der Transceiver auf Main zurtick, sobald die Sub-Frequenz aktualisiert wird.

20.5.4 Einfache VFO-Transceiver (Single VFO Radios)

Wenn Sie einen einfachen Transceiver wie den FT-817 verwenden, wird der gleiche VFO flr Senden
und Empfang verwendet. Verwenden Sie die Taste TX (F1) von HRD, um zwischen TX und RX hin
und her zu schalten. Wenn Sie auf TX schalten, wird die richtige Sendefrequenz geladen, ehe der
Transceiver auf Senden schaltet. Beim Zuriickschalten auf Empfang wird der Empfanger auf die
richtige Empfangsfrequenz umgeschaltet.

Verwenden Sie daher ausschlief3lich die Taste TX (F1) fir die Sende-Empfangsumschaltung !

20.5.5 Linearumsetzer (Linear Transponders)

Machen Sie einen Haken bei [X] Linear Transponder Tracking, wenn Sie Uber einen Satelliten wie
HAMSAT / VUSAT / VO-52 mit einem Lineartransponder arbeiten wollen. Diese Satelliten empfangen
einen Frequenzbereich (typisch 40 - 100 kHz) in dem einen Band und senden diesen Bereich in einem
anderen Band wieder aus. Die Seitenbandlage wird dabei vertauscht, aus LSB wird USB und
umgekehrt.
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Schalten Sie den VFO-Gleichlauf (Satellite tracking) Ihres Transceivers nicht ein, HRD bernimmt
die Steuerung. Um die Umsetzerfrequenzen einzugeben, gehen Sie so vor :

* TX center : TX-Mittenfrequenz fur den Uplink. Beispiel : VO-52 empfangt von 435.220-
435.280 MHz (LSB/CW), die Mittenfrequenz ist also 435.250.000 MHz.

* RX center : RX-Mittenfrequenz fur den Downlink : VO-52 sendet auf 145.870-145.930 MHz
(USB/CW), die Mittenfrequenz ist also 145.900.000 MHz.

Wenn Sie die Empfangsfrequenz abstimmen, folgt die Sendefrequenz gesteuert von HRD unter
Berucksichtigung der Dopplershift sowohl auf der Empfangs- als auf der Sendestrecke. Um das
riickgehorte Signal in die optimale Lage zu bringen, benutzen Sie den Drehknopf rechts neben dem
Feld TX center. Mit diesem Knopf wird eine geringfiigige Frequenzablage des Satellitenumsetzters
oder lhres Transceivers korrigiert.

Die im Transceiver eingebaute Frequenznachfiihrung (Tracking) kann die unterschiedliche
Dopplershift auf der Up- und Downlink-Strecke nicht ausreichend kompensieren, so dass Stationen
auf dem Satelliten oft auseinander driften. HRD kann beide Strecken optimal nachfiihren, so dass
dieser Effekt hier vermieden wird.

20.5.6 Frequenzauflosung (Frequency Resolution)
Dfie Frequenzauflosung ist auf 1 Hz gesetzt fir :

* Alle ICOM

¢ Alle Elecraft

¢ Alle FlexRadio
¢ Alle Kenwood

Bei allen anderen Transceivern sind es 10 Hz. Sollten Sie einen Transceiver mit 1 Hz-Auflésung
haben, informieren Sie bitte den Autor.

20.5.7 Optionen (Options)

Beschreibung

VFO Die VFOs werden fur Uplink (TX) und Downlink (RX) verwendet. Wird ein
Haken bei den VFOs gemacht, werden sie regelmassig aktualsiert, um die
Dopplershift auszugleichen

Satellite Satellitenfrequenz. Klicken Sie auf die Taste Open , um eine neue Frequenz
aus einem MenUl zu wahlen, das die Favourites-Definitionen enthalt oder
geben Sie eine neue Frequenz ein

Transverter Geben Sie hier die Zwischenfrequenz Ohres Transverters ein und machen Sie
einen Haken in das Feld [X]. Verwenden Sie keinen externen Transverter
lassen Sie entweder das Feld mit der Frequenz leer oder lassen Sie das Feld
[X] frei. Die Sende/Empfangsfrequenz wird berechnet aus : Satellitenfrequenz
— Transverter-Zwischenfrequenz + Doppler shift.

Radio Die am Transceiver von HRD eingestellte Frequenz unter Berlicksichtigung
der Dopplerfrequenz

Satellite Wahlen Sie den gewiinschten Satelliten aus dem Aufklappmenu. In diesem
Fenster sehen Sie die vorher ausgesuchten (selected) Satelliten

Plot for Hier geben Sie, welcher Umfang an Bahndaten (Zeitraum) in der Weltkarte fur
den ausgewahlten Satelliten ausgegeben werden soll

TX>RX Kopiert die Uplink-Frequenz zur Downlink-Frequenz bezogen auf den
Satelliten

RX > TX Kopiert die Downlink-Frequenz des Satelliten zur Uplink-Frequenz

TX <>RX Vertauscht Uplink- und Downlink-Frequenz des Satelliten
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In diesem Fenster sehen Sie den Horbarkeitsbereich fir die ausgewahlten (selected) Satelliten in

einem wahlbaren Zeitbereich (untere Leiste).

20.7 Aktuelle Daten (Current Data)
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Dieses Fenster zeigt die aktuell berechneten Daten flir den ausgewahlten Satelliten. Die angezeigten
Daten werden fiir die Bodenkontrolle (Ground Control) und die DDE-Ubergabe verwendet. Mit einem
Klick auf die Taste Viewer werden die Daten mit einem Standard-Editor wie Notepad angezeigt und
kénnen ausgedruckt werden.

20.8 Sichtbarkeit an mehreren Standorten ((Mutual Visibility)

M satellile Trackisg: Local - JNARAT - WO-5 - Liskek ON - Dawnlink O8N o =1.]
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Wenn Sie Verabredungen mit entfernten Stationen zu einem QSO (Uber einen Satelliten treffen wollen
oder wissen wollen, wann eine Verbindung méglich ist, 6ffnen Sie diese Seite. Sie zeigt an, wann und
wo ein Satellit von zwei Standorten aus gleichzeitig zu sehen ist. Die Daten werden auf bis zu 99 Tage
im Voraus fur Stationen berechnet, die in der Tabelle der Karteikarte Beobachter (Observer)
eingetragen worden sind. Die Daten werden angezeigt, wenn der Satellit die jeweils eingestellte
minimale Elevation erreicht oder Gberschreitet. Sie kbnnen die Tabelle mit Taste Viewer mit einem
Editor darstellen und ausdrucken.

20.9 Sichtbarkeit (Visibility)
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In diesem Fenster wird die Sichtbarkeit der ausgewahlten Satelliten angezeigt. Angezeigt werden mit :

e All: alle Satelliten
* Visible now : alle aktuell sichtbaren Satelliten
e Visible in next.. : - Sichtbarkeit in einer einstellbaren Zeit, z.B. in den nachsten 60 Minuten

Die Spalten in der Tabelle bedeuten :

Vis Zeichen fur die Sichtbarkeit

Satellite Name des Satelliten

Azimuth Antennenrichtung horizontal (0° = Nord tber Ost = 90°, Sud = 180° bis 360°

Elevation Vertikale Antennerichtung (0°=horizontal, 90° senkrecht nach oben)

AOS Aufgangszeit des Satelliten (Acquisition of signal), theoretischer Beginn der
Horbarkeit. Falls leer, ist der Satellit schon aufgegangen.

dAOS Zeit bis zum nachsten Aufgang

LOS Untergangszeit des Satelliten (Loss of signal)

dLOS Zeit bis zum Untergang

Lon Aktuelle geographische Lange des Satelliten bezogen auf die Erdoberflache

Lat Aktuelle geographische Breite des Satelliten bezogen auf die Erdoberflache

Range Abstand des Satelliten vom Beobachter in km

Altitude Hohe des Satelliten tber der Erdoberflache in km

Range Rate | Abstandsanderung, wird flir die Berechnung der Dopplershift benétigt
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20.10Nachste Durchgédnge (Next Passes)
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Ubersetzung von Eike, DM3ML

Das Fenster zeigt bis zu 1000 Durchgange (passes) fur einen ausgewahlten Satelliten. Wegen der
bendtigten Rechenzeit, sollte der PC bei mehr als 100 Durchgéngen eine Taktfrequenz von
mindestens 2 GHz haben.

* Dricken Sie auf Alarm, wenn Sie eine Ansage beim Aufgang haben wollen
* Dricken Sie auf Plot, um einen bestimmten Durchgang auf der Weltkarte anzuzeigen.
* Driicken Sie auf Viewer , um die Tabelle mit einem Editor anzuzeigen und auszudrucken
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In diesem Fenster kdnnen Sie einen im Fenster Nachster Durchgang (Next Passes)

ausgewahlten Durchgang nach mehreren Gesichtspunkten auswerten und anzeigen. Die Elevation
wird auf der linken Y-Achse und die Zeit auf der X-Achse angezeigt. Fir die rechte Y-Achse kénnen
Sie die Anzeige von Azimut (Antennenrichtung), Altitude (Hohe Uber Grund) oder Range (Abstand

von lhrer Station) wahlen.

Wenn freigegeben, kdnnen Sie eine Linie mit der aktuellen Uhrzeit in das Diagramm einblenden oder
diese Linie mit einem linken Mausklick in dem Diagramm verschieben. Die zugehoérigen Rechenwerte

fur diese Einstellung werden unten angezeigt.
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20.12Ausgabe auf Weltkarte (Plot)
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Dieses Fenster zeigt die Position von bis zu vier Satelliten auf der Weltkarte an.
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Dieses Fenster steuert den DDE-Server. Wenn Siese Daten an andere Programme ausgeben wollen,
starten Sie den HRD-DDE-Server. Wahlen Sie das DDE-Format: Im Moment wird nur das Nova-
Format unterstiitzt. Klicken Sie auf Start, um den DDE-Server zu starten.
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21 Synchronisierer (Synchroniser)

21.1 Uberblick (Introduction)

Der Synchronisierer wird verwendet, wenn zwei oder mehr Transceiver gesteuert werden sollen. Der
Austausch der Daten erfolgt Uber den Mechanismus des Dynamic Data Exchange (DDE).

Sie missen fir jeden Transceiver eine Instanz des HRD starten, eine Instanz davon ist der Meister
(Master), die anderen sind die Sklaven (Slaves), die ihre Informationen Uber Frequenz und Sendeart
vom Meister empfangen.

21.2 Anfang (Starting)

Starten Sie den Synchroniser aus dem Menu Tools> Programs und klicken Sie auf die Taste Scan,
um die anderen aktiven HRD-Instanzen zu finden :

i& HRD Synchroniser

Actiss HED Instances
5
ODBEEEEEEElE _ - |
HED hdastar
Master |0 TE-40: D=mo
Frequency: | Fadio
Mo |Fadio
[ B ] [ I I_ [ [ [ [
Clear Heln Cloze
Fregq ...: 145.79B_873 -
Mode .. .: UEE
Slave -- Connected Lo inctance 1
Radio ..: HZ: Demo
Freg ...: 145.70B.B79
Mode ...z UEB
Slave -- Conhected to instance 2
Hadio ..: TE-Z2000: Domo
Freep ...1 145, 79E.B79
Mods ...: USE
Master - Disconnected from instance [ a3

Legen Sie die Master-Instanz fest - sie liefert die Frequenz und die Sendeart — und klicken Sie auf
Start.
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In den Aufklappmends fiir Frequenz und Sendeart wahlen Sie zugehorige Quelle aus der HRD-

Master-Instanz.

* Transceiver : wie angezeigt auf der HRD-Transceiverskala
e Transverter : die Frequenz wird aus dem Transverter-Fenster (ausgewahlt mit dem Menu

Tools) genommen

e Satellite uplink : Uplink-Frequenz- und Sendeart, sieche Karteikarte Bodenkontrolle (Ground

Control

e Satellite downlink : Downlink-Frequenz- und Sendeart, siehe Karteikarte Bodenkontrolle

(Ground Control)

Machen Sie in der Zeile HRD Slaves einen Haken bei den vom Sychronisierer gesteuerten Instanzen.
Sobald Sie einen Haken machen, werden bei den gesteuerten Sklaven die Frequenz und die Sendeart
mit den vom Master bereitgestellten Werten aktualisiert. Diese Steuerung bleibt bestehen, so lange

die Sklaven-Option angewahlt ist.

21.3 Satellitenverfolgung mit zwei Transceivern (Dual Radio Satellite

Tracking)

Informieren Sie sich Uber die Satellitenverfolgung und die Bodenkontrolle . Falls Sie zwei Transceiver
fur die Satellitenverfolgung verwenden, z.B. zwei FT-817 oder IC-7000, gehen Sie so vor :

1. Start Sie eine HRD-Instanz fiir jeden Transceiver und connecten Sie die beiden HRDs mit

dem jeweiligen Transceiver

Hinweis DM3ML : Sie mussen fir die beiden FT-817 getrennte Schnittstellen fiir die CAT-
Steuerung einrichten. Bei den IC-7000 mussen Sie an beiden Geraten unterschiedliche
Adressen einstellen, kdnnen aber das gleiche CI-V-Interface verwenden.

2. Wahlen Sie eine Instanz als Master aus, z.B. die von dem Transceiver, mit dem Sie

empfangen



Ham Radio Deluxe-Handbuch Seite 144 von 173 Ubersetzung von Eike, DM3ML

3. In der Master-HRD-Instanz

« Starten Sie die Transceiverskala
Tragen Sie die Sende- UND die Empfangsfrequenz fiir den Satelliten ein, den
Sie verfolgen wollen

Machen Sie einen Haken bei RX VFO, machen Sie KEINEN Haken bei TX-
VFO, denn Sie wollen mit dem Transceiver NICHT SENDEN
4. Starten Sie den Synchronisierer:

* Master ist die HRD-Empfangsinstanz

¢ Slave ist die HRD-Sendeinstanz

Wabhlen Sie die Option Satellite uplink bei Frequenz und Sendeart (Mode).
Diese Daten empfangt der Slave zum Senden vom Master.

Der Slave erhalt mit jeder neuen Berechnung die aktuellen Werte fir Frequenz und Sendeart
vom Master.
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22 Unterstiitzung anderer Programme (3rd-Party
Programs)

22.1 Uberblick (Introduction)

HRD unterstutzt Dritt-Programme wie z.B. Logprogramme Uber eine virtuelle serielle Schnittstelle.
Informieren Sie sich auch im Kapitel DDE-Unterstlitzung (DDE Su

Ein Programm fiir virtuelle serielle Schnittstellen ist erhaltlich von Phil Covington N8VB. Seine
Homepage ist http://www.philcovington.com/SDR.html, sehen Sie dort nach unter N8VB vCOM
Virtual Serial Ports Driver zum Download.

Informieren Sie sich zur Installation des vCOM-Treibers unter Anhang C : N8VB vCOM (Annex: N8VB
vCOM).

Der N8VB-Treiber arbeitet unter Windows 2000, XP und héher. Windows 95/98/SE/ME und NT 4.0
werden nicht unterstitzt.

Die Losung von N8VB erzeugt ein Paar virtueller COM-Schnittstellen auf einem Rechner. Mit diesen
virtuellen Schnittstellen ist keine Hardware verbunden. Die Ports erscheinen als mit einem normalen
Schnittstellenkabel verbunden.

Im folgenden Beispiel sind zwei Programme Uber solche virtuellen Schnittstellen verbunden. Die eine
Schnittstelle gehért zu HRD, die andere zu dem gesteuerten Programm.

Verwendet werden COM7 (verwendet von HRD) und COMS8 (verwendet von dem Drittprogramm).

* HRD 6ffnet und uberwacht COM7
¢ Das Drittprogramm verwendet COM8 wie eine normale Hardwareschnittstelle

Am Drittprogramm sind diese Parameter fir die Schnittstelle COM8 einzustellen :

¢ Baudrate (Speed) : beliebig, 9600 Bd sind voreingestellt, ist aber unwesentlich
e Stopp-Bits : 2,
* Parity (Priifbit): keine (none).

Hinweis DM3ML : Das Drittprogramm sieht an seiner virtuellen COM-Schnittstelle einen Kenwood-
Transceiver und kann auf 4800 Baud, 8N2, programmiert werden.

Verwendet wird das Kenwood-Protokoll mit diesen Kommandos :

* FA liest/setzt VFO-A.

* FB liest/setzt VFO-B.

¢ MD liest/setzt Sendeart (Mode)

* IF: Liest den Status (Frequenz, TX-Status, Sendeart und anderes)
* SM: Liest das S-Meter

HRD muss mit einem Transceiver verbunden sein, sonst kommt nur ein ? als Antwort. Der an HRD
angeschlossene Transceiver muss kein Kenwood-Transceiver sein, nur das Drittprogramm muss in
jedem Fall auf einen Kenwood-Transceiver eingestellt sein.


http://www.philcovington.com/SDR.html 
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22.2 Konfiguration (Configuring)
Gehen Sie im Menl zu Tools > 3rd-Party Serial Port :

i=l 3rd-Party Serial Port E|

Introduction

Harm Fadio Deluvs supports 3rchparty programs such as
loghiooks via a virtual serial port

An axample of @ virtual serial port is available from Fhil
Covington MEVE, this will be available from e Ham Radio
Celse dovnloads page higoAhrd.barm-
radio.ch/downloads. hirml when it has finished beta teshng. &

[ Enatle

[+] Connect when Ham Badio Deluxe starts
Eon: ZOdY | Feads D
Wode:  Dietault w | Yiites: 0

Stetu=:  20ec2 005 1745304 [COMY ] Closed

| ok || aspw || cence

Stellen Sie mit diesem Menu unter Port eine virtuelle Schnittstelle ein, geben Sie sie mit Enable frei.
Hier wurde COM?Y eingestellt. Wenn Sie Connect to automatically anhaken, wir die Schnittstelle mit
dem Start von HRD aktiviert. Das Meni Mode hat zur Zeit nur die Moglichkeit Default, unter Speed
(neu) stellen Sie die Baudrate ein, die auch auf der Gegenseite eingestellt werden muss.

22.3 Testen (Testing)

Um die Verbindung zu testen, gehen Sie so vor :

e Starten Sie das Windowsprogramm HyperTerminal

¢ Verbinden Sie es mit COM8 (der vom Drittprogramm zu nutzenden Schnittstelle) und
stellen Sie die gleichen Parameter ein wie fiir COM7

* Geben Sie FA; ein (Frequenzabfrage), als Antwort sollten Sie die am HRD-
Transceiver eingestellte Frequenz sehen : FA00050100000; fur 50.1 MHz.

22.4 Kommando-Einzelheiten (Command Detail)

FA Liest und setzt die Frequenz von VFO A in Hz
Setzen : FA<11 Ziffern>;
Lesen : FA;
Antwort : FA<11 Ziffern>;

FB Liest und setzt die Frequenz von VFO B in Hz

Setzen : FB<11 Ziffern>;
Lesen FB;
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Antwort : FB<11 Ziffern>;
IF : Liest den Transceiverstatus

Lesen ; IF;
Antwort : IFP1P2P3P4p5P6P7P8POP10P11P12P13P14P15;
Dabei ist :
P1 = 11 Ziffern mit der Frequenz in Hz
P2 = 5 Ziffern, nicht verwendet (=0)
P3 = 5 Ziffern, nicht verwendet (=0)
P4 = 1 Ziffer, nicht verwendet (=0)
P5 = 1 Ziffer, nicht verwendet (=0)
P6 = 1 Ziffer, nicht verwendet (=0)
P7 = 2 Ziffern, nicht verwendet (=0)
P8 = 1 Ziffer : 0= RX, 1=TX
P9 = 1 Ziffer = Sendeart (MoDe), siehe unten
P10 = 1 Ziffer, nicht verwendet (=0)
P11 = 1 Ziffer, nicht verwendet (=0)
P12 = 1 Ziffer, nicht verwendet (=0)
P13 = 1 Ziffer, nicht verwendet (=0)
P14 = 2 Ziffern, nicht verwendet (=0)
P15 = 1 Ziffer, nicht verwendet (=0)

MD : Sendeart

Setzen : MD<mode>;
Lesen : MD;
Antwort : MD<mode>;

Diese Sendearten werden gelesen :
0: Keine
1: LSB

:USB

Ccw

FM

AM

FSK

: CWR (CW Reverse)

: Tune

: FSR (FSK Reverse)

Beispiel : IF0001410000000000+000000000030000000; ( > 14,100 MHz, CW)
SM : Liest das S-Meter

Lesen : SM;
Antwort : IF<4 Ziffern>;

Die Ausgabe erfolgt in Y2 S-Stufen, zwischen 0000 to 0030.
S5ist 0010, S9 is 0018.

Anmerkung DM3ML : Probieren Sie aus, was und wie es bei Ihnen funktioniert. In der Regel
funktioniert die Frequenzsteuerung aus dem Dritt-Programm (DXCluster z.B.) (bei mir

LOGGER32<>HRD), aber nicht die Sende-Empfangsteuerung Uber das Signal RTS (bei mir
MixW<>HRD). Auch die Ausgabe des S-Meter-Wertes scheint vom abgefragten Transceiver
abzuhangen (ICOM liefert Werte zwischen 0 und 256 mit einer Stufung von 12 pro S-Stufe).
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23 Anhang A : Kommandotester (Annex: Command Tester)

23.1 Kurzfassung (Introduction)

2311

23.1.2

2313

Zu viele Transceiver (Too Many Radios)

In einem solch groRen Projekt wie Ham Radio Deluxe ist es fiir die Entwickler nicht méglich,
jeden Transceivertyp zu besitzen und zu testen. Das ist viel zu teuer. Hier muss die
Gemeinschaft der Funkamateure helfen. Zu diesem Zweck wurde der Command Tester
(Kommandotester) entwickelt, mit dem individuelle Kommandos getestet und das Ergebnis an
die Entwickler geschickt werden kann. Dazu wird ein standardisiertes Format verwendet.

Die meisten Probleme entstehen, bei den verschiedenen Sendeart/Filter/Frequenz-
Kombinationen, die von den jeweiligen Transceivern verarbeitet werden und bei HRD realisiert
werden sollen. Die Handbucher der Hersteller sind oft unprazise und liefern die benétigte
Information nicht vollstandig genug, um HRD entsprechend zu programmieren.

Datenformate (Data Formats)

Es gibt groRe Unterschiede bei den von den verschiedenen Herstellern verwendeten
Formaten bei Transceivern, die von HRD unterstiitzt werden. Der Command Tester
unterstitzt alle benétigten Formate.

Kommandotypen (Command Types)

Es gibt zwei Typen von Kommandos : Get und Set.

Ein Get-Kommando gibt eine Information zuriick, z.B. die aktuelle VFO-Frequenz oder die
eingestellte Sendeart. Ein Set-Kommando andert die Gerateeinstellung, wie die Frequenz
oder die Sendeart. Der Command Tester unterstitzt Get und Set -Kommandos.

23.2 Anfangen (Starting)

So starten Sie den Command Tester:

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht an der gleichen Schnittstelle wie fir den Command Tester
schon einen Transceiver angeschlossen und connected haben. Wollen Sie diese Schnittstelle
fur den Command Tester verwenden, klicken Sie zuerst auf Disconnect im Menu File

Wahlen Sie Command Tester aus dem Menl Tools
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= AT Commiand Tester E.
-
-~ 5L THIS DISPLAY AT YOUR OWH #
ICOM CRY ) COM1 v |10 RIZE

[Jer= [Jotr [JrT= This displayw 1g used to test
: CAT comnands outsida of tha
main Ham Radio Deluxe
Commantd Eramework, The results can be
saved tooa Text File for
latar analysis.

Connantion

Salact tha type of command to
bn ment. Elmcraft. ICOW CI-V.
Fanwood . Ten Te: or TYassd,

@ Halp | | Chse 2

Title | S=nt Rec=ived

23.3 Verbinden (Connect)

Um lhren Transceiver zu connecten stellen Sie ein :

¢ COM-Schnittstelle, an der der Transceiver angeschlossen ist
« Baudrate der Schnittstelle

* CTS: bei Kenwood aktivieren. Wird fiir die FluBsteuerung bendtigt
* DTR: aktivieren, falls es fur die Stromversorgung des Interfaces oder die
Flusssteuerung bendtigt wird.

¢ RTS: aktivieren, falls es fur die Stromversorgung des Interfaces oder die
Flusssteuerung bendtigt wird

Klicken Sie dann auf Connect.

Sie erhalten dann eine Warnung, dass Sie lhren Transceiver mit dem Commando Tester u.U,
durcheinander bringen kénnen. Sollten Sie sich lhrer Sache nicht sicher sein, verlassen Sie
den Commando Test lieber wieder.

¥ Senchng invaid commanids can result inboss of tored dafa and | or reguine o to reset wour redia, Lies this daplay

atyour cavm ek, Simon Brown B rot kab ke for amy damage caused.

Contnue 7

Klicken Sie auf Yes, wenn Sie weiter machen wollen.

23.4 Allgemeine Optionen (General Options)

Diese Tasten kdonnen Sie anklicken :

e Send : schickt das Kommando an den Transceiver
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* Erase :|6scht das Ergebnisfenster

* Save : speichert den Inhalt des Ergebnisfensters im ASCII-Format. Sie konnen die
Ergebnisse per Email an die Entwickler von HRD schicken.

*  Help : Hilfe rufen, wird in einem kleinen Fenster mit Notepad angezeigt

* Close : schliesst den Command Tester. Stehen im Ergebnisfenster noch Daten,
werden Sie gefragt, ob Sie sie speichern wollen.

23.5 Ergebnisse (Results)

Die Ergebnisse werden in der unteren Halfte des Fensters des Command Testers angezeigt :

* Title : Uberschrift, wie oben eingegeben
¢ Send: gesendetes Kommando in ASCII- und/oder Hex-Notation
* Received : zuriickgemeldete Daten in ASCII und/oder Hex-Notation

23.6 Plattformen (Platforms)

Fir die verschiedenen Hersteller ergeben sich unterschiedliche Plattformen :

23.6.1 Elecraft

Das Elecraft-Protokoll erzeugt ASCII-Zeichen. Es entspricht mehr oder weniger dem
Kenwood-Protokoll. Informieren Sie sich in der ‘Elecraft KIO2 Programmer’s Reference’.
Die gesendeten und empfangenen Daten werden als ASCII-Text angezeigt, was die
Fehlersuche relativ einfach macht.

Wenn Sie Show hex output wahlen, werden die Daten hexadezimal angezeigt (siehe
Change mode to RTTY weiter unten).

Wenn Sie ein Kommando senden, z.B. MD6; wird das Gerat auf RTTY geschaltet. Das
Umstellen wird nicht zurlick gemeldet, aber wenn Sie die neue Einstellung auslesen wollen,
missen Sie anschliessend die Einstellung mit dem Kommando MD; auslesen.

F= CAT Command Tester |
i USE TOIS DISEIAY AT ¥OUR OUN &
oMz =][+n =] CTS T DTA T ATE EJ Cornect RIZK : -

y Thi=z displayr is us=d o test CAT
Compsnp K arwmnd - conmapds oubside of the mmin Haw
s Radic Deluw= franeeoxk. The

T ™ resmlts can be sared o s tEEt
e [Chenps mode RTTT rsad o (@ Shaw hest auput e T Takes more o

Cret [ID'6 - 1D + [om= | .

it For w bmninarar | ; | The lpgic and fimlds are the
zame ms those in the wain HED
Connemct window

B Send | B Eaen | @) Sevn | W Hop Clese -
Title Sank | Receirad

Faad YFO A [DK] Fk, [C0f] FADDODOTO=S000;

Fead node [oF] WD [CE] MOL;

Faad S-weler [DK] S, [C&] SHOOOD

Chenge mode to BTTY, resd wode [K] MC< HD, [GE] HDG,

Changa wode to FTTY, raad wode (ka=) [DK] HOE;HD, [OK] cOsdDxc0e4dx£0H3E62<0RZ@N

Im obigen Beispiel Change mode to RTTY wird die Antwort sowohl in ASCII als auch
hexadezimal ausgegeben, weil die Show hex output eingeschaltet.

Felder



Ham Radio Deluxe-Handbuch Seite 151 von 173 Ubersetzung von Eike, DM3ML

e Title : Beschreibung des Kommandos, z.B. ‘Read Frequency’ oder ‘read
Mode’. Muss eingegeben werden.

* Cmd : tragen Sie die ASCII-Zeichenkette fiir das Gerat ein. Fur Elecraft muss
das Kommando mit einem Semikolon ; abgeschlossen werden

*  Warten auf den RX-Terminator : der ausgelesene Text wird in dem
Antwortfenster ausgegeben oder eine Zeitliberschreitung wird gemeldet

Beispiele

Test Description
Read Frequency Lesekommando ist FA; die Daten werden 11-stellig zurlickgesendet:
Frequenz lesen

+ +FA00007035000;

Die Frequenz ist 7.035.000 MHz.

Read Mode Das Lesekommando ist MD; die Daten werden als MD+eine Ziffer
Sendeart lesen zurlickgegeben :
« MD1T;
(1=LSB, 2=USB, 3=CW, 6=RTTY, 7=CW-REV, 9=RTTY-REV)
Read S-Meter Das Lesekommando ist SM; die Daten werden mit Format SM + 4
S-Meter lesen Ziffern zuriickgegeben;.
«  SMO0000;

Die Werte liegen zwischen 0000 und 0015

23.6.2 ICOM CI-V

Das Beispiel unten verwendet einen IC-7800 mit den Einstellungen

= von der Kontroller-Adresse EOQ (PC, voreingestellt)

= zu der Cl-V-Adresse 6A (die am IC-7800 voreingestellte Adresse). Sehen Sie in das
Handbuch lhres ICOM-Gerats nach der voreingestellten Adresse und der Moglichkeit,
sie zu andern.

Die empfangenen Daten vom Transceiver sind hexadezimal :

Al CAT Command Tester EI
anmeen IGE THIS DISPLAY AT FOUR OWH &
RISK
|I Disconned This di=pleay i= wsed to tast

CAT comhands outside of The
main Hawi Radio Daloxa
franework. The results can be
=aved to a8 text Eile for
later analvsis.

Command

Tilke |Femnd S-Meter

Fom 20 | To6% | ond1S | st Connection

L Salact tha type of comand to
bem ment. Elecraft. ICOH 2I-V.
Famwood . Ten Te: or Yassd,

|'h~ Eand ]lﬁ Ererss: ]|E =1 J ¥ Haelp J l Choessia ] o
Title Sent Received

Connected

Read Freguency ([OF] FE FE ED 6A O3 [OK] FE FE EO0 &k 03 90 &6 D1 14 00 FD

Raad Woda [OE] FE FE ED BA D4 [OK] FE FE EO0 &A 04 03 O1 FD

Faad 3-Hater [DE] FE FE ED 6A 15 D2 [DK] FE FE ED GA 15 02 00 DZ FO

Felder
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Beispiele

Title : eine verbale Beschreibung des Kommandos. Muss angeben werden.
From : Kontrolleradresse, verwenden Sie EO (= PC). Muss angegeben
werden

To : Transceiveradresse (hier 6A fur den IC-7800). Muss angegeben werden
Cmd : Nummer des Kommandos nach Handbuch. Muss angegeben werden
Sub : Nummer des Sub-Kommandos nach Handbuch. Optional, je nach
Hauptkommando

Data : sobald das Kommando Daten Ubertragt, werden sie hier eingetragen
(neue Frequenz oder Sendeart u.a.). Feld wird leer gelassen, wenn keine
daten zu Ubertragen sind.

In den Beispielen wird die Cl-V-Adresse 6A des IC-7800 verwendet. Andern Sie diese
Adresse in den Wert fur Ihren Transceiver, z.B. in 56 fur den 1C-746.

Frequenz
auslesen

Kommando : 03 , kein Subkommando, keine Daten.

Die Antwort ist

* FE FE (preamble)

* EO (Controller address)

* 6A (IC-7800 CI-V address)

* 03 (Command number)

» 89 38 06 07 00 (frequency in BCD format)
* FD (end of message)

Sendeart
(Mode)
auslesen

Kommando : 04, kein Subkommando, keine Daten.
Die Antwort ist :

* FE FE (preamble)

* EO (Controller address)

* 6A (IC-7800 CI-V address)
* 04 (Command number)

+ 00 01 (mode)

* FD (end of message)

S-Meter
auslesen

Kommando : 04, Subkommando 02, keine Daten.
Die Antwort ist :

* FE FE (preamble)

* EO (Controller address)

* 6A (IC-7800 CI-V address)
* 15 (Command number)

* 02 (Sub command number)
* 01 09 (s-meter value)

* FD (end of message)

Sendeart und Filter

Ein Ubliches Problem ist es, aus den riickgemeldeten Daten die Filterkombination fur die
verschiedenen Sendearten zu bestimmen.

Um alle Kombinationen zu bestimmen und aufzulisten folgen Sie den folgenden Schritten :

Stellen Sie Sendeart und Filter Uber die Bedienelemente |Ihres Transceivers
ein

Geben Sie im Titelfeld (Title) des Command Tester die beabsichtigte
Kombination ein, z.B. Mode = USB, Filter = Wide.

Geben Sie das Kommando 04 ohne Subkommando und ohne Daten ein
Klicken Sie auf die Taste Send
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Setzen Sie die Abfrage fir alle verschiedene Kombinationen von Sendeart und Filter fort, um
moglichste alle Kombinationen zu bestimmen. Informieren Sie sich dazu im Handbuch lhres
Gerates uber die méglichen Einstellungen und Kombinationen.

Speichern Sie die Ergebnisse mit Save ab und schicken Sie die Dateien an das HRD-
Entwicklerteam.

23.6.3 Yaesu

Beginnend mit dem FTDX-9000 hat Yaesu sein CAT-Protokoll an das Protokoll von Kenwood
angeglichen. Wenn Sie so gllcklich sind, einen FTDX-9000 zu haben, nutzen Sie die Kenwood-
Kommandos.

Das untenstehende Beispiel gehort zu einem FT-817. Die empfangenen Daten sind in jedem
hexadezimal. Das allgemeine Format der Yaesu-Kommandos istimmer P71 —P4 + OpCode. Die
aktuellen Kommandos und die zurliickgesendeten Daten unterscheiden sich von Gerat zu Gerat und
mitunter schon innerhalb eines Typs je nach EPROM-Version.

Einige Kommandos bendtigen keine Daten fir P1 — P4, es wird aber empfohlen, sie auf 00 zusetzen.
HRD folgt dieser Empfehlung.

it is recommended

Beachten Sie, dass es viele Fehler in den Yaesu-Handbichern gibt und die HRD-Ergebnisse nicht
unbedingt mit den jeweiligen Handbtichern und den Transceivereinstellungen Ubereinstimmen.

& CAT Command Tastar x|
Cannecion -
UBE THIS TIERLAY AT =
[eomi  =l[mam0 = leTe o TR B Gomned WOUE CHET RISHE
Thie display 1s used
Company: il - to test CAT cormand=
outmide of ths main
Tiths: [Pmmd T Shady Ham Radio Deluxe
£ - B framework . The
MO0 pe [nn B ||:||:| P ||:u:| Cponder |p-;- reeults con be saved

to & text Fila for
later anslysis.

Conlssrtion
B Serd | Ewe |B See | @ bR | toee | T =
[Title [ Zont | Bocedved
oL e
Boad Frequency & Mede [OR] 00 DO 00 00 03 [0R] 00 35 76 15 00
Hoad BY Statuz [OE] 00 DD 00 00 EF [QK] 0d
Read TX Status [QE] OO0 OO0 00 00 FF  [2K] EF

Felder
= Title : eine verbale Beschreibung des Kommandos. Muss angeben werden
=  P1-P4: Kommandoparameter. Nicht alle Kommandos bendtigen
Parameter. Sie sind dann auf 00 zu setzen.
= OpCode : Kommando-Code nach Handbuch. Muss angegeben werden.
Beispiele
Frequenz und Der OpCode ist 03, P1-P4 werden auf 00 gesetzt. Gesendet werden :

sendeart auslesen *P1: 00 P2: 00 P3: 00 P4: 00 OpCode: 03
Die Antwort wird als 5 Bytes zurtickgegeben. Die vier ersten enthalten die
Frequenz im BCD-Code, das flinfte enthalt die Sendeart :
Die Antwort ist
+ 0035781500
00 35 78 15 ergeben eine Frequenz von 51.875.300
und 00 entspricht LSB.

Lese den RX-Status Der OpCode ist 07, P1-P4 werden auf 00 gesetzt. Gesendet werden :
*P1: 00 P2: 00 P3: 00 P4: 00 OpCode: E7
Die Antwort besteht aus einem Byte : 00

Lese den TX-Status Der OpCode ist F7, P1-P4 werden auf 00 gesetzt. Gesendet werden :
* P1: 00 P2: 00 P3: 00 P4: 00 OpCode: F7
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Zurtickgegeben wird ein Byte : FF (=nicht auf TX geschaltet)

Andere Kommandos

Um andere Kommandos auszuprobieren, gehen Sie so vor :

e Wabhlen Sie eine Einstellung an den Kndpfen und Tasten lhres Transceivers

* Fragen Sie diese Einstellung mit dem Command Tester ab und geben Sie dem Kommando
einen treffenden Titel (Title)

¢ Unter Berticksichtigung lhres Handbuchs geben Sie die zugehoérigen Parameter P1 bis P4 ein
oder setzen Sie auf 00

¢ Klicken Sie auf Send

* Speichern Sie die Ergebnisse mit Save ab und schicken Sie die Dateien an das HRD-
Entwicklerteam.
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24 Anhang B : Portmon (Annex: Portmon)

24.1 Uberblick (Introduction)

Ein exzellentes Werkzeug zur Uberwachung der Aktivitaten auf COM-Schnittstellen ist das Programm
Portmon, das Sie sich von der Adresse http://www.sysinternals.com/ holen kénnen.

Anmerkung DM3ML : Ich bin zu
http://www.microsoft.com/germany/technet/sysinternals/utilities/portmon.mspx
gekommen.

Dort steht :

Portmon ist ein Dienstprogramm, mit dem die Aktivitdten an allen seriellen und parallelen Anschliissen
eines Systems liberwacht werden. Dank der erweiterten Filter- und Suchfunktionen ist dieses
leistungsféhige Tool in der Lage, die Arbeitsweise von Windows zu untersuchen, die Nutzung von
Ports durch Anwendungen zu ermitteln und auch Probleme in System- oder
Anwendungsdateikonfigurationen aufzuspliren.

Portmon ist unter Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003 sowie
unter Windows 95 und Windows 98 funktionsfahig.

Mit Portmon kann man unerwartete Reaktionen eines externen Gerates wie Transceiver, CW-Geber
oder Rotor verfolgen und Probleme beheben.

24.2 Schritte (Steps)

* Schliessen Sie die Schnittstelle, die Sie untersuchen wollen

e Starten Sie Portmon.exe
e Stellen Sie diese Optionen ein :

Menii Option Status/Kommentar
Options Show Time ON
Options Show HEX ON if ICOM, Yaesu oder TenTec

OFF if Elecraft, Kenwood
ON wenn Sie sich nicht sicher sind

Options Clock Time OFF
Computer Wabhlen Sie lhren PC
Capture Ports Wabhlen Sie die Schnittstelle, an der das zu

untersuchende Gerat angeschlossen ist. Nur eine
Schnittstelle angeben !

Capture Capture Events ON

e Starten Sie dann HRD und stellen Sie die Verbindung zu dem zu untersuchenden Gerat her

¢ Lassen Sie HRD etwa 60 Sekunden laufen, wahrend Sie die Verbindung testen

* Trennen Sie die Verbindung mit dem Menu File > Disconnect

¢ Schalten Sie in Portmon die Fangfunktion (Capture: Capture Events) wieder auf OFF.

* Speichern Sie die Logdatei, ver-ZIP-pen Sie sie und schicken Sie an mailto:simon@hb9drv.ch

Beispiel-Log (Sample Log)

In diesem Beispiel werden zur Platzersparnis die Spalten Process und Port nicht angezeigt. Das Log
zeigt das Hochlaufen eines IC-78000. Die Daten werden hexadezimal angezeigt. Angezeigt wird auch
die zugehorige Zeit, hier kdnnen Sie Zeitverzégerungen (Timeouts) erkennen :


mailto:simon@hb9drv.ch
http://www.microsoft.com/germany/technet/sysinternals/utilities/portmon.mspx
http://www.sysinternals.com/ 
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|# |Tin= R=guest Be=ult Other

0 D.00005323 IRP_MJ_CREATE SICCESE Dptlons: Dpsn

1 0.00000167 IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE FIXCESS  InSize: 1024 Outdize; 1024

2 0.00000341 I0CTL_EERIAL_FURGE SONCESS Purgae: TXABORT RECABORT THCLEAR RCLEAR
3 0.00000261 IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_PATE FICEST

4 0.00000123 IOCTL_SERIAL_GET_L INE_COWTROL SODCESS

5 0.00000092 IOCTL_SERIAL_GET_CHARS FICCESS

& 0.00000088 IOCTL_SERIAL_GET HAHDELOW SOCESS

7 0.00000903 I0CTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE FICESS Betes 19200

B 0.00000479 IOCTL_EERIAL_SET_RTS ELCESS

9 0.00000371 IOCTL_SERIAL_SET_DTR SICCESS

10 0.00000278 IOCTL_SERTAL_SET_LINE_CQOMTROL SLDOYESS  StopBite: 1 Parity: WOME WordLlength: B
11 0.00000118 IOCTL_SERIAL_=ET_CHAR SOOCESS EOF:0 ERR:3f BRE:3f EVT:0 MOM:11 XOFF:13
12 D.00000257 I0CTIL_SERIAL_SET_HANWDELDW SICESS Bhoke: 1l Replace:d0 HonlLinlt:34]1 SoEELimit:ddl
13 D.0000008S IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS SUOCESS RI:S500 FM:250 RC: 250 WM:250 WC:Z250

14 0.00D00421 IOCTL_SERIAL_ZET_DTR SOOCESS

15 D0.00DO00396 IO0CTL_EERIAL SET _RTS SOOCESS

16 0.00000200 IOCTIL_SERIAL_SET_WAIT_HASE TIOCESS Hosk: FXCHAR THEMFTY CTS DSR RLSD ERK RING
17 0.00000270 IOCTL_SERIAL_FURGE SOOCESS  Purge: THABORT RXABORT THCLERR RHCLEAR
18 D.00002302 IRP_MJ_WRITE SMCESE Length v: FE FE 6A E0 13 00 FD

19 0.0D576019 IRP_MI_READ FICES3S  Length 1: FE

20 0.00D00294 IRP_MJI_READ SOACESS Lamgth 1: FE

21 0.00000237 IRP_MJI_READ SOAESS Langth 1: &A

22 0.00000230 IRP_MJ_READ SIOCESS  Length 1: ED

231 0.00000228 IRP_MJI_READ SOCESS Length 1: 19

24 D.0DDO0DZ31 IRP_MJ_READ SOCCESS Lapgth 1: OO0

25 0.00000229 IRP_M.J_READ FICESS  Length 1: FD

26 0.0L237115 IRP_MJ_READ FINTESS  Length 1: FE

27 0.00000319 IRP_MJI_READ SOESS Lamgth 1: FE

28 0.00000233 IRP_MJ_READ SIOCESS  Length 1: ED

29 0.00000226 IRP_MJI_READ SOOCESS Length 1: B

30 D0.00000232 IRP_MJ_READ FICEST Length 1: 19

31 D.0000022Z3 IRP_MJ_READ FICEST Length 1: OO

32 0.00000229 IRP_MJ_READ GUCCESS  Leogth 1: B&

31 0.00000231 IRP_MJI_READ SOAES2 Langth 1: FD

34 0.00002705 IRP_MJ_WEITE SIOCESS  Length 6: FE FE 6A ED 03 FD

35 0.00524006 IRP_MJI_READ SOCESS  Length 1: FE

36 D0.0DDOO2B2 IRP_MJ_READ SOOCESS  Length 1: FE

37 D.000002Z8 IRP_MJ_READ SFICCESE Length 1: 6&

38 0.0D000234 IRP_MI_READ FONCESS  Length 1: EO

19 0.00000228 IRP_MJI_READ SOAESS Langth 1: 03

40 0.00000237 IRP_MJ_READ FIXESS  Length 1: FD

41 0.0LZ33731 IRP_MJ_READ FACUESS Lenogth iz FE

42 0.00000308 IRP_MJI_READ SOCESS Langth 1: FE

43 D.00000231 IRF_MJ_READ FICESS  Length 1: ED

44 0.00000231 IRP_MJI_READ SONCESSE Lamgth 1: BA

45 0.00000229 IRP_M.J_READ SUOCESS Length 1: 03

A0 0.00000230 IRP_M.J_RCAD SMNESS Length 1: 00

47 0.00000237 IRP_MJI_READ SOOCESS Length 1: 00
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25 Anhang C : N8VB vCOM (Annex: N8VB vCOM)

25.1 Uberblick (Introduction)

Der N8VB’s vCOM-Treiber erzeugt bis zu zehn Paare von virtuellen COM-Schnittstellen, die wie
Schnittstellen, die Uber ein Nullmodem-Kabel verbunden sind, verwendet werden kénnen. Diese
COM-Ports werden durch reine Software nachgebildet, es ist keine Hardware damit verbunden.

Hinweis : vCOM lauft nur unter Windows 2000 und Windows XP !

Wenn Sie Drittprogramme mit HRD koppeln wollen, kdnnen Sie das ber zwei virtuelle Ports machen,
ein Port wird HRD und der andere dem Drittprogramm zugeordnet, z.B. um eine Station fernzusteuern
oder HRD mit einem Logprogramm zu verbinden.

‘ Das Copyrigth zu N8VB’s vCOM liegt bei Philip A Covington, N8VB (2005).

25.2 Konfiguration (Configuration)

Wahlen Sie am einfachsten die Installation des N8VB vCOM-Treibers iber das Menl Tools > N8VB
vCOM Configuration .
Mit dem sich 6ffnenden Fenster installieren, aktualisieren und entfernen Sie den vCOM-Treiber :

NEVE vCOM Configuration .
Ingouk Fil=s

Select ethar tha dafaultfles shippad wih HRD orfiles from & kil downloaded from RvB's
websins.

Corpear [ E%5]: L\ Harn Fuadlioh Fislens el i SO 202

Intarmanon (INFE DoAHarn RadiohRelems el Zo b MayBraZ0MLin

J an

Dirreer rigmie = MEWBwWZ0k, weisiun = U.Q?EE I Drelaulis

Corliqurahan

Selectthe number o paired pots and assignad 0Ok por numbers. The CObd pod numbers
rrwEt ol e in use by existig herdwere of other noreaC 00 drivers.

11 cOmezo e ~ ol
@2 Conzz w | OO » a7
t 1E ol
B 4 B n
Bl 1o

[ Lood fom Informetian (IMFfile |

E Instell [ Loncal

In dem gezeigten Beispiel hat der Treiber die Version 0.0.0.226 oder build 266.

25.21 Eingabedateien (Input Files)
Zur Verfugung stehen die Dateien :

¢ Driver (Treiber) : vCOM.sys,
¢ Information : N8VBvCOM.inf,
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* Device console utility : devcon.exe (ein Kommandozeilenwerkzeug ahnlich dem
Geratemanager)

_] : Diese Dateien stehen im Unterverzeichnis vCOM von HRD.

Wollen Sie eine andere Version des vCOM-Treibers installieren, gehen Sie zur N8VB-
Website, holen Sie sich die Version, entpacken und installieren Sie die Information und die
Treiberdateien.

ﬂl Nimmt die voreingestellten Dateien, die mit HRD geliefert worden sind

Schnittstellen (Ports)

Wabhlen Sie die Zahl der Schnittstellenpaare und die zugehdrigen Port-Nummern. Sie durfen
keine bereits vergebenen COM-Nummer verwenden. Falls der vCOM-Treiber bereits installiert
ist, werden die COM-Nummern aus der Registry ausgelesen.

Sie sind so zu finden :

HKEY LOCAL _MACHINE
SYSTEM
CurrentControlSet
Enum
Root
MULTIPORTSERIAL
0000
Device Parameters

Laden Sie die voreingestellten Werte aus der Datei *.INF.

25.2.2 Installation

Die Installation wird von einer Batch-Datei gesteuert (install.bat), die wiederum das Programm
devcon.exe verwendet. Die Batch-Datei sieht so aus :

FROMFT £6G

oS0 cahvpocuments and settingshstmoniapal ication patahsimon Brown, HESDRWSHam
Radio DeluxetrCaM_Teanp

DIR

VLSO 0 H AR AR AR RH W A H I O H R R AR AR e A R lrwkww!rwu%ﬂwtl FH

BECHD W B
BECHD v The MEWVE wIom driver will now be installed -
BeCHD v “
BECHD ¢ TOU MUST REBCOT wour computer after the installation s complete *
AECHD W *
ﬂECHC' WH ACH RO AW R AW A RO R O R R W R R RO A H A RO AW R A R RO R R O W R W R

devcon -1nstal | MEVBWCOM, 1t g cam
P aLSE

Die Batch-Datei, die Konsole (devcon.exe), der Geratetreiber (vCOM.sys) und

die Informationsdatei (.INF) werden in ein temporares Verzeichnis kopiert. Aus diesem
Verzeichnis wird die BAT-Datei gestartet.

Die Konsole sieht unter Windows XP so aus :
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Hardware Installation

! E The sofware wou aneinstelling 1or ties handware:

HEWVE WC0k Vitunl Sarinl Por Driesr

has not pazssd Windaws Loga testing 1o wenfy its campadibilite with
‘rindomes = Il hydhis teslingis i |

Conlinuing your installation of this software may impair or
destabilize the correct operation of your system either
immediately or in the future. Microsol strongly recommends
that you stop this installation now and contact the hardware
wvendor for sotbware thal has pazzed Windows Logo testing.

VADOCLH BT S dnd SECTIRGS S STmare@pa 1 TCatmon paTasSTmon 8romn, HESDR
eTuxe>RROMRT i

00 A0 CiaDocuments and SettingssSimontApplication DatatSimon Brown, HERDRWVAHam
radio e TuxahrCom_Temp

=0LA
valume n drive < iz SysteEm
volume Serial Wumber 1= 30TE-EY30

cirectory of c:woocuments and settingsh=imontappTtcation patabhsimon Brown, HESD
nwttam kRacdio oolowchwoom_Tomp

13042008 Z00EE <DIR> .
23002008 20038 “DIR> i
24,/03/2003  $3:13 55,8058 devcon.exe
T4 SONE 18R T2 1thsTall. hat
24,/ 2006 1835 3,937 WNEVEWCOM . inf
13043006 21011 505 Update.bat
fos o 2008 13005 18, 456 WOOM. Sys

5 Filegsa a0, 627 byTes

2 pirls) B, 087,544,752 bztes fres

R A R R A R R R R A R AR A A AL R SRR R R R

The wawvs woom dedver «1171 now be Tnstalled

R

L3
L
L
¥ rou must REBOCT your computer after the dnstallation s complete
L
L

WM R WOH AR A R R W RO R W R A T A H R A Y A A A A kwﬂ*w*wﬂ*wh%ﬁw

sdavcon -Tnstall MEVBuCaM. inT nBEvhecom

pevice node created. 1rnstall s complete when dedvers are wpdated...

Updating driveors for nEvbwcom from Sibocumonts and Scttings:Simontspplication ©
ATahEImOn Brown, HB'E&DR'-'{\:,H-EIM radio meluxewoaM_Tamp' HEvBeCom, T,

privers updated successtully,

=RAISE )
Press any kEay to comtinue .

Sie missen nach der Installation lhren Computer neu starten.

Update (aktualisieren) und Remove (entfernen) laufen nach dem gleichen Schema ab.
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26 Anhang D : Abgesetzter Server (Annex: Remote Server)

26.1 Technische Information (Technical Information)

Beachten Sie bitte, dass die Software fir Windows NT entwickelt wurde, es erscheint aber mdglich,
diese Kommandos auch unter Linux und anderen UNIX-Derivaten zu verwenden.
Der Quellcode fiir den Hauptprozess wird bereitgestellt, der Rest ist vorzugsweise Windows-orientiert

und fur andere Plattformen nicht verwendbar.

26.1.1 Kommandos (Commands)

Die unterstitzten Kommandos sind :
Kommando

MSG_CMD_AUTHENTICATE
MSG_CMD_CLOSE_HANDLE
MSG_CMD_CREATE_FILE
MSG_CMD_DEVICE_I0_CONTROL
MSG_CMD_GET_COM_PORTS
MSG_CMD_PURGE_COMM

MSG_CMD_READ_FILE
MSG_CMD_READ_FILE_EX
MSG_CMD_SET_COMM_MASK
MSG_CMD_SET_COMM_STATE
MSG_CMD_SET_COMM_TIMEOUTS
MSG_CMD_WRITE_FILE_ASYNC
MSG_CMD_WRITE_FILE_SYNC

Beschreibung

Authenticate username/password

Close COM port.

Open a COM port

Send control code to COM port driver
Return a list of COM ports

Discards all characters from the input buffer
of the COM port. Terminates pending read
or write operations on the resource

Read the COM port

Read the COM port (extended read)
Specify events to be monitored.

Configure COM port.

SET timeouts.

Asynchronous write, no reply expected
Synchronous write (reply expected)

Alle Kommandos erwarten eine Antwort bis auf MSG_CMD_WRITE_FILE_ASYNC.

Die Kommandowerte sind :

enum RemoteSvrMessages

{
MSG_CMD_AUTHENTICATE

MSG_CMD_GET_COM_PORTS

MSG_CMD_CREATE_FILE

MSG_CMD_DEVICE_|O0_CONTROL
MSG_CMD_SET_COMM_MASK

MSG_CMD_PURGE_COMM

MSG_CMD_SET_COMM_STATE
MSG_CMD_SET_COMM_TIMEOUTS

MSG_CMD_READ_FILE
MSG_CMD_READ_FILE_EX

MSG_CMD_WRITE_FILE_SYNC

MSG_CMD_CLOSE_HANDLE
MSG_CMD_WRITE_FILE_ASYNC

J#

26.1.2 Strukuren (Structures)

| I | ¥ U ¥ T U 1 | 1 A { A 1
L QA A O0CONOOGORNWNAAO

N=O™

Die verwendeten Strukturen werden unten gezeigt. Alle Typen sind byte-aligned. Alle

Kommandos starten mit der Struktur
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typedef struct {
UINT nSize; // Total command size
UINT nHead; // 4 bytes, ‘HRD*
UINT nCmd; // Command index

} MSG_HEADER;

* nSize : die Gesamizahl an Bytes der gesendeten Nachricht
* nHead: 4 bytes der sanity— ‘HRD*.
* nCmd : ein Kommando aus der untenstehenden Tabelle

Command Structure
MSG_CMD_AUTHENTICATE MSG_AUTHENTICATE
MSG_CMD_CLOSE _HANDLE MSG_COM_PORT
MSG_CMD_CREATE FILE MSG_COM_PORT
MSG_CMD_DEVICE 10 _CONTROL MSG_COM_PORT
MSG_CMD_GET_COM_PORTS MSG_GENERAL
MSG _CMD PURGE_COMM MSG_COM_PORT
MSG_CMD READ FILE MSG_COM_READ
MSG _CMD _READ FILE EX MSG_COM_READ
MSG _CMD_SET _COMM_MASK MSG_COM_PORT
MSG _CMD_SET COMM_STATE MSG_COM_PORT
MSG_CMD_SET _COMM_TIMEOUTS MSG_COM_PORT
MSG_CMD_WRITE _FILE ASYNC MSG_COM_WRITE
MSG_CMD_WRITE _FILE SYNC MSG_COM_WRITE

MSG_AUTHENTICATE

typedef struct {
MSG_HEADER header;
BOOL bAuthenticated;
char szUsername[64];
char szPassword[64];
char szStatus[512];

} MSG_AUTHENTICATE;

MSG_COM_PORT

typedef struct {
MSG_HEADER header;
char IpFileName[32];
DWORD dwDesiredAccess;
DWORD dwCreationDisposition;
DWORD dwloControlCode;
BYTE byinBuffer[64];
DWORD dwinBufferSize;
BYTE byOutBuffer[64];
DWORD dwOutBufferSize;
DWORD dwBytesReturned;
DWORD dwFlags;
DWORD dwEvtMask;
DCB dcb;
COMMTIMEOUTS timeouts;
HANDLE hHandle;
BOOL bStatus;
char szStatus[256];

} MSG_COM_PORT:
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MSG_GENERAL

typedef struct {
MSG_HEADER
BOOL
BYTE

} MSG_GENERAL;

MSG_COM_READ

typedef struct {
MSG_HEADER
HANDLE
DWORD
BYTE
DWORD
BOOL
OVERLAPPED
BYTE

} MSG_COM_READ;

MSG_COM_WRITE

typedef struct {
MSG_HEADER
HANDLE
DWORD
DWORD
OVERLAPPED
BOOL
BYTE

} MSG_COM_WRITE;
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header;
bStatus;
byData[4096];

header;
hHandle;

dwNumberOfBytesToRead;

byTermChar;
dwNumberOfBytesRead;
bStatus;

overlapped;
byData[4096];

header;

hHandle;
dwNumberOfBytesToWrite;
dwNumberOfBytesWritten;
overlapped;

bStatus;

byData[4096];

Ubersetzung von Eike, DM3ML
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27 Anhang E : Einstellungen (Annex: Settings)

27.1 Uberblick (Overview)

Die Nutzereinstellungen werden in Registry und in Dateien im Ordner Dokumente und Einstellungen
gespeichert.
data folder.

27.2 Registry

Der Schlussel fur die Registry-Eintrage von HRD ist :

HKEY CURRENT USER
Software
Simon Brown
HamRadioDeluxe
Options

Die Werte in diesem Schlisseln sind nicht besonders interessant. Sie enthalten die Fenstergeometrie
und das aktuelle Schema. Die Werte im Schllssel kdnnen jederzeit geldéscht werden, aber versuchen
Sie nicht, Sie mit einem Registry-Editor zu &ndern — dadurch kénnen unvorhersehbare Probleme unter
HRD auftreten.

27.3 Dateien (Files)

HRD speichert Dateien in einem Ordner, der mit CSIDL_APPDATA festgelegt wird. In dieser Datei
werden die anwenderspezifischen Daten von HRD abgelegt.

Der Pfad ist : C:\Dokumente und Einstellungen\<lhr Nutzername>Application Data\Simon Brown,
HB9DRV\Ham Radio Deluxe.

Sie werden im Normalbetrieb nicht zu diesem Verzeichnis zugreifen missen.

Datei Beschreibung

*.css Cascading style sheets, verwendet zum HTML-Export z.B.
zur Logbuchanalyse

HRD Logbook.mdb Logbuchdatenbank

*.opt Optionale Schemata

HRD Bands 02.txt Banderliste

HRD Countries.txt Landerliste

HRD Custom Defs -<radio>.txt Nutzer-CAT-Kommandos flir einen spezifischen Transceiver

HRD Favourites 01.txt Favoritenliste

HRD Logbook Analysis Defns.txt TBA

HRD Macros - TS-480.txt Macrodefinitionen

HRD Parallel PortDefns.ixt Parallel-Port-Definitionen

HRD Satellite Definitions.txt Satelliten-Bodenkontrolle (Satelliten, Frequenzen, Sendearten)
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27.4 Archivierung (Archiving)

Mit der Option Archive aus dem Menu Tools wird eine Kopie der Registry-Werte und der Dateien, die
vom HRD und seinen Programmen wie PSK31 Deluxe, Mapper und DM780 angelegt und in einem
anderen Verzeichnis abgespeichert :

& Archive 8|

Copy all HRD settings to the folder of your choice

From: HRD Settings Folder

CA\Documents and Settings\SimoniApplication DatalSimon Brown, HB3DRY

To: Archive Folder

U:AHRD Archive\31-Dec-2005 (-]
Status

Exporting registry

File ..: Registry Values HamRadicDeluze 2005-12-30.re¢
File ..: Registry Values Mapper 2005-12-30.reg

File ..: Registry Values PSE31 Deluxe 2005-12-30.reyg
Copying files

From ..: C:“Documents and Settings SimonSApplication [
To ....: U:~HED Archive~31-Dec-2005

£ >
I Browse From ” Browse To ]

e —

D Speicherort festlegen (Select the destination folder)

Browsa Fram . .
Quellverzeichnis durchsehen (Browse the From folder)

EEEER Zielverzeichnis durchsehen (Browse the To folder)

| Lony | Start der Kopien (copying files and registry values)

Wenn Sie auf die Taste Copy klicken, sehen Sie fur einige Minuten ein DOS-Fenster. Zur Kopie der
Registry verwendet HRD das Windows-Kommando regedit /e, von dem das DOS-Fenster gedffnet
wird. Um die Registry-Werte zurtick zu kopieren, klicken Sie doppelt auf die *.reg-Datei. Windows fragt
nach einer Bestatigung.
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28 Anhang F : Logbuch-Datenbank (Annex: Logbook
Database)

28.1 Uberblick (Introduction)

Das Logbuch verwendet eine Access-Datenbank. Anfangs wurde DAO 3.5 (Access

97) als Programmierinterface verwendet, Es wurde Anfang 2006 durch ODBC

der Version 3.3 build 984 ersetzt..

ODBC wird generell beim 64-Bit-Windows bendtigt, DAO funktioniert dort nicht mehr. Die
Datenbankstrukur ist bei DAO und ODBC die gleiche.

Jede Tabelle enthalt einen Auto-Inkrement-Zahler.

Falls Sie die Datenbank selbst analysieren wollen :

Hinweise :

Starten Sie Microsoft Access,

Konvertieren Sie die Datenbank falls bendétigt mit dem Menlipunkt Convert Database aus
dem Menii Tools. Uberschreiben Sie nicht die Datenbank.

Verwenden Sie die Option Analyzer> Documenter aus dem Meni Tools

Verwenden Sie nicht Programme wie Microsoft Access, um die Datenbank zu
konvertieren. Falls Sie es doch machen stellen Sie sicher, dass Sie die HRD-Datenbank
nicht Gberschreiben. Falls Sie die Datenbank mit einer neueren Version von Access
konvertieren, werden Sie sie anschliessend nicht mit HRD o6ffnen kénnen.

Machen Sie regelmassig ein Backup.

28.2 Tabellen (Tables)

28.2.1 Bander (Bands)
Diese Tabelle definiert die Frequenzbereiche in den ADIF-Bandern, sie wird beim ADIF-Export

verwendet.

Name Type GroRe
PrimaryKey Long Integer 4
MinFreq Long Integer 4
MaxFreq Long Integer 4

Title Text 32
ADIF Text 32
Comment Text 64

28.2.2 DXCC-Lander (Countries)

Die Landerliste wird verwendet, um aus dem Prefix das DXCC-Land zu bestimmen und als
Uberkreuzreferenz zwischen Land und DXCC-Nummer.

Name Type GrofBe
PrimaryKey Long Integer 4
Country Text 64
DXCC Text 32
Comment Memo -

Prefix Memo -
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28.2.3 Logbuch (Logbook)
Diese Tabelle speichert die QSO-Daten

Name Type GrofRe
PrimaryKey Long Integer 4
Created Date/Time 8
Modified Date/Time 8
Station Text 32
EndTime Date/Time 8
StartTime Date/Time 8
Remark Memo -
ReportRecv Text 32
ReportSent Text 32
BandMHz Text 32
Mode Text 32
Frequency Text 32
Locator Text 32
Country Text 64
DXCC Text 10
IOTA Text 10
QSLRecv Text 10
QSLSent Text 10
QSLRecvDate Date/Time 8
QSLSentDate Date/Time 8
eQSLRecv Text 10
eQSLSent Text 10
eQSLRecvDate Date/Time 8
eQSLSentDate Date/Time 8
eQSLStatus Text 255
QSLVia Text 64
Name Text 128
Address Text 255
QTH Text 255
MyStation Text 128
MyOperator Text 32
MyOwner Text 32
MyAntenna Text 128
MyCallsign Text 32
MyLocator Text 10
MyPower Text 32
MyName Text 32
MyCountry Text 64
MyStreet Text 64
MyCity Text 64
MyCounty Text 64
MyState Text 64
MyZip Text 20
MySig Text 32
MySiglnfo Text 64
MyLatitude Text 12
MyLongitude Text 12
MyCqgZone Text 8
MyltuZone Text 8
Mylota Text 10
Custom1 Text 64
Custom2 Text 64
Custom3 Text 64
Custom4 Text 64
Custom5 Text 255
Custom6 Text 255
AntAz Text 3
AntEl Text 2
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AntPath Text 1
SatName Text 32
SatMode Text 32
ContestCheck Text 8
ContestClass Text 8
ContestPrecedence Text 8
ContestContest Text 64
LocationCounty Text 64
LocationState Text 64
LocationContinent Text 2
LocationArrlSect Text 4
LocationCgZone Text 8
LocationltuZone Text 8
LocationDistance Text 10
LocationLatitude Text 12
LocationLongitude Text 12
StationEmail Text 64
StationUrl Text 64
StationEquipment Text 255
StationAge Text 4
StationSig Text 32
StationSigInfo Text 64
StationTenTen Text 10
PropagationAlndex Text 10
PropagationKindex Text 10
PropagationMaxBursts Text 10
PropagationNumBursts Text 10
PropagationNumPings Text 10

28.2.4 Sendearten (Modes)
In dieser Tabelle sind die Sendearten (Modes) nach ADIF-Spezifikation enthalten.

Name Type GrofRe
PrimaryKey Long Integer 4
Title Text 32
ADIF Text 32
Comment Text 64

Size

28.2.5 Daten von QRZ.com (QRZ)

Wenn HRD bei QRZ nachsieht, werden die erhaltenen Daten in einer Tabelle abgespeichert.
Von der Tabelle eines Rufzeichens wird ein Kopie angelegt, so dass der nachste Zugriff zu
einem Rufzeichen deutlich schneller ablauft.

Name Type GrofRe
PrimaryKey Long Integer 4
QRZUpdated Date/Time 8
QRZCallsign Text 255
QRZName Text 255
QRZAddr1 Text 255
QRZAddr2 Text 255
QRZCountry Text 255
QRZGrid Text 255
QRZHomePage Text 255
QRZQsIMgr Text 255
QRZLatitude Text 32
QRZLongitude Text 32
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28.2.6 ADIF

Das HRD-Logbuch unterstitzt alle ADIF-Felder. Die Tabelle enthalt alle ADIF-Felder der
ADIF-Spezifikation 2.17. Unser Dank geht an Dave, AA6YQ, der im ADIF-Yahoo-Reflektor die
Ordnung halt. Die Tabelle ist vor allem fiir den Programmierer interessant um zu prifen, ob
alle ADIF-Felder unterstitzt werden. ADIF-Felder, die bisher noch nicht aufgenommen worden
sind, haben einen leeren Inhalt. Antenne und Satellit sind mit einbezogen worden.

Informieren Sie sich tUber ADIF unter http:/groups.yahoo.com/group/adifdev/files/ .

HRD Window HRD Field ADIF Field
Antenna/Satellite Azimut ANT AZ
Antenna/Satellite Elevation ANT EL
Antenna/Satellite Mode SAT MODE
Antenna/Satellite Name SAT NAME
Antenna/Satellite Path ANT PATH
Contact 10-10 TEN TEN
Contact Age AGE

Contact Email EMAIL
Contact Equipment RIG

Contact SIG SIG

Contact SIG info SIG INFO
Contact URL WEB

Contest Check CHECK
Contest Class CLASS
Contest Contest CONTEST ID
Contest Precedence PRECEDENCE
Location ARRL sect ARRL SECT
Location Continent CONT
Location County CNTY
Location CQ zone cQ

Location Distance DISTANCE
Location ITU zone ITUZ

Location Latitude LAT

Location Longitude LON

Location State/province STATE

Main Address ADDRESS
Main Band BAND

Main Cntry COUNTRY
Main Cntry (read-only) DXCC

Main End TIME OFF
Main Freq FREQ

Main IOTA I0TA

Main Locator GRIDSQUARE
Main Mode MODE

Main Name NAME

Main QTH QTH

Main Remark COMMENT
Main RST Recv RST RCVD
Main RST Sent RST SENT
Main Start QSO DATE
Main Start TIME ON
Main Station CALL

My Station City MY_CITY

My Station Country MY COUNTRY
My Station County MY _CNTY

My Station CQ zone MY_CQ_ZONE
My Station Equipment MY_RIG

My Station IOTA MY _IOTA

My Station ITU zone MY _ITU ZONE
My Station Lat MY LAT

My Station Locator MY_GRIDSQUARE
My Station Lon MY _LON

My Station Name MY_NAME
My Station Operator call OPERATOR
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My Station Owner call OWNER_CALLSIGN
My Station Power X PWR

My Station SIG MY_SIG

My Station SIG info MY _SIG_INFO

My Station State MY_STATE

My Station Street MY _STREET

My Station ZIP MY _POSTAL_CODE
Propagation A index A_INDEX
Propagation Kindex K_INDEX
Propagation Max bursts MAX_BURSTS
Propagation MS shower MS_SHOWER
Propagation Num bursts NR _BURSTS
Propagation Num pings NR PINGS
Propagation Prop mode PROP_MODE
Propagation Solar flux SFI

QSL Info QSL Recv QSL_RCVD

QSL Info QSL Recv QSLRDATE

QSL Info QSL Sent QSL_SENT

QSL Info QSL Sent QSLSDATE

QSL Info QSL Via QSL_VIA
Depreciated OPERATOR
Depreciated VE PROV

In ADIF files PROGRAMID

In ADIF files PROGRAMVERSION
tb.a. BAND_RX

t.b.a. FORCE_INIT

t.b.a. FREQ_RX

thb.a. GUEST OP

thb.a. NOTES

t.b.a. OWNER_CALLSIGN
t.b.a. PFX

th.a. PUBLIC_KEY

th.a. QSL_RCVD VIA
tb.a. QSL_SENT _VIA
tb.a. QSLMSG

th.a. QSO _COMPLETE
th.a. QSO _RANDOM
th.a. RX _PWR

t.b.a. SRX

th.a. SRX_STRING

th.a. STATION_CALLSIGN
th.a. STX

th.a. STX STRING

t.b.a. SWL
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29 Anhang G : Links (Annex: Links)

29.1 HRD
* Homepage: http://hrd.ham-radio.ch/.
e Forum: http://forums.ham-radio.ch/.

* Yahoo! Mailing list : http://groups.yahoo.com/group/ham-radio-deluxe/.

29.2 Andere Programme (Other Software)

¢ BV7 von DF3CB - http://www.df3cb.com/ , ein exzellentes Programm zur Bearbeitung von
QSLs und zum Label-Druck.

e DXLab von Dave Bernstein AAGYQ - http://www.gsl.net/dxlab.

* IrfanView : http://www.irfanview.com/. Vorzlgliches Programm zum Bildbetrachten und
Wiedergabe von Sound-Dateien



http://www.irfanview.com/. 
http://www.qsl.net/dxlab.
http://www.df3cb.com/ 
http://groups.yahoo.com/group/ham-radio-deluxe/
http://forums.ham-radio.ch/
http://hrd.ham-radio.ch/
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30 Anhang H : HRD bauen (Annex: Building HRD)

30.1 Uberblick (Overview)

HRD ist ein ausschlieRlich auf Windows orientiertes Programm. Bitte fragen Sie NICHT nach dem
Quellcode, um ihn auf andere Plattformen wie LINUX oder Maclntosh zu libertragen.

Das hat nicht nur rechtliche Griinde (s.u.), es ist auch technisch vergebliche Liebesmiih.

Es durfte wesentlich giinstiger sein, von Null anzufangen, als zu versuchen den Code zu Ubertragen.
Die nachfolgende Information ist vor allem flir jene gedacht, die sich an der Pflege und der
Weiterentwicklung von HRD aus welchen Grinden auch immer beteiligen wollen.

Bitte beachten Sie, dass kommerzielle Programmbibliotheken verwendet wurden - das spart eine
Menge an Zeit und vermittelt ein besseres Gefuhl und Aussehen.

Die HRD-Quelle wird in jeder Nacht in eine passwortgeschutzte ZIP-Datei kopiert, auf ein Backup-
Laufwerk geschickt und in einem zentralen Web-Server gesichert.

Das Copyright der Quelle liegt bei Simon Brown, HBODRYV, soweit es noch nicht durch ein Copyrigth

geschutzt ist.

30.2 Quellcode (Source Code)

Das Grundverzeichnis ist \Ham Radio. Dieses Verzeichnis enthalt folgende Verzeichniss :

Verzeichnis

Alerter

APEX

boost_1_20_1
CD Image

Codejock Software

Common Code
DDE Demos
Debug
Defaults

Doc
Dundas

Dundas Software 001

HamRadioDeluxe
HRDSats

HRDSync
InstallShield

Kit
lame-3.92
mad-0.14.2b

madlldlib
Mapper
PSK31 Deluxe
PSKCore119

Release

Beschreibung

Source for the Alerter module used by the satellite tracking. The Alerter is a
standalone executable that announces upcoming satellite passes.

Contains Olectra Chart 6.0.6 now owned by

http://www.componentone.com/ and called ComponentOne Chart.

A license is required to use the contents of this folder for development,

the olch2d32.dIl DLL can be redistributed.

The boost library, proves regular expression support used in PSK31 Deluxe.

The CD Image which contains a full HRD distribution containing

absolutely everything (except the source).

Xtreme Toolkit Pro - a fine programming library from http://www.codejock.com/ .

A license is required to use the contents of this folder for development.

common to more than one HRD component.

DDE demonstration programs, source can be distributed.

All executable code compiled in debug mode, this is not shipped to end-users.
Default files shipped in the HRD kits. Examples are colour

schemes and satellite data.

Source for this document. The PDF is in the Ship sub-folder.

A fine programming library from http://www.dundas.com/

subsequently sold to http://www.theultimatetoolbox.com/ .

A license is required to use the contents of this folder for development.

See Dundas above.

The source code for ham Radio Deluxe.

The source code for the HRD Sats DLL. This may be redistributed; it comes mostly
from public domain sources and freely available work from other people, notably
Michael F. Henry.

The source code for the program used to synchronise multiple instances of HRD.
The InstallShield folder contains the InstallShield DevStudio 9 project that builds the
distribution kit. A licence is needed for InstallShield products.

The project file is Ham Radio Deluxe.ism .

To build a kit run Make.bat .

Open source MP3 encoder, used by the Audio Grabber.

Source code to produce a DLL that converts MP3 files to WAV or PCM. It is based on
the open source library libmad.

See mad-0.14.2b above.

Source code for Mapper, slowly being replaced with Google Earth and Google Maps.
Source for PSK31 Deluxe.

The PSK31 engine, copyright 2000, Moe Wheatley, AE4JY.

Licence is not needed.

All executable code compiled in release mode, this is shipped to end users.
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RemoteSvr The source code for the HRD Remote Server.
Workspace Contains the Microsoft VisualStudio workspace HamRadio.dsw .

30.3 Weitere Programmbibliotheken (Additional Libraries)

Sie brauchen weiterhin :

e Microsoft Speech SDK 5.1 (or higher),
»  Microsoft Driver Development kit for Windows 2000 (or higher)also known as NTDDK,
e Microsoft Platform SDK for Windows.

Die Plattformen SDK und NTDDK stellen Definitionen bereit, die nicht enthalten sind in Visual C++
Version 6.0 von Microsoft. Sollte Sie eine neuere Version von C++ verwenden, bendtigen Sie diese
Bibliotheken nicht mehr.

Als Programmierer in Visual C++ werden Sie mit der Verwendung der Microsoft-Bibliotheken vertraut
sein.

30.4 Werkzeuge (Tools)

Um HRD zu kompilieren benétigen Sie Visual C++ version 6.0 fvon Microsoft. Sie miissen nicht
unbedingt eine neuere Version als Visual Studio 2005 verwenden, denn das Nutzer-Interface ist
unfreundlicher und der Compiler ist langsamer.

Um die kits zu bauen, bendtigen Sie InstallShield DevStudio 9. Sollte diese Version nicht mehr
erhaltlich sein, missen Sie die neueste erhaltliche Version kaufen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Lizenzen fir diese Produkte in der Quellcode-Liste brauchen :

¢« ComponentOne Chart,
¢ Codejock Software’s Xtreme Toolkit Pro,
¢ Ultimate Toolbox.

30.5 Visual Studio Einstellungen (Visual Studio Settings)

In den untenstehenden Beispielen ist das Visual Studio und die SDKs / DDKs auf dem Laufwerk C:\
installiert und die Quelle von Ham Radio Deluxe steht im Laufwerk D:\.

30.6 Include Directories
Die empfohlenen include directories sind :

» C:\MICROSOFT SDK\INCLUDE

* C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\INCLUDE

* C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\MFC\INCLUDE
* C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\ATL\INCLUDE

* CANTDDK\INC;D:\MICROSOFT SPEECH SDK 5.1\INCLUDE

» D:\Ham Radio\Dundas Software 001\Ultimate Toolbox\include

30.6.1 Bibliothekverzeichnisse (Library Directories)

» C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\LIB

* C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\MFC\LIB

* C:\MICROSOFT SDK\LIB

* D:\\Ham Radio\APEX\LIB

* D:\MICROSOFT SPEECH SDK 5.1\LIB\I386

* D:\HAM RADIO\BOOST_1_20_ 1\LIBS\REGEX\LIB\VC6

* D: \HAM RADIO \DUNDAS SOFTWARE 00N\ULTIMATE TOOLBOX\LIB\LIBS
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» D: \HAM RADIO \DUNDAS\ULTIMATE TOOLBOX\LIB\LIBS

30.6.2 Kompilieren (Building)
Zum rebuild:

- Offnen Sie workspace,
* Build alle Win32 Release-Konfigurationen
* Build the kit
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